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1 Uvod 

1.1 Zakonodajne zahteve 
 
Skladno z 29. őƭŜƴƻƳ  Energetski zakona (Uradni list RS, ǑǘΦ 60/19 ς uradno ǇǊŜőƛǑőŜƴƻ besedilo) lokalna 
skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni 
skupnosti. LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na pƻŘǊƻőƧǳ oskrbe in rabe energije, ki ǾƪƭƧǳőǳƧŜ ukrepe 
za ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ rabo energije ter ƴŀőƛƴ oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, ƻŘǾŜőƴŜ toplote in 
iz drugih virov. 
 
Na podlagi LEK se ƴŀőǊǘǳƧŜƧƻ prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih 
gospodarskih javnih ǎƭǳȌōΣ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ raba energije in njeno ǾŀǊőŜǾŀƴƧŜΣ uporaba obnovljivih virov energije 
ter ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ lokalne skupnosti. 
 
V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom 
Slovenije /EKS/ in akcijskimi ƴŀőǊǘƛ (akcijski ƴŀőǊǘ energetske ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ za obdobje 2014-2020, akcijski 
ƴŀőǊǘ za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, akcijski ƴŀőǊǘ za skoraj ƴƛő-energijske stavbe za 
obdobje do leta 2020, drugi akcijski ƴŀőǊǘƛ ali operativni programi za oskrbo oziroma rabo energije), 
5ƻƭƎƻǊƻőƴƻ strategijo za spodbujanje ƴŀƭƻȌō energetske prenove stavb, Operativni program ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020 in Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred 
ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŜƳΦ LEK ǾƪƭƧǳőǳƧŜ posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za ǇƻǾŜőŀƴƧŜ energetske 
ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne ƴŀőǊǘŜ za energetsko 
ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ ki ǳǇƻǑǘŜǾŀƧƻ ŘƻƭƎƻǊƻőƴŜ strategije za spodbujanje ƴŀƭƻȌō prenove stavb in ƳƻȌƴƻǎǘ 
ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ individualnega ogrevanja in hlajenja. 
 
tǊƛőŀƪǳƧŜ se, da bo EKS, katerega pripravlja Ministrstvo za Infrastrukturo in bo skladen z EZ-1, sprejet v letu  
2020. Slednji dokument bo za naslednjih 20 let in okvirno za 40 let  osnovni razvojni dokument na ǇƻŘǊƻőƧǳ 
energetike. Na podlagi sprejetih mednarodnih obvez Řƻƭƻőŀ cilje zanesljive, trajnostne in ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴŜ oskrbe 
z energijo za obdobje veljavnosti dokumenta. 
 
Konec meseca februarja 2020 je bil sprejet Nacionalni energetski in podnebni ƴŀőǊǘ (NEPN), ki je akcijsko 
ǎǘǊŀǘŜǑƪƛ dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) Řƻƭƻőŀ cilje, politike in ukrepe na petih 
raȊǎŜȌƴƻǎǘƛƘ energetske unije: 
  1. wŀȊƻƎƭƧƛőŜƴƧŜ (emisije TGP in OVE), 
  2. Energetska ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ 
  3. Energetska varnost, 
  4. Notranji trg ter 
  5. Raziskave, inovacije in ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴƻǎǘ 
 
NEPN nadomesti Akcijski ƴŀőǊǘ za obnovljive vire energije in Akcijski ƴŀőǊǘ za energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘ ter 
Operativni program ukrepov ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ emisij toplogrednih plinov. 
 
LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, őŜ se z EKS ali akcijskimi ƴŀőǊǘƛ spremenijo cilji in 
ukrepi ali őŜ se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. 
 
Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ okoljskih kriterijev ter ǘŜƘƴƛőƴƛƘ 
karakteristik stavb, z odlokom ǇǊŜŘǇƛǑŜ prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. 
 
Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na ƻōƳƻőƧǳΣ ki ga pokriva LEK, so ŘƻƭȌƴƛ svoje 
razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK. 
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Skladno z desetim odstavkom 29. őƭŜƴŀ EZ-1 LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo 
prostorskih ƴŀőǊǘƻǾ lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je ŘƻƭȌƴŀ svoje prostorske ƴŀőǊǘŜ usklajevati z LEK, 
ki velja na njihovem ƻōƳƻőƧǳΦ V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim ƴŀőǊǘƻƳΣ lokalna skupnost 
neskladnosti ǳǇƻǑǘŜǾŀ v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega ƴŀőǊǘŀΦ 2Ŝ lokalna 
skupnost v őŀǎǳ sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega 
ƴŀőǊǘŀΣ ȊŀőƴŜ ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK. 
 

1.2 Ozadje projekta 
 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota ima iz leta 2006 izdelano ǑǘǳŘƛƧƻ η9ƴŜǊƎŜǘǎƪŀ zasnova Mestne ƻōőƛƴŜ Murska 
{ƻōƻǘŀζΣ katere izvajalec je IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in ƛƴȌŜƴƛǊƛƴƎΦ ~ǘǳŘƛƧŀ je do tedaj ǎƭǳȌƛƭŀ namenu 
LEK-a. Uprava Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota se je ƻŘƭƻőƛƭŀΣ da pristopi k izdelavi LEK. 
 

1.3 Metoda dela 
 
LEK je pripravljen skladno z Řƻƭƻőƛƭƛ Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta (Ur. l. RS, ǑǘΦ 56/16) in tǊƛǊƻőƴƛƪƻƳ za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (Lokalna 
energetska agentura Spodnje Podravje, avgust 2016).  
 
V sklopu priprave LEK se je izdelala analiza ƻōǎǘƻƧŜőŜƎŀ stanja na ǇƻŘǊƻőƧǳ energetske rabe in oskrbe z 
energijo, pregledale so se ƳƻȌƴƻǎǘƛ izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, ki ǇƻǾŜőǳƧŜƧƻ zanesljivost 
oskrbe s toploto in ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo v ƻōőƛƴƛ ter potenciali ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije.  
 
Pregled ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ ǑǘǳŘƛƧΣ programskih dokumentov, zakonodaje in podobnega gradiva na ǇƻŘǊƻőƧǳ URE in 
OVE v ƻōőƛƴƛ je bilo izƘƻŘƛǑőŜ za pripravo analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire: 
- podatki pristojnih ƛƴǑǘƛǘǳŎƛƧ (Elektro Maribor d.d., SURS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Eko sklad, Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota, itd.), 
- ƻōőƛƴǎƪŜ strokovne podlage  
- itd. 
Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje ƻōǎǘƻƧŜőŜƎŀ stanja, ōŜƭŜȌŜƴƧŜ 
verodostojnosti podatkov ter oceno ƳƻȌƴƻǎǘƛ za spremembo le-teh. Na osnovi analize so bili predlagani 
ƳƻȌƴƛ ōƻŘƻői koncepti energetske oskrbe z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ őƛƳ ǾŜőƧŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ rabe energije pri vseh 
porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt, javne stavbe itd). Izdelal se je nov akcijski ƴŀőǊǘΣ v katerem so 
projekti ekonomsko in őŀǎƻǾƴƻ ovrednoteni.  
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2 ½ƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƻōőƛƴŜ pomembne z vidika energetike 

2.1 {ǇƭƻǑƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 
 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota (v nadaljevanju tudi MOMS) je del Pomurske ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴŜ regije in meji na 
Podravsko ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴƻ regijo. Na severu meji na ƻōőƛƴƛ Puconci in Moravske Toplice, na zahodu na ¢ƛǑƛƴƻ in 
Radenci, na vzhodu na ƻōőƛƴƻ Beltinci ter na jugu na ƻōőƛƴƛ YǊƛȌŜǾŎƛ in ±ŜǊȌŜƧΦ hōőƛƴŀ meri 64,4 km2, kar jo po 
velikosti ǳǾǊǑőŀ na 107. mesto med slovenskimi ƻōőƛƴŀƳƛΦ Po gostoti naseljenosti1 Ƴƻőƴƻ izstopa, saj je tu 
gostota prebivalstva 290,8 prebivalcev na kvadratni kilometer, med tem ko je slovensko ǇƻǾǇǊŜőƧŜ 102,7 
prebivalca na kvadratni kilometer. 
 

 
Slika 1: hōƳƻőƧŜ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota. Vir: GURS, kartografija Envirodual d.o.o. 

 
 
V dejanski rabi tal2 prevladujejo njive in vrtovi (58,2 %), sledijo jim pozidana ȊŜƳƭƧƛǑőŀ (15,6 % ǇƻǾǊǑƛƴŜ 
ƻōőƛƴŜύΣ gozd (14,4 %) ter ǘǊŀǾƴƛǑƪŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ (5,2 %). 
 

 
1 SURS, Si-stat podatkovni portal, 1.1.2019 
2 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, stanje na dan 31.08.2019, http://rkg.gov.si/GERK/  

http://rkg.gov.si/GERK/
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Slika 2: Dejanska raba tal v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: MKGP, kartografija Envirodual d.o.o. 

 
 

2.2 Prebivalstvo in poselitev 
 
V prvi polovici leta 20193 (stanje na dan 1.1.) je bilo v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 18.730 prebivalcev ς 
8.904 ƳƻǑƪƛƘ in 9.826 ȌŜƴǎƪΦ Gostota prebivalcev je v prvi polovici leta 2019 ȊƴŀǑŀƭŀ 290,8 prebivalcev na 
km2. Naselij v ƻōőƛƴƛ je 12. bŀƧǾŜő prebivalcev v ƻōőƛƴƛ je v naselju Murska Sobota (v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2019 11.113 
prebivalcev), sledita naselji wŀƪƛőŀƴ (1.528) in Bakovci (1.487). bŀƧƳŀƴƧǑŜ naselje po ǑǘŜǾƛƭǳ prebivalcev so 
aŀǊƪƛǑŀǾŎƛ s 187 prebivalci. 
 
 
 

 
3 SURS, Si-stat podatkovni portal 
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Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2019 (stanje na 1.1.). 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost (leta) 43,9 

indeks staranja 138,9 

ŘŜƭŜȌ prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,5 

ŘŜƭŜȌ prebivalcev, starih 15-64 let (%) 65,3 

ŘŜƭŜȌ prebivalcev, starih 65 let ali ǾŜő (%) 20,2 

naravni prirast (leto 2018)* -64 

selitveni prirast (leto 2018)* 59 

skupni prirast (leto 2018)* -5 
*  zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 

 
Preglednica 2: ~ǘŜǾƛƭƻ prebivalcev po naseljih v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2019. 

naselje ǑǘŜǾƛƭƻ ǇǊŜōƛǾŀƭŎŜǾ 

Bakovci 1.487 

2ŜǊƴŜƭŀǾŎƛ 1.262 

Krog 1.113 

YǳǇǑƛƴŎƛ 362 

aŀǊƪƛǑŀǾŎƛ 187 

Murska Sobota 11.113 

bŜƳőŀǾŎƛ 251 

Polana 189 

wŀƪƛőŀƴ 1.528 

Satahovci 295 

±ŜǑőƛŎŀ 408 

tǳǑőŀ 535 
*stanje na 1.1.2019 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 

 
Preglednica 3: ~ǘŜǾƛƭƻ in velikost gospodinjstev v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018. 

 
ǑǘŜǾƛƭƻ 

gospodinjstev 
ǇƻǾǇǊŜőƴŀ velikost 

gospodinjstva 

Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 7.754 2,4 

Slovenija 824.618 2,5 

*stanje na 1.1.2018 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 
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Slika 3: ~ǘŜǾƛƭƻ prebivalcev v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota po naseljih v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2019. Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-

stat podatkovni portal. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- ±Ŝő kot polovica (59,3 %) vseh prebivalcev Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota je skoncentrirana v isto 

imenskem naselju Murska Sobota, sledi mu naselje wŀƪƛőŀƴ (8,2 %). Najmanj prebivalcev je v naselju 
aŀǊƪƛǑŀǾŎƛ (1,0 %). 

 

2.3 Stavbni fond 
 
Po podatkih Geodetske uprave RS - Registra ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ (v nadaljevanju REN) je bilo septembra 2019 v 
Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 9.658 stavb, od tega 4.674 stanovanjskih stavb (48,4 %) in 4.984 
nestanovanjskih stavb (51,6 %). Prevladujejo ǎŀƳƻǎǘƻƧŜőŜ stavbe. 
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Grafikon 1: Stavbe v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota glede na dejansko rabo in tip stavbe. Vir: GURS; Register 

ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2019. 

 

3,4 % vseh stavb v ƻōőƛƴƛ je bilo zgrajenih v obdobju do leta 1918.  

 

 
Grafikon 2: Stavbe po letu zgraditve v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (%). Vir: GURS; Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 

2019. 

 

V nadaljevanju so podane glavne Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ stanovanjske gradnje za posamezna őŀǎƻǾƴŀ obdobja: 
 
- Gradnja pred letom 1918: V MOMS je 2,8 % stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1918 letom. Stavbe 

zgrajene pred letom 1918 imajo ƻōƛőŀƧƴƻ debele ƳŜǑŀƴŜ kamnito-ƻǇŜőƴŜ zidove όǑƛǊƛƴŀ od 38 do 65 cm), 
Ǒƪŀǘƭŀǎǘŀ okna, lahko tudi ornamentirane in pogosto ǎǇƻƳŜƴƛǑƪƻ ȊŀǑőƛǘŜƴŜ fasade, obokane kleti, lesene 
strope in visoke ŜǘŀȌƴŜ ǾƛǑƛƴŜΦ  
 

- Gradnja do leta 1945: Zgradbe predvojnega obdobja do leta 1945 so ƻōƛőŀƧƴƻ solidno grajene, a slabo 
ǾȊŘǊȌŜǾŀƴŜΣ s ǑŜ vedno debelimi polnimi ƻǇŜőƴƛƳƛ zunanjimi zidovi debeline 38 cm in tudi ǑŜ z lesenimi 
stropi in lesenimi okni. Pojavijo se prvi betonski stropi, ŜǘŀȌƴŀ ǾƛǑƛƴŀ se ƴƛȌŀΣ ƳŀƴƧǑŀ se profiliranost 
fasad. Njihove strehe in ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀ so neizolirana, razen őŜ so ȌŜ bivalna. V tem primeru so tudi strehe 
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ǾŜőƛƴƻƳŀ ȌŜ prenovljene in toplotno ȊŀǑőƛǘŜƴŜΣ a pogosto s premajhno debelino toplotne izolacije. 
¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 6,7 %.  

 
- Gradnja do leta 1980: Stavbe, zgrajene do osemdesetih let, so ǎƭŀōǑŜ ali ƪǾŜőƧŜƳǳ enako kvalitetno 

grajene kot stavbe, ki so bile zgrajene do leta 1945. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju in ǾŀǊőŜǾŀƴƧǳ 
z gradbenimi materiali. Stene so ǎǘŀƴƧǑŀƴŜ na 30 cm, izolacijskih materialov ni, fasade so preproste. 
Pogosti so balkoni in ƭƻȌŜΣ ki so pritrjeni na vmesne ǇƭƻǑőŜΦ ±Ŝőƛƴŀ zgradb je grajenih z modularno opeko, 
kasneje se pojavljajo tudi liti  beton z nezadostno toplotno izolacijo, zidaki iz ȌƭƛƴŘǊŜ in elektrofiltrskega 
pepela. Te stavbe so potrebne temeljite gradbene in energijske sanacije, zamenjave oken in drugih 
ǾȊŘǊȌŜǾŀƭƴƛƘ ukrepov. Pri stavbah iz tega obdobja je ƳƻƎƻőŜ z minimalnimi dodatnimi investicijskimi 
posegi ŘƻǎŜőƛ ƻōőǳǘƴƻ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ potrebne energije za ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŜ bivalnega udobja v objektu. ¢ŀƪǑƴƛƘ 
stanovanjskih stavb je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 58,5 %. 
 

- Gradnja v osemdesetih letih: Novi predpisi so v osemdesetih letih, ko je nastopilo obdobje intenzivne 
gradnje, ȌŜ zahtevali ǾŜőƧƻ kontrolo pri zidavi stavb. tǊŜǾƭŀŘǳƧƻőƛ material za gradnjo ǾŜőƴŀŘǎǘǊƻǇƴƛƘ 
objektov je beton, zasebne ƘƛǑŜ pa so bile grajene stihijsko, predvsem iz opeke. Stanovanjske ƘƛǑŜ so 
ǾŜőƧƛƘ tlorisnih ǇƻǾǊǑƛƴΣ nekatere brez toplotne izolacije ali pa je ta neustrezna. Kot izolacijski material 
sta se uporabljala pogosto siporeks in porolit. Zaradi novih materialov in samo graditeljskih detajlov so 
pogoste nedoslednosti pri izvedbi tesnjenja, zato je pogosto tudi zamakanje. Okna so velika, aluminijasta 
ali lesena in ǾŜőƛƴƻƳŀ neustrezna zaradi enoslojne ali dvoslojne zasteklitve. ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb 
je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 16,6 %. 

 
- Gradnja v devetdesetih letih (1991-2001): V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob 
ƻǇŜőƴƛ zidavi se pojavi lahka ƳƻƴǘŀȌƴŀ gradnja, predvsem pri ŜƴƻŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ ƘƛǑŀƘΦ tƻǾŜőŀƭ se je ŘŜƭŜȌ 
ƻǇŜőƴƛƘ stavb s toplotno izolacijo vseh konstrukcijskih sklopov, zato so stavbe v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ ǑŜ kar dobro 
izolirane. Vgrajena okna so lesena, aluminijasta in PVC. Povsod prevladuje dvojna zasteklitev, do leta 
2000 predvsem ηǘŜǊƳƻǇŀƴζΣ po tem pa se uveljavi energijsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ dvoslojna zasteklitev. bƻǾŜƧǑƛ 
objekti, zgrajeni po letu 1990, so bolje toplotno izolirani, zato je smiselno objekt dodatno toplotno 
izolirati le v primeru, ko so posamezni elementi konstrukcijskih sklopov ǇƻǑƪƻŘƻǾŀƴƛ ali je predvidena 
njihova zamenjava. Dodatno je smiselno izolirati le poǑŜǾƴƻ streho ali ǇƭƻǑőƻ nad ogrevanim 
ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŜƳΦ ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 7,1 %. 
 

- bƻǾŜƧǑŀ gradnja (2002-2009): Stavbe je treba glede na Pravilnik o toplotni ȊŀǑőƛǘƛ in ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi 
energije v stavbah iz leta 2002 (Uradni list RS, ǑǘΦ 42/02, 110/02 ς ZGO-1) graditi tako, da je vpliv toplotnih 
mostov na letno potrebo po toploti őƛƳ ƳŀƴƧǑƛΣ pri őŜƳŜǊ se uporabijo vse znane ǘŜƘƴƛőƴŜ in ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ 
ƳƻȌƴƻǎǘƛΦ Okna, vrata, fiksne steklene ǇƻǾǊǑƛƴŜ in drugi ƳƻƴǘŀȌƴƛ gradbeni elementi morajo biti vgrajeni 
tako, da ȊǊŀőƴŀ prepustnost prostora ali skupine prostorov, merjena po standardu SIST ISO 9972 pri 
podtlaku 50 Pa, ni ǾŜőƧŀ kot dve izmenjavi na uro. Vse zastekljene ǇƻǾǊǑƛƴŜ razen tistih, ki so obrnjene na 
sever ali so ȊŀǎŜƴőŜƴŜ z naravno oziroma umetno oviro, morajo imeti vgrajeno zunanjo ȊŀǑőƛǘƻ proti 
ǎƻƴőƴŜƳǳ sevanju. ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 5,0 %. 

 
- Gradnja energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛƘ stavb (2010-2019): Pri zagotavljanju ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije v stavbah 

je treba glede na PURES 2010 (Pravilnik o ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije v stavbah, 2010) ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ celotno 
ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪƻ dobo stavbe, njeno namembnost, podnebne podatke, materiale konstrukcije in ovoja, lego in 
orientiranost, parametre notranjega okolja, vgrajene sisteme in naprave ter uporabo obnovljivih virov 
energije. Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da je razmerje 
med ǇƻǾǊǑƛƴƻ toplotnega ovoja stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega ǎǘŀƭƛǑőŀ 
ugodno, da so prostori v stavbi energijsko optimalno razporejeni, in da materiali in elementi konstrukcije 
ter celotna zunanja ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe ƻƳƻƎƻőŀƧƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ upravljanje z energijskimi tokovi. ¢ŀƪǑƴƛƘ 
stanovanjskih stavb je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 3,2 %. 
 

±Ŝőƛƴŀ stanovanjskih stavb v ƻōőƛƴƛ je iz opeke (84,8 %) in betona, ȌŜƭŜȊƻōŜǘƻƴŀ (5,0 %), sledi kombinacija 
ǊŀȊƭƛőƴƛƘ materialov (4,1 %). Pri nestanovanjskih stavbah prevladuje opeka (56,4 %). 
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Grafikon 3: Stavbe glede na material nosilne konstrukcije v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (%). Vir: GURS, Register 

ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2019. 

 

Ker v REN ni podatka o vrsti ǎǘǊŜǑƴŜ kritine na stavbah, navajamo edini drug ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek, to pa je 
podatek o vrsti ǎǘǊŜǑƴŜ kritine na stavbah s stanovanji iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
2002. Podatke iz leta 2002 navajamo zato, ker ƴƻǾŜƧǑƛƘ podatkov ni na voljo. V Registrskem popisu 2011, ki 
je bil izveden v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2011, ni podatkov o ǎǘǊŜǑƴƛ kritini, saj je bil, namesto doslej ƻōƛőŀƧƴŜƎŀ terenskega 
popisovanja, popis prebivalstva izveden samo s povezovanjem ǑǘŜǾƛƭƴƛƘ administrativnih in ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴƛƘ virov, 
med katerimi je tudi Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ ki pa, kot smo Ȍe predhodno navedli, tega podatka ne vsebuje. Po 
podatkih iz leta 2002 v ƻōőƛƴƛ na stavbah s stanovanji prevladuje ƻǇŜőƴŀ ǎǘǊŜǑƴŀ kritina (46,7 %). Potrebno je 
opozoriti, da se podatki ƴŀƴŀǑŀƧƻ samo na stanovanjske stavbe, saj popis ni zajemal nestanovanjskih stavb. 
 

 
Grafikon 4: Stavbe s stanovanji glede na vrsto ǎǘǊŜǑƴŜ kritine v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: SURS, popis 

prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 

 
Glede na podatke REN, ki pa v tej vsebini ni najbolj ŀȌǳǊŜƴΣ saj lastniki stavb na GURS ǾŜőƛƴƻƳŀ ne ǎǇƻǊƻőŀƧƻ 
ƛȊōƻƭƧǑŀǾΣ ki so jih izvedli na stavbah in se ti podatki ǾŜőƛƴƻƳŀ ƴŀƴŀǑŀƧƻ na leto 2007, ko je bil izveden popis 
ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ ima slaba tretjina stavb (26,9 %) v ƻōőƛƴƛ prenovljeno streho. Pri prenovi streh prevladujejo 
stanovanjske stavbe. Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno streho 42,0 %, od vseh nestanovanjskih 
stavb pa 12,6 %. Precej manj je stavb z obnovljeno fasado (izolacija). Takih je 13,5 % od vseh stavb v ƻōőƛƴƛΦ 
Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno fasado 22,1 %, od nestanovanjskih stavb pa 5,4 %.  
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±Ŝőƛƴŀ prenov streh in fasad se je zgodila v obdobju zadnjih dvajsetih let. V 15,8 % delov stavb4 so bila 
zamenjana okna (skupaj je v ƻōőƛƴƛ 17.456 delov stavb). Okna so bila zamenjana v 14,7 % stanovanjskih stavb. 
Prevladujejo zamenjave oken v obdobju med letoma 2001 in 2019. 

  

Grafikon 5: Stavbe po letu obnove strehe in fasade v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota όǑǘŜǾƛƭƻύ. Vir: GURS, Register 
ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2019. 

 

 
Grafikon 6: Stanovanja po letu obnove oken v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ 

september 2019. 

 

Ker je REN v predhodno predstavljenih vsebinah ƴŜŀȌǳǊŜƴΣ smo pridobili tudi podatke Eko sklada, kjer lahko 
ƻōőŀƴƛ pridobijo nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude oziroma ugodne kredite za ǾŜőƧƻ energijsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘ 
stanovanjskih stavb. V zadnjih ǑǘƛǊƛƘ letih (2016 ς 2019) je bilo ǑǘŜǾƛƭőƴƻ ƴŀƧǾŜő ƴŀƭƻȌō v vgradnjo toplotne 
őǊǇŀƭƪŜ za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in pripravo sanitarne vode (264 ƴŀƭƻȌōύΣ sledi toplotna 
izolacija fasade (95 ƴŀƭƻȌōύΣ vgradnja naprave za samooskrbo z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo (55 ƴŀƭƻȌōύ in vgradnjo 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ z ǾǊŀőŀƴƧŜƳ toplote odpadnega zraka (54 ƴŀƭƻȌōύΦ V ǇƻǾǇǊŜőƧǳ je bilo letno izvedenih okoli 139 
ƴŀƭƻȌōΣ sofinanciranih s strani Eko sklada. Skupaj je bilo v ǑǘƛǊƛƭŜǘƴŜƳ obdobju ƛȊǇƭŀőŀƴƛƘ za 1.622.915,3 ϵ 
nepovratnih finanőƴƛƘ spodbud (za 557 ƴŀƭƻȌō v obdobju zadnjih ǑǘƛǊƛƘ let). 

 
4 Delov stavb je ǾŜő kot samih stavb, saj sta lahko v eni stavbi evidentirana dva ali ǾŜő delov stavbe (npr. dve stanovanji). 
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Grafikon 7: LȊǇƭŀőŀƴŜ nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota  s strani Eko sklada j.s. ς ǑǘŜǾƛƭƻ 

ƴŀƭƻȌō. Vir: Eko sklad j.s. 

 

 
Grafikon 8: LȊǇƭŀőŀƴŜ nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota s strani Eko sklada j.s. ς ǾƛǑƛƴŀ 

ƴŀƭƻȌō. Vir: Eko sklad j.s. 

 
V ƻōőƛƴƛ  ǾŜő kot tretjina vseh stavb (stanovanjskih in nestanovanjskih) ni ogrevanih (43,0 %), skoraj polovica 
stavb pa je ogrevana na centralno ogrevanje (49,0 %). Pri stanovanjskih stavbah prevladuje centralno 
ogrevanje (86,3 %), ogrevanih pa ni 3,2 % stanovanjskih stavb. ±Ŝőƛƴŀ nestanovanjskih stavb ni ogrevana 
(80,4 %), kar je razumljivo, saj med nestanovanjske stavbe spadajo vse stavbe, ki niso namenjene za bivanje 
(poslovne, industrijske, kmetijske stavbe, ƎŀǊŀȌŜ ΧύΦ 
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Grafikon 9: Stavbe glede na ƴŀőƛƴ ogrevanja v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (%). Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ 

september 2019. 

2.3.1 Stanovanja 

 
Glede na podatek SURS je bilo v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2018 (zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek) v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 
7.818 stanovanj. Med stanovanji prevladujejo dvosobna stanovanja (25,9 %), sledijo jim trisobna stanovanja 
(23,9 % ). Glede na ǇƻǾǊǑƛƴƻ stanovanja v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota prevladujejo stanovanja z uporabno 
ǇƻǾǊǑƛƴƻ od 60 do manj kot 80 m2 (19,2 %). Od 7.818 stanovanj je bilo 6.669 (85,3 %) stanovanj naseljenih in 
1.146 (14,7 %) stanovanj nenaseljenih. V kategoriji nenaseljenih stanovanj je bilo 1.104 praznih stanovanj 
(14,1 % od vseh stanovanj), 45 stanovanj (0,6 % od vseh stanovanj) pa opredeljenih kot stanovanja za 
sezonsko ali sekundarno rabo. 

 
Preglednica 4: Stanovanjski standard v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018. 

ǑǘŜǾƛƭƻ stanovanj 7.818 

ǑǘŜǾƛƭƻ naseljenih stanovanj 6.669 

ǑǘŜǾƛƭƻ praznih stanovanj 1.104 

ǑǘŜǾƛƭƻ stanovanj za sezonsko ali sekundarno rabo 45 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) stanovanja 83,4 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) naseljenega stanovanja 86,0 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) na stanovalca 31,3 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ oseb v stanovanju 2,7 
*  ǊŜŦŜǊŜƴőƴƻ obdobje 01.01.2018 
vir: SURS 
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Grafikon 10: Stanovanja po ǑǘŜǾƛƭǳ sob v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018 (ǊŜŦŜǊŜƴőƴƻ obdobje 01.01.2018, 

kuhinja ni ǑǘŜǘŀ kot soba). Vir: SURS. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- v MOMS je bilo februarja 2019 po podatkih Registra ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ GURS 9.658 stavb, od tega 4.674 (48,4 

%) stanovanjskih stavb in 4.984 (51,6 %) nestanovanjskih stavb, 
- v ƻōőƛƴƛ je bilo po podatkih SURS v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2018 7.818 stanovanj, s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ 2,7 osebami na 

stanovanje ter ǇƻǾǇǊŜőƴƻ 2,4 gospodinjstva na stanovanje in ǇƻǾǇǊŜőƴƻ uporabno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 83,4 m2, 
- od 7.818 stanovanj je 1.104 (14,1 %) praznih stanovanj in 45 (0,6 %) stanovanj, ki so opredeljena kot  

stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo, 
- v ƻōőƛƴƛ je bilo zgrajenih v obdobju do leta 1918 3,4 % vseh stavb, 
- v obdobju ƴƻǾŜƧǑŜ gradnje (1991ς2019), ko lahko govorimo o energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƛƘ stavbah, je bilo 

zgrajenih 8,6 % stanovanjskih stavb, 
- po podatkih REN ǾŜőƛƴŀ stavb nima prenovljene strehe (73,1 %) ali fasade (86,5 %) - med stanovanjskimi 

stavbami jih ima 42,0 % prenovljeno streho in 22,1 % prenovljeno fasado (izolacija), okna so bila 
zamenjana v 15,8 % delov stavb, od tega je 14,7 % prenove oken v stanovanjskih stavbah, 

- v obdobju 2016ς2019 je bilo sofinanciranih s strani Eko sklada v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ 139 spodbud na leto, ƴŀƧǾŜő 
ƴŀƭƻȌō je bilo v vgradnjo toplotnih őǊǇŀƭƪ (264) in toplotno izolacijo fasade (95), sledi vgradnja naprave 
za samooskrbo z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo (55 ƴŀƭƻȌōύΣ 

- 49,0 % vseh stavb ima centralno ogrevanje, 43,0 % pa je brez ogrevanja, pri stanovanjskih stavbah 
prevladuje centralno ogrevanje (86,3 %), 

- obstaja potencial za ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƻ rabo energije. 

 

2.4 Male kurilne naprave 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo evidenco malih kurilnih naprav (EVIDIM), kamor izvajalci 
dimnikarskih storitev vpisujejo podatke skladno s predpisi, in sicer se v evidenci vodijo podatki o vrsti kurilne 
naprave (centralna, lokalna), Ƴƻőƛ kurilne naprave, letu vgradnje in vrsti goriva, ki se uporablja v mali kurilni 
napravi.  
 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, ǑǘΦ 24/13, 2/15 in 
50/16) je mala kurilna naprava tista, ki je sestavljena iz enega ali ǾŜő ƪǳǊƛǑő ter veznih elementov za odvajanje 
dimnih plinov skozi odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, őŜ njena vhodna toplotna Ƴƻő ne presega 
ŘƻƭƻőŜƴŜ vrednosti (plin do 10 MW, ǘŜƪƻőŜ gorivo do 5 MW in trdno gorivo do Ƴƻőƛ 1 MW), kjer koli se nahaja 
(stanovanjska ali nestanovanjska stavba). V kolikor so naprave teh Ƴƻőƛ namenjene proizvodnemu procesu 
se ǑǘŜƧŜƧƻ za srednje kurilne naprave. 
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Glede na podatke pridobljene v septembru 2019, je v evidenco malih kurilnih naprav v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska 
Sobota vpisanih 4.511 kurilnih naprav όǑǘŜǾƛƭƻ stavb v MOMS je 9.658). Glede na problematiko izvajanja 
dimnikarskih storitev - uporabniki se ne ǇƻǎƭǳȌǳƧŜƧƻ storitev dimnikarskih ǎƭǳȌōΣ evidenca sicer ni popolna, 
vendar lahko ǎƭǳȌƛ za grobo oceno.  
 
Prevladujejo male kurilne naprave na lesno biomaso (38,5 %), sledijo naprave na ekstra lahko kurilno olje 
ELKO (31,9 %) in naprave na zemeljski plin (28,8 %). 5ŜƭŜȌ kurilnih naprav na ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin, glede na 
EVIDIM ȊƴŀǑŀ 0,8 % (36 naprav). 
 

 
Grafikon 11: 5ŜƭŜȌ malih kurilnih naprav glede na energent v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: Ministrstvo za okolje in 

prostor. 

 
Pri ŘƻƭƻőŀƴƧǳ starosti kurilnih naprav, se je privzelo, da je leto vgradnje tudi leto izdelave kurilne naprave, saj 
se ǾŜőƛƴƻƳŀ vgrajujejo nove naprave. V ǇƻǾǇǊŜőƧǳ so kurilne naprave v ƻōőƛƴƛ stare 19 let. bŀƧǎǘŀǊŜƧǑŜ so 
kurilne naprave na ELKO, ki so v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ stare 22 let, sledijo naprave na lesno biomaso (15 let). Kurilne 
naprave na ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜn naftni plin in zemeljski plin so ƴŀƧƳƭŀƧǑŜΣ stare v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ 15 oziroma 13 let. 
 
Preglednica 5: Kurilne naprave glede na vrsto energenta ter ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost. 

 
ǑǘŜǾƛƭƻ kurilnih 

naprav 
ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost 
kurilnih naprav* 

ekstra lahko kurilno olje  1.438 22 

lesna biomasa 1.738 15 

zemeljski plin 1.299 13 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin 36 15 
*  glede na leto vgradnje, predpostavlja se, da je leto vgradnje tudi leto izdelave kurilne naprave 
vir: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota prevladujejo male kurilne naprave na lesno biomaso (38,5 %), sledijo 

naprave na ekstra lahko kurilno olje (31,9 %) in naprave na zemeljski plin (28,8 %), 
- v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ so kurilne naprave v ƻōőƛƴƛ stare 19 let (kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje 22 let, 

na lesno biomaso 25 let, zemeljski plin 13 let in ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin 15 let). 
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2.5 Klima in podnebje 
 
Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na porabo energije, ki se rabi za 
ogrevanje in hlajenje. Trendi na ǇƻŘǊƻőƧǳ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ temperature zraka, letni temperaturni 
primanjkljaj in letni temperaturni ǇǊŜǎŜȌŜƪ predstavljajo iȊƘƻŘƛǑőŜ za oceno ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴŜ rabe energije.  
 
hōƳƻőƧŜ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota se ǳƳŜǑőŀ v tip zmernocelinskega podnebja vzhodne Slovenije. 
Zmernocelinski tip je ƴŀƧƻōǎŜȌƴŜƧǑƛ v Sloveniji. Skupna Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘ zmernocelinskega podnebja je, da so 
ǇƻǾǇǊŜőƴŜ temperature ƴŀƧƘƭŀŘƴŜƧǑŜƎŀ meseca med 0 in -3 ϲ/Σ ƴŀƧǘƻǇƭŜƧǑŜƎŀ pa med 15 in 20 ϲ/Φ Za 
zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije je ȊƴŀőƛƭŜƴ ƛȊǊŀȊƛǘŜƧǑƛ celinski padavinski ǊŜȌƛƳΣ z letno ƪƻƭƛőƛƴƻ 
padavin med 1000 in 800 mm in dejstvo, da so aprilske temperature enake oziroma ǾƛǑƧŜ od oktobrskih. 
½ƴŀőƛƭƴƻǎǘ je tudi relativno nizka ƪƻƭƛőƛƴŀ padavin poleti, ki je na robu ǎǳǑƴƻǎǘƛΦ 
 
tƻǾǇǊŜőƴŀ temperatura na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji ARSO Murska Sobota (188 m) je v obdobju 1981 ς 2020 
ȊƴŀǑŀƭŀ 10,0 ϲ/Σ ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ƴŀƧǾƛǑƧŀ temperatura 15,5 ϲ/Σ ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ƴŀƧƴƛȌƧŀ pa 5,1 ϲ/Φ Absolutno ƴŀƧǾƛǑƧŀ 
temperatura se je v Murski Soboti v enakem tridesetletnem obdobju povzpela do 39,1 ϲ/Σ absolutno ƴŀƧƴƛȌƧŀ 
pa spustila do -26,9 ϲ/. tƻǾǇǊŜőƴŀ temperatura ƴŀƧƘƭŀŘƴŜƧǑŜƎŀ meseca (januar) ȊƴŀǑŀ -1,1 ϲ/Σ ǇƻǾǇǊŜőƴŀ 
temperatura ƴŀƧǘƻǇƭŜƧǑŜƎŀ meseca (julij) pa 20,6 ϲ/Φ tƻǾǇǊŜőƴŜ temperature so zaradi ravninske lege Mestne 
ƻōőƛƴŜ Murska Sobota zelo podobne na vseh ƻōƳƻőƧƛƘ v ƻōőƛƴƛ (ARSO, 2019). 
 

 
Grafikon 12: tƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜΣ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ minimalne in maksimalne ter absolutne minimalne in 

maksimalne temperature na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji Murska Sobota. Vir: ARSO. 

 
tƻǾǇǊŜőƴŀ letna ǾƛǑƛƴŀ padavin na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji Murska Sobota v obdobju 1981 ς 2010 ȊƴŀǑŀ 798 
mm, kar ƻōƳƻőƧŜ skupaj z drugimi pomurskimi ƻōőƛƴŀƳƛ ǳǾǊǑőŀ med ƻōőƛƴŜ z najmanj padavinami v Sloveniji. 
Najbolj ǎǳǑŜƴ mesec je ǇƻǾǇǊŜőƴƻ januar s 31 mm, najbolj ƴŀƳƻőŜƴ pa junij s 103 mm padavin. Podobno kot 
pri temperaturah, je tudi ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ǾƛǑƛƴŀ padavin precej enakomerna na celotnem ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ (ARSO, 
2019). 
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ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύǇƻǾǇǊŜőƴŀ ƴŀƧǾƛǑƧŀ ŘƴŜǾƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύ

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ƴŀƧƴƛȌƧŀ ŘƴŜǾƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύŀōǎƻƭǳǘƴƻ ƴŀƧǾƛǑƧŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύ

ŀōǎƻƭǳǘƴƻ ƴŀƧƴƛȌƧŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύ
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Preglednica 6: Podnebne Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ Murske Sobote. 

mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύϝ 

-1,1 0,8 5,5 10,5 15,7 18,8 20,6 19,7 15,2 10,2 4,6 0,1 10,0 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ƴŀƧǾƛǑƧŀ 
dnevna 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύϝ 

2,9 6,0 11,2 16,4 21,5 24,6 27,0 26,4 21,6 15,9 8,8 3,4 15,5 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ƴŀƧƴƛȌƧŀ 
dnevna 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύϝ 

-4,8 -3,8 0,3 4,6 9,4 12,7 14,4 13,9 10,1 5,7 1,1 -3,0 5,1 

ŀōǎƻƭǳǘƴƻ ƴŀƧǾƛǑƧŀ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύ 

18,6 21,7 25,3 27,9 32,9 35,4 39,1 38,4 31,1 27,2 22,6 19,8 39,1 

ŀōǎƻƭǳǘƴƻ ƴŀƧƴƛȌƧŀ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ όϲ/ύ 

-26,9 -26,4 -20,5 -5,8 -2,0 2,5 5,6 4,0 -1,7 -8,5 -16,6 -22,0 -26,9 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
Řƴƛ Ȋ ƴŀƧǾƛǑƧƻ ǘŜƳǇΦ 
ғ л ϲ/ 

10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 23 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
Řƴƛ Ȋ ƴŀƧƴƛȌƧƻ 
ǘŜƳǇΦ ғ л ϲ/ 

27 23 14 4 0 0 0 0 0 4 13 23 106 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
Řƴƛ Ȋ ƴŀƧǾƛǑƧƻ ǘŜƳǇΦ 
Ҕ нр ϲ/ 

0 0 0 0 7 14 21 20 6 0 0 0 69 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
Řƴƛ Ȋ ƴŀƧǾƛǑƧƻ ǘŜƳǇΦ 
Ҕ ол ϲ/ 

0 0 0 0 1 3 7 6 0 0 0 0 16 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ǾƛǑƛƴŀ 
padavin (mm)* 

31 34 49 52 75 103 86 102 89 66 62 50 798 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
dni z vsaj 0,1 mm 
padavin 

8 8 10 12 12 14 12 11 11 10 11 11 132 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
dni s ǎƴŜȌƴƻ ƻŘŜƧƻ 
ob 7. uri 

13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 2 9 39 

ƴŀƧǾŜőƧŀ ǾƛǑƛƴŀ 
ǎƴŜȌƴŜ ƻŘŜƧŜ ƻō тΦ 
uri (cm) 

44 61 39 8 0 0 0 0 0 5 35 46 61 

*homogenizirane vrednosti 
vir: ARSO 
 
Ogrevalna sezona je v ƻōőƛƴƛ dolga med 230 in 240 dnevi. Temperaturni primanjkljaj ȊƴŀǑŀ med 3200 in 3400 
Kdan. Tako ogrevalna sezona kot tudi temperaturni primanjkljaj sta enaka za celotno ƻōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜΦ 
 
 



                                                                     Lokalni energetski koncept Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota      

Envirodual d.o.o.  Stran 29 od 260 
 

 
Slika 4: tƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ogrevalne sezone (dni) 1971/72 ς 2000/01 v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (levo) in 

pƻǾǇǊŜőƴƛ temperaturni primanjkljaj (Kdan) 1971 ς 2001 v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (desno). Vir podatkov: ARSO. 

 

2.5.1 tǊƛőŀƪƻǾŀƴŀ sprememba temperature po podnebnem scenariju RCP 4.5 

Podnebne spremembe so ƎǊƻȌƴƧŀ őƭƻǾŜǑǘǾǳ in ȌŜ ƻƎǊƻȌŀƧƻ nemoten razvoj blaginje celotnega sveta. Po 
podatkih Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) őƭƻǾŜƪ ǇǊŜǾƭŀŘǳƧƻőŜ prispeva k opaznim 
spremembam podnebja, k segrevanju od sredine 20. stoletja. 2ƭƻǾŜƪƻǾ vpliv na podnebni sistem je jasen, 
antropogene emisije toplogrednih plinov, ki pomembno prispevajo k spremembam, pa so ƴŀƧǾŜőƧŜ v 
zgodovini. 
 
Podatki o ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƛ spremembi temperature na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota temeljijo na 
podlagi ARSO podnebnega scenarija RCP 4.5 (zmerno ƻǇǘƛƳƛǎǘƛőƴƛ scenarij, ki ǳǇƻǑǘŜǾŀ ukrepe ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ 
emisij toplogrednih plinov), izdelanega za ƻōƳƻőƧŜ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota.  
 
Podnebni scenarij RCP 4.5, do leta 2040 ƪŀȌŜ na dvig ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne temperature na vseh ƻōƳƻőƧƛƘ ƻōőƛƴŜΦ 
Sprememba temperature bo med ǊŀȊƭƛőƴƛƳƛ ƻōƳƻőƧƛ ƻōőƛƴŜ zelo podobna. Gledano na temperaturne 
ekstreme se bo bolj dvignila maksimalna kot minimalna temperatura. tƻǾǇǊŜőƴŀ letna temperatura se bo po 
podatkih ARSO podnebnega scenarija do leta 2040 dvignila za okoli 0,7 ϲ/Φ ~Ŝ bolj kot ǇƻǾǇǊŜőƴŀ letna 
temperatura se bo dvignila ǇƻǾǇǊŜőƴŀ maksimalna temperatura. tǊƛőŀƪǳƧŜ se dvig za okoli 0,8 ϲ/Φ Sprememba 
ǇƻǾǇǊŜőƴŜ minimalne temperature bo podobna spremembi ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne temperature. 
 
Dvig ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne, ǇƻǾǇǊŜőƴŜ maksimalne in ǇƻǾǇǊŜőƴŜ minimalne temperature v ƻōőƛƴƛ ǇǊƛƴŀǑŀ ǾŜő 
ǾǊƻőƛƘ dni, ǾŜő ǾǊƻőƛƴǎƪƛƘ valov, ǾŜőƧƻ ǊŜŦŜǊŜƴőno evapotranspiarcijo in s tem ǾŜőƧƛƳ tveganje za pojav ǎǳǑŜΦ 
V zimskem letnem őŀǎǳ se ǇǊƛőŀƪǳƧŜ manj mrzlih dni in ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ǑǘŜǾƛƭŀ dni s ǎƴŜȌŜƴƧŜƳ in ǎƴŜȌƴƻ odejo. Z 
vidika energetike, spremembe temperature (njen dvig) pomenijo ȊƳŀƴƧǑŀƴƻ rabo energije za ogrevanje v 
ƘƭŀŘƴŜƧǑƛ polovici leta, a hkrati ǾŜőƧƻ porabo energije v ǘƻǇƭŜƧǑƛ polovici leta za hlajenje prostorov. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- ǇƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ogrevalne sezone ȊƴŀǑŀ med 230 in 240 dnevi ς ǑǘŜǾƛƭƻ dni ogrevalne sezone je enako 

za celotno ƻōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜΣ 
- ǇƻǾǇǊŜőƴƛ temperaturni primanjkljaj ȊƴŀǑŀ med 3200 in 3400 Kdan ς temperaturni primanjkljaj je enak 

za celotno ƻōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜΣ 
- tǊƛőŀƪƻǾŀƴŜ podnebne spremembe po podnebnem scenariju RCP 4.5 bodo do leta 2040 privedle do dviga 
ǇƻǾǇǊŜőne letne temperature za 0,7 ϲ/Φ 
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2.6 Varovana ƻōƳƻőƧŀ 
 
Varovana ƻōƳƻőƧŀ ƪŀȌŜƧƻ na dobro naravno ohranjenost ozemlja ter bogastvo kulturne in naravne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
po drugi strani pa ǇǊƛƴŀǑŀƧƻ omejitve, ki jih je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri razvoju dejavnosti v prostoru in tudi 
pri ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ ǊŀȊƭƛőƴƛƘ naravnih virov in uporabi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ energetskih sistemov. 

2.6.1 Narava 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota so evidentirana naslednja varovana ƻōƳƻőƧŀ narave5: 
 
ü ŜƪƻƭƻǑƪƻ pomembna ƻōƳƻőƧŀΥ 

o Mura - wŀŘƳƻȌŀƴŎƛ 
ü ƻōƳƻőƧŀ Natura 2000: 

o Mura 
ü naravne vrednote: 

o Mura ς loka 1 
o Mura ς mrtvi rokav 3 
o Tropovci ς gramoznica 
o Mura ς reka 1 
o Biosferno ƻōƳƻőƧŜ Mura 

 

 
Vsako ƻōƳƻőƧŜ ima ŘƻƭƻőŜƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛőƴŜ varstvene ǊŜȌƛƳŜΣ ki jih je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri posegih v ta 
ƻōƳƻőƧŀΦ Za posege v zavarovana ƻōƳƻőƧŀ narave, ƻōƳƻőƧŀ Natura 2000 in naravne vrednote je potrebno 
pred poseganjem pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje. 
 

 
Slika 5: Varovana ƻōƳƻőƧŀ narave v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: ARSO, kartografija Envirodual d.o.o. 

  

 
5 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO GIS, http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page 
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2.6.2 Gozd 

 
V ƻōőƛƴƛ je varovalni gozd evidentiran na desetih lokacijah, gozdni rezervat pa v ƻōőƛƴƛ6 ni evidentiran. 
 

 
Slika 6: Varovalni gozdovi v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: Zavod za gozdove Slovenije, kartografija Envirodual 

d.o.o. 

2.6.3 Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota je po podatkih Ministrstva za kulturo7 186 enot kulturne 
ŘŜŘƛǑőƛƴŜΦ 
 
Glede na tip kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ so v ƻōőƛƴƛ zastopani naslednji tipi: 
- ŀǊƘŜƻƭƻǑƪŀ ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (26 enot), 
- kulturna krajina (1 enota), 
- memorialna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (5 enot),  
- naselbinska ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (1 enota), 
- profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (48 enot),  
- sakralna stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (7 enot),  
- sakralno profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (0 enot), 
- vrtnoarhitekturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (0 enot). 
 

 
6 Zavod za gozdove Slovenije 
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html 
7 Pravni ǊŜȌƛƳƛ varstva kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ (eVrD), Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴŜ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ (Rkd), stanje na dan 10.02.2020 
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Slika 7: Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: Ministrstvo za kulturo, kartografija Envirodual d.o.o. 

 
Z vidika LEK je pomembna predvsem profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (stanovanjske ƘƛǑŜΣ ŘƻƳŀőƛƧŜΣ gospodarska 
poslopja) in naselbinska ŘŜŘƛǑőƛƴŀΦ 
 
V ƻōƳƻőƧƛƘ stavbne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ velja dodatni pravni ǊŜȌƛƳ varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih 
vrednot, kot so: 
- tlorisna in ǾƛǑƛƴǎƪŀ zasnova (gabariti), 
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, 
- oblikovanost ȊǳƴŀƴƧǑőƛƴŜ όőƭŜƴƛǘŜǾ objektov in fasad, oblika in naklon ǎǘǊŜǑƛƴΣ kritina, barve fasad, fasadni 

detajli), 
- funkcionalna zasnova ƴƻǘǊŀƴƧǑőƛƴŜ in ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőŜƎŀ zunanjega prostora, 
- sestavine in pritikline, 
- stavbno ǇƻƘƛǑǘǾƻ in notranja oprema, 
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico όǇǊƛǇŀŘŀƧƻőƛ odprti prostor z niveleto ǇƻǾǊǑƛƴ in 

lego, namembnostjo in oblikovanostjo ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőƛƘ objektov in ǇƻǾǊǑƛƴύΣ 
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), 
- celovitost ŘŜŘƛǑőƛƴŜ v prostoru in 
- zemeljske plasti z morebitnimi ŀǊƘŜƻƭƻǑƪƛƳƛ ostalinami. 
 
V ƻōƳƻőƧƛƘ naselbinske ŘŜŘƛǑőƛƴŜ velja dodatni pravni ǊŜȌƛƳ varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih 
varovanih vrednot, kot so: 
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska ƳǊŜȌŀΣ razporeditev odprtih prostorov naselja), 
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota 

objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, ȊƴŀőƛƭƴŜ funkcionalne 
celote), 

- prostorsko ǇƻƳŜƳōƴŜƧǑŜ naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki), 
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne ȊƴŀőƛƭƴƻǎǘƛΣ poti), 
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela, 
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- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike ǎǘǊŜǑƛƴΣ kritina), 
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), 
- stavbno tkivo όǇǊŜǾƭŀŘǳƧƻő stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ǳƭƛőƴŜ fasade), 
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in 
- zemeljske plasti z morebitnimi ŀǊƘŜƻƭƻǑƪƛƳƛ ostalinami. 
 
Za posege v enote kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ je potrebno pred poseganjem pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ so evidentirana varovana ƻōƳƻőƧŀ narave, varovalni gozd in enote kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 

ki predstavljajo omejitve pri ǳƳŜǑőŀƴƧǳ dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov, energetski sanaciji 
ter pri ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ ǊŀȊƭƛőƴƛƘ naravnih virov in uporabi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ energetskih sistemov, 

- varovana ƻōƳƻőƧŀ narave in varovalni gozdovi so evidentirani ǾŜőƛƴƻƳŀ v neposeljenem delu ƻōőƛƴŜΣ 
- nasprotno velja za kulturno ŘŜŘƛǑőƛƴƻΣ ki je ǾŜőƛƴƻƳŀ evidentirana v bolj poseljenih ƻōƳƻőƧƛƘΤ prevladuje 

profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (48 enot) (stanovanjske ƘƛǑŜΣ ŘƻƳŀőƛƧŜΣ gospodarska poslopja),  
- v ƻōőƛƴƛ je evidentirano eno ƻōƳƻőƧŜ naselbinske ŘŜŘƛǑőƛƴŜΦ 
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3 Analiza rabe energije in energentov po posameznih ǇƻŘǊƻőƧƛƘ in za 
ƻōőƛƴƻ kot celoto 

 

3.1 Raba energije v stanovanjskem sektorju 
 
Raba energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju na ravni ƻōőƛƴŜ se ǾŜő ne spremlja oziroma ne vodi 
v ŘǊȌŀǾƴƛ statistiki (SURS).8 Pridobili so se podatki iz evidence malih kurilnih naprav (EVIDIM), ki jo vodi 
Ministrstvo za okolje in prostor (v evidenci se za posamezno stavbo vodijo tudi podatki o vrsti goriva, ki se 
uporablja v kurilni napravi), podatki iz Eko sklada, energetskih izkaznicah, distributerja zemeljskega plina  in 
drugih ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ podatkovnih bazah. Podatki o rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije so se pridobili od distributerjev. 
 
Ocena rabe energije v stanovanjskem sektorju v letu 2018 se je pripravila s kombiniranim pristopom:  
- Za rabo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije so se pridobili podatki od distributerjev.  
- Pri oceni rabe ekstra lahkega kurilnega olja, ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴŜƎŀ naftnega plina, zemeljskega plina in lesne 

biomase se je uporabil kombiniran pristop (lastni ǇǊŜǊŀőǳƴύΦ 
 

Na podlagi izvedene ocene, je v letu 2018 v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota bila ǎƭŜŘŜőŀ raba energije: 
 
Preglednica 7: Raba toplotne energije v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta. 
vrsta energenta raba energije (MWh) 

lesna biomasa 28.376 

pliva geotermalna energija  
(voda-voda, zemlja voda) 

6.930 

aerotermalne őǊǇŀƭƪŜ (zrak 
voda)9 

/  

bioplin 227 

ZP 20.951 

ELKO 33.022 

UNP 566 

toplotna energija skupaj 90.072 

 

 
Grafikon 13: 5ŜƭŜȌ toplotne energije v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta. 

 
8 Zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek o rabi energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju je iz leta 2002, ko je bil izveden Popis prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj ς podatek o ǑǘŜǾƛƭǳ stanovanjih in ǇƻǾǊǑƛƴƛ stanovanj po viru ogrevanja.  
9 Ni zanesljivega vira podatka za podajo rabe energije 
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Preglednica 8: Raba toplotne in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v stanovanjskem sektorju. 
vrsta energenta raba energije (MWh) 

eƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija  32.034 

toplotna energija 90.072 

skupaj 122.106 

 
Preglednica 9: Raba obnovljivih virov energije v stanovanjskem sektorju. 
vrsta energenta raba energije (MWh) 

lesna biomasa 28.376 

pliva geotermalna energija  
(voda-voda, zemlja voda) 

6.930 

aerotermalne őǊǇŀƭƪŜ (zrak 
voda)10 

/  

bioplin 227 

obnovljivi viri energije skupaj 35.533 

 

 
Grafikon 14: 5ŜƭŜȌ obnovljivih virov energije v stanovanjskem sektorju. 

 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- v stanovanjskih stavbah v letu 2018 prevladuje raba ELKO 36,6 %, sledi lesna biomasa 31,5 %, ZP 23,3 % 

in geotermalna energija 7,7 %, UNP 0,6 % in bioplin 0,2 %. 
- ocenjeni ŘŜƭŜȌ  OVE v Stanovanjskem sektorju tako ȊƴŀǑŀ  35.533 MWh/leto oz. 39,4 %  od skupne rabe  

energije, ki ȊƴŀǑŀ 90.072 MWh. 

  

 
10 Ni zanesljivega vira za podajo rabe 
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3.2 Rabe energije v javnem sektorju 
 
V skupini javnega sektorja so zajete javne stave, ki so v lasti lokalne skupnosti, ƻōőƛƴǎƪŀ javna razsvetljava in 
javne stavbe v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti.  

3.2.1 Javne stavbe v ƻōőƛƴǎƪƛ lasti 

 
V okviru javnih stavb so se analizirale javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti in ki so prikazane v 
preglednici v nadaljevanju. Raba energentov se je analizirala na podlagi podatkov izdelanih energetskih 
izkaznic za posamezni objekt in so objavljene na portalu Prostor (Prostorski portal RS) ter izdelanih ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛƘ 
energetskih pregledov (REP) v letu 2019. 
 
Glede na stanje podatkov izdelanih energetskih izkaznic in wŀȊǑƛǊƧŜƴƛƘ energetskih pregledov, prevladuje v 
ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah za ogrevanje raba zemeljskega plina (ZP), sledi raba ekstra lahkega kurilnega olja 
(ELKO) in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za toplotne őǊǇŀƭƪŜ ό¢2ύΦ 
 
Po podatkih izdelanih energetskih izkaznic in ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛƘ energetskih pregledov se v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah 
ǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno porabi 4.619 MWh toplotne energije in 2.232 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 
 
Preglednica 10: Raba energentov v javnih stavbah v lasti Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota v kWh. 

energent 
Podatek energetske 

izkaznice (kWh) 

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 1.466.787 

Zemeljski plin (ZP) 2.529.536 

Lesna biomasa 622.800 

Skupaj toplotna energija 4.619.123 

9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ 2.232.366 
vir: energetske izkaznice, Prostorski portal RS 

 

 
Grafikon 15: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna raba energentov v javnih stavbah v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v kWh. Vir: energetske 

izkaznice, Prostorski portal RS, wŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregledi (REP). 
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Grafikon 16: 5ŜƭŜȌƛ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne rabe energentov v javnih stavbah v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: energetske 

izkaznice, Prostorski portal RS, wŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregledi (REP). 
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Preglednica 11: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna raba energije po javnih stavbah v lasti Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota. 

naziv naslov 
Kondicionirana 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ όƳ2) 

energent za 
ogrevanje 

poraba 
energenta 

za 
ogrevanje 

(kWh) 

poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije 
(kWh) 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - TE 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - 

EE 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - 
skupaj 

Vir podatkov 

hōőƛƴǎƪŀ ǎǘŀǾōŀ 
Murska Sobota 

YŀǊŘƻǑŜǾŀ ǳƭƛŎŀ нΣ фллл 
Murska Sobota 

3.369 ZP 408.130 159.500 121 47 168 REP (2019) 

h~ LΦ aǳǊǎƪŀ 
Sobota 

¦ƭƛŎŀ ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ онΣ 
9000 Murska Sobota 

6.793 
ZP 116.531 

163.506 109 24 133 REP (2019) 
LES 622.800 

h~ LLΦ aǳǊǎƪŀ 
Sobota 

Cankarjeva ulica 91, 9000 
Murska Sobota 

4.290 
ZP 20.590 

96.010 70* 22 92 REP (2019) 
ELKO 278.873 

h~ LLLΦ aǳǊǎƪŀ 
Sobota 

Trstenjakova ulica 73, 9000 
Murska Sobota 

7.038 
¢2 

106.010 
219.324 

15 54 69 REP (2018) 
ELKO v konicah 162.895 

h~ IV. Murska 
Sobota 

Trstenjakova ulica 71, 9000 
Murska Sobota 

1.450 
¢2 

20.690 
42.806 

14 51 65 REP (2018) 
ELKO v konicah 31.792 

h~ .ŀƪƻǾŎƛ 
Murska Sobota 

Poljska ulica 2, Bakovci, 9000 
Murska Sobota 

2.996 ELKO 271.458 47.472 91 16 106 REP (2018) 

h~ LLΦ - 
ǇƻŘǊǳȌƴƛŎŀ YǊƻƎ 
Murska Sobota 

Trubarjeva ulica 77, Krog, 
9000 Murska Sobota 

1.234 ELKO 102.708 22.877 83 19 102 REP (2019) 

Vrtec MS enota 
DƻȊŘƛőŜƪ aǳǊǎƪŀ 
Sobota 

¦ƭƛŎŀ ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ мфōΣ 
9000 Murska Sobota 

1.619 
¢2Σ ½t Ǿ 
konicah 

100.887 164.049 62 101 163 
wŀőǳƴƻǾƻŘǎǘǾƻ 
ǾǊǘŎŀ DƻȊŘƛőŜƪ 

Vrtec MS enota 
aƛǑƪŜ 

Talanyijeva ulica 6, 9000 
Murska Sobota 

1.037 ZP 78.958 4.313 76 4 80 EI (2015) 

Vrtec MS enota 
Ringa raja 

DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ ноΣ фллл 
Murska Sobota 

1.203 ELKO 70.516 32.806 59 27 86 EI (2015) 

Vrtec MS enota 
Krtek - Bakovci 

Vrtna 1, Bakovci, 9000 
Murska Sobota 

395 ELKO 27.433 12.596 69 32 101 EI (2015) 



                                                                     Lokalni energetski koncept Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota      

Envirodual d.o.o.  Stran 39 od 260 
 

naziv naslov 
Kondicionirana 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ όƳ2) 

energent za 
ogrevanje 

poraba 
energenta 

za 
ogrevanje 

(kWh) 

poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije 
(kWh) 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - TE 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - 

EE 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - 
skupaj 

Vir podatkov 

Vrtec MS - enota 
Srnica - Krog 

Trubarjeva 77, Krog, 9000 
Murska Sobota 

1.234 ELKO 144.190 24.383 117 20 137 EI (2017) 

Vrtec MS - enota 
¦ǊǑƪŀ - 
tǊŜǑŜǊƴƻǾŀ 

tǊŜǑŜǊƴƻǾŀ ǳƭƛŎŀ млΣ фллл 
Murska Sobota 

496 ELKO 62.839 16.289 127 33 160 REP (2019) 

Vrtec MS - enota 
Romano - tǳǑőŀ 

DƭŀǾƴŀ ǳƭƛŎŀ нΣ tǳǑőŀΣ фллл 
Murska Sobota 

222 ELKO 10.077 12.652 45 57 102 EI (2015) 

Vrtec MS - enota 
±ŜǾŜǊƛőƪŀ - 
wŀƪƛőŀƴ 

Lendavska 8, wŀƪƛőŀƴΣ фллл 
Murska Sobota 

185 ZP 18.028 1.853 97 10 107 EI (2015) 

Zdravstveni dom: 
Objekt 1 - 
medicina dela 

Grajska ulica 24, 9000 
Murska Sobota 

850 ZP, DO 142.511 14.387 168 17 185 EI (2015) 

Zdravstveni dom: 
Objekt 2 - 
uprava, zobna 

Grajska ulica 26, 9000 
Murska Sobota 

827 ZP, DO 148.184 5.400 179 7 186 EI (2015) 

Zdravstveni dom: 
Objekt 3 - Ǉƭǳőƴƛ 
disp., NMP 

Grajska ulica 22, 9000 
Murska Sobota 

1.307 ZP, DO 174.573 8.753 134 7 140 EI (2015) 

Zdravstveni dom: 
Objekt 4 - 
ǊŜǑŜǾŀƭƴŀ 
postaja 

Grajska ulica 24, 9000 
Murska Sobota 

185 ZP, DO 32.838 1.492 178 8 186 EI (2015) 

Zdravstveni dom: 
Objekt 5 - otr., 
ȌŜƴΦ ŘƛǎǇŀƴΦ 

Grajska ulica 20, 9000 
Murska Sobota 

1.680 ZP, DO 237.065 11.317 141 7 148 EI (2015) 

Zdravstveni dom: 
Objekt 6 - 
laboratorij 

Grajska ulica 24, 9000 
Murska Sobota 

207 ZP, DO 34.404 1.632 166 8 174 EI (2015) 
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naziv naslov 
Kondicionirana 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ όƳ2) 

energent za 
ogrevanje 

poraba 
energenta 

za 
ogrevanje 

(kWh) 

poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije 
(kWh) 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - TE 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - 

EE 

Energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ - 
skupaj 

Vir podatkov 

DƭŜŘŀƭƛǑőŜ tŀǊƪ 
Murska Sobota 

¦ƭƛŎŀ ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ олΣ 
9000 Murska Sobota 

1.459 ¢2 όǾƻŘŀ-voda) 
ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƻ 
pri porabi 

EE 
241.678 

ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƻ 
pri EE 

166 166 EI (2020) 

TVD Partizan 
(del)  

Mladinska ulica 3, 9000 
Murska Sobota 

1.169 ZP 105.860 73.380 91 63 154 REP (2019) 

Grad Murska 
Sobota  

Trubarjev drevored 1, 4, 
9000 Murska Sobota 

2.034 ELKO 236.299 86.481 116 43 159 REP (2019) 

5ǾƻǊŜŎ wŀƪƛőŀƴ  
Lendavska ulica 28, 9000 
Murska Sobota 

1.917 ZP 306.180 80.705 160 42 202 REP (2019) 

Pokrajinska in 
ǑǘǳŘƛƧǎƪŀ 
ƪƴƧƛȌƴƛŎŀ  

Zvezna ulica 10, 9000 
Murska Sobota 

4.394 ZP 309.508 349.770 70 80 150 EI (2018) 

Galerija Murska 
Sobota  

Kocljeva ulica 7, 9000 
Murska Sobota 

825 ZP 105.665 10.792 128 13 141 REP (2019) 

DƭŀǎōŜƴŀ Ǒƻƭŀ  
Cvetkova ulica 2C, 9000 
Murska Sobota 

1.632 ZP 117.335 46.184 72 28 100 EI (2020) 

Pomurski 
ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ǇŀǊƪ  

Plese 9a, 9000 Murska 
Sobota 

1.236 ZP 72.289 26.552 58 21 79 EI (2015) 

Ljudska Univerza 
{ƭƻƳǑƪƻǾŀ ǳƭƛŎŀ ооΣ фллл 
Murska Sobota 

684 ELKO 80.254 18.870 117 28 145 REP (2019) 

Nekdanji CSD 
Slovenska ulica 44, 9000 
Murska Sobota 

562 ELKO 55.440 39.850 99 71 170 REP (2019) 

vir: energetske izkaznice, Prostorski portal RS; wŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregledi objektov 
*  Pri energijskem ǑǘŜǾƛƭǳ TE je ǳǇƻǑǘŜǾŀƴŀ dejanska raba energije namesto normirane ter ni ǳǇƻǑǘŜǾŀƴŀ poraba zemeljskega plina v kuhinji. 
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Grafikon 17: Energijsko ǑǘŜǾƛƭƻ za ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 
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Zdravstveni dom: Objekt 6 - laboratorij
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Grafikon 18: Energijsko ǑǘŜǾƛƭƻ toplotne energije v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 
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Grafikon 19: Skupna energijska ǑǘŜǾƛƭŀ v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 
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Preglednica 12: Raba energije v javnih stavbah. 

VRSTA ENERGENTA kWh 

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 1.466.787 

Zemeljski plin (ZP) 2.529.536 

Lesna biomasa 622.800 

9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 2.232.366 

Skupaj 6.851.489 

Skupaj TE 4.619.123 

 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- v javnih objektih Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota, se po podatkih izdelanih energetskih izkaznic in izdelanih 
wŀȊǑƛǊƧŜƴƛƘ energetskih pregledov kot energent za ogrevanje najpogosteje in ƴŀƧǾŜő uporablja zemeljski 
plin (ZP) ς 54,8 % vira toplotne energije, sledi mu ekstra lahko kurilno olje (ELKO) ς 31,8 % vira toplotne 
energije, 

- ƻōőƛƴǎƪƛ stavbi, ki imata ƴŀƧƳŀƴƧǑŜ energijsko ǑǘŜǾƛƭƻ za delovanje stavbe sta h~ IV. Murska Sobota in h~ 
III. Murska Sobota. 

 
 

3.2.2 Javne stavbe v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti 

 
Sezname ŘǊȌŀǾƴƛƘ javnih stavb so posredovala Ministrstva v RS. Analiza rabe energije v javnih stavbah, ki so 
v lasti ŘǊȌŀǾŜΣ se je izvedla na podlagi izdelanih energetskih izkaznic, ki so dostopne na spletnem portalu GURS 
(Portal prostor). 
 
Obravnavane ŘǊȌŀǾƴŜ javne stavbe v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota: 
1. GURS, Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota 
2. FURS Murska Sobota, bŜƳőŀǾŎƛ 1d, 9000 Murska Sobota 
3. FURS Murska Sobota, {ƭƻƳǑƪƻǾŀ ulica 1 , 9000 Murska Sobota 
4. FURS Murska Sobota, {ƭƻƳǑƪƻǾŀ ulica 2 , 9000 Murska Sobota 
5. DRSV, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota 
6. UJP, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota 
7. MJU, Slovenska ulica 4, Murska Sobota 
8. {ǇƭƻǑƴŀ ōƻƭƴƛǑƴƛŎŀ Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9001 Murska Sobota 
9. Policijska uprava, 
10. Policijska postaja 
11. Uprava RS za ƛȊǾǊǑŜǾŀƴƧŜ kazenskih sankcij, sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota 
12. MP, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota 
 
Raba energije v posamezni stavbi in energijsko ǑǘŜǾƛƭƻ je razvidno iz spodnje preglednice. 
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Preglednica 13: Raba energije v javnih stavbah v lasti ŘǊȌŀǾŜΣ za katere so izdelane energetske izkaznice. 

naziv ǇƻǾǊǑƛƴŀ 
energent 

za 
ogrevanje 

poraba 
energenta 

za ogrevanje 

poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije 

energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ 

toplotne 
energije 

energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije 

skupno 
energijsko 
ǑǘŜǾƛƭƻ 

  (m2)  (kWh) (kWh) (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) 

FURS 
Murska 
Sobota 

1.648 
Zemeljski 

plin 
142.647 168.771 87 102 189 

FURS 
Murska 
Sobota 

2.467 
Zemeljski 

plin 
203.583 163.947 83 66 149 

FURS 
Murska 
Sobota 

796 
Zemeljski 

plin 
84.031 68.284 106 86 192 

DRSV in 
UJP 

2.032 
Daljinska 
toplota 

115.850 122.607 57 60 117 

{ǇƭƻǑƴŀ 
ōƻƭƴƛǑƴƛŎŀ 
Murska 
Sobota 

525 
Daljinska 
toplota 

74.331 53.406 142 102 144 

Policijska 
uprava 
Murska 
Sobota 

2.125 
Zemeljski 

plin 
202.289 187.098 95 88 183 

Policijska 
postaja 
Murska 
Sobota 

2.418 
Zemeljski 

plin 
257.205 190.636 106 79 185 

vir: energetske izkaznice, Portal prostor 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve za ŘǊȌŀǾƴŜ javne stavbe: 
- v analizi se je obravnavalo 7 ŘǊȌŀǾƴƛ javni stavbi, na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜΣ ki imajo izdelano energetsko 

izkaznico, 
- ǾŜőƛƴŀ stavb ima energijsko ǑǘŜǾƛƭƻ za ogrevanje stavbe nad 60 kWh/m2a (energijsko ǑǘŜǾƛƭƻ stavb v ƻōőƛƴƛ 
ǇƻǾŜőƛƴƛ sodi v energijski razred D ali E). 

 

3.2.3 Javna razsvetljava 

 
V Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota je ǎŜŘŜȌ upravljavca in firma Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota, YŀǊŘƻǑŜǾŀ ulica 
2, 9000 Murska Sobota. Podatki o porabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za potrebe javne razsvetljave v ƻōőƛƴƛ v analizi 
zajemajo leta 2016, 2017 in 2018. 
 
Na podlagi analize rabe energije za JR v Mestni ƻōőƛƴƛΣ se je izvedla celovita prenova oziroma zamenjava 
neustreznih svetilk, ki je bila ȊŀƪƭƧǳőŜƴŀ do konca leta 2016. Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo 
je na ƻōƳƻőƧǳ javnih ǇƻǾǊǑƛƴ v upravljanju MOMS ȊƴŀǑŀƭŀ 44,3 kWh/prebivalca, poraba celotne ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije za vso javno razsvetljavo na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ pa je ȊƴŀǑŀla 50,9 kWh/prebivalca. 
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Preglednica 14: Podatki ƴŀőǊǘŀ javne razsvetljave v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota, po sanaciji. 

5ƻƭȌƛƴŀ ƻǎǾŜǘƭƧŜƴƛƘ ƻōőƛƴǎƪƛƘ ŀƭƛ ŘǊȌŀǾƴƛƘ ŎŜǎǘ Ȋŀ ǊŀȊǎǾŜǘƭƧŀǾƻ ŎŜǎǘ ώƳϐ 85.554 

~ǘŜǾƛƭƻ ǇǊƛȌƛƎŀƭƛǑő 83 

~ǘŜǾƛƭƻ ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ ǎǾŜǘƛƭƪ  2.048 

/Ŝƭƻǘƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ Ƴƻő ǎǾŜǘƛƭƪ ώƪ²ϐ 190 
vir: Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 
 

Preglednica 15: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo leta 2016ς2018.  
Poraba v kWh  

2016 2017 2018 

[kWh/leto] ς vsa javna razsvetljava 1.163.742 1.043.449 952.812 

kWh/prebivalca ς vsa javna razsvetljava 61,5 55,3 50,9 

[kWh/leto] ς Ww ƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴŀƘ Ǿ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧǳ aha{ 1.013.790 908.997 830.039 

kWh/prebivalca ς Ww ƴŀ ǇƻǾǊǑƛƴŀƘ Ǿ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧǳ aha{ 53,6 48,2 44,3 
vir: Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 
 
 
 

 
 

Slika 8: Svetila javne razsvetljave v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: GURS, kartografija: Envirodual d.o.o. 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- poraba vse ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo na ƻōƳƻőƧǳ MOMS je leta 2018 na prebivalca ȊƴŀǑŀƭŀ 

50,9 kWh/leto, poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo javnih ǇƻǾǊǑƛƴ v upravljanju MOMS pa je 
ȊƴŀǑŀƭŀ 44,3 kWh/prebivalca. 

 

3.3 Raba energije v industriji 
 
Podatki o porabi energentov/energije v industriji so pridobljeni na {ǘŀǘƛǎǘƛőƴŜƳ uradu, ki izvaja letno 
raziskavo o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov v katero so zajeti poslovni subjekti vseh 
pravnoorganizacijskih oblik, ki imajo 20 in ǾŜő zaposlenih in so po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 
2008) registrirani v dejavnostih B (rudarstvo), C (predelovalne dejavnosti) in F όƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻύΦ 
 
V spodnji preglednici je navedena raba energentov v obdobju 2015 ς 2018. Ob tem je potrebno poudariti, da 
se ƪƻƭƛőƛƴŜ rabe energentov v industriji razlikujejo od realnega stanja, saj v ǇƻǊƻőŀƴƧŜ o porabi toplotne in 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije SURS-u ne pristopijo vsa podjetja v ƻōőƛƴƛΦ Metodologija pridobivanja podatkov SURS-a je 
raziskovanje na vzorcu. 
 
Preglednica 16: Raba energentov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾǳ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 
v obdobju 2015 ς 2018 v MWh. 

  MWh 
 2015 2016 2017 2018 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ 23.373 25.142 26.057 23.509 

zemeljski plin 40.759 43.628 45.683 39.234 

ekstra lahko kurilno olje z  z  z  6.049 

z ς zaupni oziroma zakriti podatki (GDPR) 
vir: SURS, lastni ǇǊŜǊŀőǳƴ 

 

 
Grafikon 20: Raba energije v industriji v obdobju 2015ς2018 v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (MWh). Vir: SURS, lastni 

ǇǊŜǊŀőǳƴ. 
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Grafikon 21: Raba energentov v industriji v letu 2018 v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: SURS, lastni ǇǊŜǊŀőǳƴ. 

 
Iz grafikonov je razvidno, da sta v sektorju industrija najbolj prisotna zemeljski plin in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija, 
podatki o rabi ekstra lahkega kurilnega olja zaradi zaupnosti podatkov po GDPR za leta 2015 ς 2017 niso na 
voljo in so na voljo le za leto 2018. 
 
Industrijski odjemalci, ki so ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƛ neposredno na prenosno ƻƳǊŜȌƧŜ Plinovodi d.o.o. (brez podatkov o 
distrubucijskem sistemu) so v letu 2019 na ƻōƳƻőƧǳ MS prenesli 50.281.145 kWh zemeljskega plina. 
 
Preglednica 17: Industrijski odjemalci, ki so ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƛ neposredno na prenosno ƻƳǊŜȌƧŜ. 

  raba plina (MWh) 

toplotna 
energija 
(MWh) - 

proizvodnja 

toplotna 
energija 

(MWh) - raba 

kogeneracija 
(proizvodnja 
EE) (MWh) 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 
(MWh) - 

poraba za 
delovanje 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

{ǇƭƻǑƴŀ .ƻƭƴƛŎŀ 
Murska Sobota 

11.504 12.485 /  /  10.163 11.030 38511 1.094 3.695 3.153 

iz bioplinarane /  /  /  /  1.717 2.264 /  /  /  /  

M - 
ENERGETIKA, 
proizvodnja in 
prodaja 
energentov, 
d.o.o. 

/  3.488 3.866 2.646 /  /  /  390 /  /  

Pomurske 
mlekarne d.d. 

/  19.579 /  /  16.181 15.470 /  /  3.127 3.150 

Komunala 
javno podjetje 
Murska Sobota 

13.855 14.657 8.010 7.241 6.444 6.135 3.340 3.916 183 201 

SKUPAJ 25.359 50.209 11.876 9.887 34.505 34.899 3.725 5.010 7.005 6.505 

 

V sistemu od Adriaplin d.o.o. ȊƴŀǑŀ industrijski odjem v letu 2018 23.262.726 kWh zemeljskega plina. 
 
V rabi industrije je s strani prejemnikov podatkov poleg industrije ǾƪƭƧǳőŜƴƻ tudi drugo gospodarstvo.  
 

 
11 Okvara na sistemu 

34%

57%

9%

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀzemeljski plin ekstra lahko kurilno olje
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve za industrijo: 
- v sektorju industrija na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota  glede na prejete podatke SURS leta 2018 

prevladuje raba zemeljskega plina (57,0 %) in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (34,2 %), ŘŜƭŜȌ ekstra lahkega kurilnega 
olja ȊƴŀǑŀ 8,8 %, 

- skupna raba energije ZP v industriji  v letu 2018 ȊƴŀǑŀ 51.623 MWh. 
 

3.4 Raba energije v prometu 
 
V Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota je bilo v letu 2018 (zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek na Ministrstvu za 
infrastrukturo) 179,4 km cest, od tega 32,7 km ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest in 146,6 km ƻōőƛƴǎƪƛ cest. Gostota javnega 
cestnega ƻƳǊŜȌƧŀ v ƻōőƛƴƛ ȊƴŀǑŀ 2,6 km/km2. Konec leta 2018 (31. 12.) je bilo registriranih 13.493 motornih 
vozil, od tega 74,8 % predstavljajo osebni avtomobili. 
 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota ima ugodno prometno lego v prostoru, saj znotraj ƻōőƛƴŜ potekajo 
ǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ infrastrukturni koridorjih όȌŜƭŜȊƴƛǑƪŀ proga, avtocesta, ōƭƛȌƛƴŀ meje z Avstrijo, aŀŘȌŀǊǎƪƻ in 
IǊǾŀǑƪƻύΦ Ob osrednjem delu ƻōőƛƴŜΥ mesto Murska Sobota poteka glavna linijska komunikacijska povezava 
(cesta in ȌŜƭŜȊƴƛŎŀύΦ 
 
 

 
Slika 9: Prometna infrastruktura v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: GURS. 
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Preglednica 18: 5ƻƭȌƛƴŜ cest v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018. 

kategorija 
ŘƻƭȌƛƴŀ 

(m) 

JAVNE CESTE - SKUPAJ 179.366 

5ǊȌŀǾƴŜ ceste 32.724 

..avtoceste - AC 7.647 

..hitre ceste (z deljenim ŎŜǎǘƛǑőŜƳύ - HC 0 

..hitre ceste (brez deljenega ŎŜǎǘƛǑőŀύ - H1HC 0 

..glavne ceste I - G1 0 

..glavne ceste II - G2 0 

..regionalne ceste I - R1 12.268 

..regionalne ceste II - R2 6.086 

..regionalne ceste III - R3 6.727 

..regionalne turist. ceste - RT 0 

hōőƛƴǎƪŜ ceste 146.638 

..lokalne ceste - LC 43.583 

..glavne mestne ceste - LG 2.515 

..zbirne mestne ceste - LZ 7.887 

..mestne (krajevne) ceste - LK 9.557 

..javne poti - JP 71.191 

..javne poti za kolesarje - KJ 11.905 
vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

 
Preglednica 19: Cestna vozila konec leta 2018 (31. 12.) v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 

 ~ǘŜǾƛƭƻ % 

Vozila - SKUPAJ 13.493 100 

Motorna vozila 13.036 96,6 

..kolesa z motorjem 527 3,9 

..motorna kolesa 520 3,9 

..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 10.150 75,2 

....osebni avtomobili 10.090 74,8 

....specialni osebni avtomobili 60 0,4 

..avtobusi 74 0,5 

..tovorna motorna vozila 983 7,3 

....tovornjaki 798 5,9 

....delovna motorna vozila 68 0,5 

ΦΦΦΦǾƭŀőƛƭŎƛ 35 0,3 

....specialni tovornjaki 82 0,6 

..traktorji  782 5,8 

Priklopna vozila 457 3,4 

..tovorna priklopna vozila 221 1,6 

....priklopniki 179 1,3 

....polpriklopniki 42 0,3 

..bivalni priklopniki 39 0,3 

..traktorski priklopniki 197 1,5 
vir: SURS 
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Slika 10: ~ǘŜǾƴŀ mesta in prometne obremenitve v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018. Vir: Direkcija RS za 

infrastrukturo. 
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Preglednica 20: Prometne obremenitve v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018. 

Kat. ceste 
~ǘŜǾΦ 
ceste 

~ǘŜǾΦ 
odseka 

Prometni odsek 
Stac. 
ȊŀőŜǘƪŀ 

Stac. 
konca 

~ǘŜǾƴƻ 
mesto 

LƳŜ ǑǘŜǾƴŜƎŀ 
mesta 

Tip 
ǑǘŜǘƧŀ 

Vsa 
vozila 
(PLDP) 

R3 715 5645 
M.SOBOTA - 

GORICA 
0 5800 42 aŀǊƪƛǑŀǾŎƛ QLD* 2.842 

AC A5 0811 
MURSKA 
SOBOTA - 
LIPOVCI 

0 3798 2009 wŀƪƛőŀƴ !/ QLTC8 14.658 

R1 232 1316 
MARTJANCI - 
M.SOBOTA 

0 2470 499 
Murska 

Sobota sever 
QLTC10 12.059 

R2 441 1298 
MURSKA 
SOBOTA - 
±9~2L/! 

1000 4000 345 2ŜǊƴŜƭŀǾŎƛ QLTC8 8.977 

R1 232 1406 
M.SOBOTA - 

LIPOVCI 
0 4045 148 MS-.ŀƪǑŀ QLTC8 11.596 

R3 740 1398 
M.SOBOTA(GAJ) 

- M.SOBOTA 
0 2780 746 

Murska 
Sobota Gaj 

QLTC8 6.135 

R1 235 1396 
M.SOBOTA(GAJ) 

- PRIK.M.S. 
0 2858 479 MS Krog QLTC10 4.055 

AC A5 0175 
PRIKLJ. MURSKA 

SOBOTA - 
LENDAVA 

2417 2808 888 
Priklj. MS-
Lendava 

QLTC8 1.888 

AC A5 0175 
PRIKLJ. MURSKA 
SOBOTA - MB 

0 2417 887 
Priklj. MS-

MB 
QLTC8 4.546 

PLDP - ǊŀȊőƭŜƴƧŜƴƻ 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi Lah. tov. < 3,5 t 
Sr. tov.  
3,5-7 t 

¢ŜȌΦ ǘƻǾΦ 
nad 7 t 

Tov. s 
prik. 

±ƭŀőƛƭŎƛ 
Dnevni 
NOO 

Tip 

19 2.604 9 143 17 31 5 14 35 PLDP 

12 8.291 119 1.858 217 108 484 3.569 3.429 PLDP 

61 10.985 62 637 113 96 30 75 258 DIST 

53 8.482 37 344 28 14 5 14 40 PLDP 

69 10.479 112 582 118 82 31 123 208 PLDP 

48 5.548 67 311 56 43 14 48 100 PLDP 

13 3.562 7 282 40 54 20 77 99 PLDP 

4 1.525 3 133 26 29 26 142 154 PLDP 

9 3.812 15 497 64 53 27 69 125 PLDP 

PLDP - ǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni dnevni promet vseh motornih vozil 
vir: ~ǘŜǘƧŜ 2018, Direkcija RS za infrastrukturo 

 

V Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota se poudarja trajnostni razvoj tudi na ǇƻŘǊƻőƧǳ prometa. hōőƛƴŀ bo s 
ǇƻǾŜőŀƴƧŜƳ trajnostne mobilnosti vedno bolj prijetne za ȌƛǾƭƧŜƴƧŜ in delo prebivalcev. S poudarjanjem in 
ustvarjanjem pogojev trajnostne mobilnosti se ǾŜőŀ kakovost bivanja prebivalcev in obiskovalcev v Mestni 
ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 
 
Po podatkih Celostne prometne strategije Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota je glaven ǎǇƭƻǑƴƛ izziv prometnega 
ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀ  ƻōőƛƴŜΣ neaktivnost mesta, ǑŜ posebej mestnega jedra. bŜƪƻƴƪǳǊŜƴőŜƴ javni ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet je 
drugi najbolj izpostavljeni izziv, sledita mu prometna varnost in kultura ǳŘŜƭŜȌŜƴŎŜǾ v prometu ter 
dostopnost do lokacij v mestu z vidika vseh skupin ǳŘŜƭŜȌŜƴŎŜǾ v prometu. 
 
Spodbujalo se bo vsakodnevno hojo in kolesarjenje, ǾŜőƛƴŀ ljudi pa bo za prevoz na delo uporabljala javni 
prevoz, usklajen po meri uporabnika. 
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hōőŀƴƛ za svoje poti ǑŜ vedno v ǾŜőƧŜƳ delu uporabljajo osebna motorna vozila (54 % ǾǇǊŀǑŀƴƛƘ v anketi 
strategije). 5ŜƭŜȌ uporabe javnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa ȊƴŀǑŀ le 5 %. V ƻōőƛƴƛ je 501 avtomobil na 1.000 
prebivalcev (pod slovenskim ǇƻǾǇǊŜőƧŜƳύΦ 

3.4.1 Javni promet 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota se izvaja avtobusni in ȌŜƭŜȊƴƛǑƪi javni promet.  
 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota je septembra leta 2007 uvedla mestni avtobus {ƻōƻőŀƴŜŎΣ ki je v domeni 
koncesionarja Avtobusni promet Murska Sobota.   
 
Mestna linija avtobusa {ƻōƻőŀƴŜŎΣ znotraj mesta Murska Sobota je ōǊŜȊǇƭŀőƴŀ za ƻōőŀƴŜ Mestne ƻōőƛƴŜ 
Murska Sobota z vozovnico {ƻōƻőŀƴŜŎΣ dijake z vozovnico {ƻōƻőŀƴŜŎΣ gibalno ovirane osebe ter őƭŀƴŜ 
invalidskih organizacij in invalidskih ŘǊǳǑǘŜǾΣ ki se ƛȊƪŀȌŜƧƻ z veljavno izkaznico ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőŜƎŀ ŘǊǳǑǘǾŀ in 
ǇǊŜŘǑƻƭǎƪŜ otroke in ƻǎƴƻǾƴƻǑƻƭǎƪŜ otroke z veljavno izkaznico Osnovne ǑƻƭŜΣ ki jo obiskujejo v Mestni ƻōőƛƴƛ 
Murska Sobota. hōőŀƴƛ iz naselij ǇƭŀőŀƧƻ prevoz do mesta Murska Sobota po veljavnem ceniku in sicer 0,65 ϵ 
s ǇǊŜŘƭƻȌƛǘǾƛƧƻ brezkontakte vozovnice {ƻōƻőŀƴŜŎΦ 
 
Primestna avtobusna linija {ƻōƻőŀƴŜŎ II povezuje naselje wŀƪƛőŀƴ z mestom Murska Sobota in trgovskim 
centrom Maximus. 
 
Mestni avtobus uporablja diesel, saj na ƻōƳƻőƧǳ Pomurja ne obstoji plinska polnilnica za zemeljski plin, ki bi 
bila primerna za avtobuse. Prav tako pa zaradi obstoƧŜőŜ elektroenergetske infrastrukture ne bi bilo ƳƻȌƴƻ 
izvajati polnjenja velikih ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ avtobusov. Hkrati pa je doseg ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ avtobusov trenutno nezadosten 
za zagotavljanje dnevnega prevoza potnikov. 
 
V podjetju Avtobusni promet Murska Sobota d.d. upravljajo z enim vozilo (za potrebe izvajanja mestnega 
javnega prometa) in je v lasti Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota in sicer: 
 
Znamka vozila: IVECO-CROSSWAY-LOW ENTRY, euro 6 
Leto izdelave: 2014 
Energent:  DISEL 
 
Preglednica 21: Poraba energenta za potrebe izvajanja mestnega javnega prometa {ƻōƻőŀƴŜŎΣ v letih 2016 ς 2018. 

 2016 2017 2018 

tǊŜǾƻȌŜƴƛ ƪƳ 4.3526 4.0799 3.8047 

tƻǾǇǊŜőƴŀ ǇƻǊŀōŀ όƭκƪƳύ 0,343 0,364 0,37 

Poraba (l) 14.929,4 14.850,8 14.077,4 

Poraba (MWh) 150,8 150,0 142,2 
Vir podatkov: Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 
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Slika 11: Mestni avtobus javnega mestnega prevoza ς Mestni avtobus {ƻōƻőŀƴŜŎ in shema linij. Vir: Mestna ƻōőƛƴŀ 

Murska Sobota. 
 

V ƻōőƛƴƛ je vzpostavljen tudi sistem izposoje kolesa ς {ƻōƻǑƪƛ Biciklin. To je okolju prijazen, zdrav in preprost 
ƴŀőƛƴ prevoza po mestu. Sistem izposoje in ǾǊŀőƛƭŀ koles je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu (v letnem 
őŀǎǳύΦ Je ǇƻƳƻő pri povezovanju ǊŀȊƭƛőƴƛƘ oblik transporta po mestu in okolici. Lokacij izposoje kolesa je na 
ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ 5: BTC Murska Sobota, Trg zmage, Dvorec wŀƪƛőŀƴΣ YǊƻǑƪŀ YŀƳŜǑƴƛŎŀ in Expano. V izvedbi je 
nova postaja na Slovenski ulici. V prihodnje je po podatkih CPS pƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ cilj tudi ǑƛǊƛǘŜǾ sistema izposoje 
koles in ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ kolesarjev. 

3.4.2 hōőƛƴǎƪƛ vozni park 

 
V sklopu ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ voznega parka so bila obravnavana vozila v lasti Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota in javnih 
podjetij v ƻōőƛƴƛ (Zdravstveni dom Murska Sobota, h~ IV Murska Sobota, h~ III Murska Sobota in h~ Bakovci 
ter Vrtec Murska Sobota). V ƻōőƛƴǎƪƛ lasti in lasti javnih podjetij v ƻōőƛƴƛ je bilo obravnavanih 48 vozil, od tega 
je 29 vozil na bencinski pogon, devetnajst jih je na dizelski pogon. hōőƛƴŀ ima za svoje ǎƭǳȌōŜƴŜ potrebe v 
najemu ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ avtomobil Renault ZOE. hōőƛƴŀ nudi svoja parkirna mesta in elektriko na polnilnicah za 
izposojo ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ avtomobilov Avant2go. tƻǾǇǊŜőƴŀ starost vozil v lasti MOMS je 7 let. 
 
Skupna raba energije v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku je razvidna iz naslednje preglednice. V letu 2016 se je za 
potrebe ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ voznega parka in voznega parka javnih podjetij v ƻōőƛƴƛ porabilo skupaj 1.250.586 kWh, 
leta 2017 778.159 kWh in leta 2018 1.039.713 kWh. 
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Preglednica 22: Skupna raba energije v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku. 

 Poraba (l) poraba (MWh) 

 bencin dizel bencin dizel 

2016 23.347 103.247 208 1.043 

2017 22.641 57.095 202 577 

2018 25.571 80.409 228 812 
vir: Javna podjetja v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota, lastni ǇǊŜǊŀőǳƴ 
 

Preglednica 23: Podatki o posameznem vozilu v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku. 

Znamka in tip 
avtomobila 

Leto 
izdelave 
vozila 

Podatek o 
energentu 

Podatki o 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ 

km leta 2016 

Podatki o 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ 

km leta 
2017 

Podatki o 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ 

km leta 
2018 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba 

(l/100 km) 

Opel Vivaro B Turbo 2017 diesel 40000 40000 40000 8 

Peugeot Boxer 2013 diesel 9350 10100 10870 10 

Renault trafic 1.6 2018 diesel /  /  6000 8,5 

CITROEN BERLINGO II 
FG 1.4i 800 

2008 bencin 10136 7207 5217 10,7 

CITROEN BERLINGO 
FG Club L2 BlueHDi 

2017 diesel /  3007 8605 9,4 

Renault Trafic 2012 diesel 5243 5579 5638 9,4 

VW T5 2015 diesel 36500 36000 36000 13,5 

VW T6 2018 diesel /  /  90000 13 

VW T5 2006 diesel 68000 68000 90000 12,7 

VW T5 2013 diesel 50000 50000 36000 11,5 

VW T5 2016 diesel 60000 40000 40000 11 

OPEL 2008 diesel 30000 60000 20000 10 

VW T5 2007 diesel 840000 72000 64000 11,2 

VW T5 2007 diesel 58000 62000 60000 9,1 

VW T6 2017 diesel /  60000 120000 7,5 

VW 2016 diesel 58500 78000 78000 8 

VW 2016 diesel 35000 84000 84000 8 

VW 2018 diesel /  /  60000 8 

VW 2018 diesel /  /  45000 8 

NISSAN 2018 bencin /  /  1500 7 

VW 2017 diesel /  45000 111000 9 

VW 2016 bencin 8000 18000 18000 4,9 

CITROEN 2000 bencin 6000 6000 4000 4,7 

RENAULT 2017 bencin /  4000 20000 6 

RENAULT 2017 bencin /  3000 10000 6 

VW 2015 bencin 18000 18000 16000 5 

RENAULT 2009 bencin 20000 21000 19000 7,2 

CITROEN 2007 bencin 12000 10000 7000 9 

RENAULT 2018 bencin /  /  6800 4 

FIAT 2002 bencin 18000 16000 20000 7 

VW 2016 bencin 32000 10000 9600 6 

CITROEN 2000 bencin 6000 6000 5000 8 

CITROEN 2007 bencin 11000 9900 12000 6 

CITROEN 2007 bencin 13500 12400 14200 5 

DACIA 2014 bencin 5000 4800 6200 12 

OPEL 2006 bencin 18500 17200 16100 7 

RENAULT 2009 bencin 17600 14900 15600 6 
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Znamka in tip 
avtomobila 

Leto 
izdelave 
vozila 

Podatek o 
energentu 

Podatki o 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ 

km leta 2016 

Podatki o 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ 

km leta 
2017 

Podatki o 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ 

km leta 
2018 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba 

(l/100 km) 

DACIA 2019 bencin /  /  /  /  

CITROEN 2004 bencin 15600 17000 16200 6 

RENAULT 2005 bencin 24600 27800 22100 6 

PEUGEOT 2007 bencin 11200 10800 13000 6 

HONDA 2005 bencin 12800 13500 14200 10 

RENAULT 2018 bencin /  /  2000 5,6 

VW 2015 bencin 8800 9000 9020 5,7 

HONDA 2007 bencin 11200 12100 13000 7,9 

CITROEN 2007 bencin 11900 12400 11900 6,7 

RENAULT 2017 bencin /  2000 4000 5 

RENAULT 2018 bencin /  /  8000 5 

Renault Zoe np EE /  np np np 
np ς ni podatka 
vir: Javna podjetja v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 

3.4.3 Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih ǑǘŜǘƧŀ prometnih obremenitev 

 
Ocena emisij CO, CO2, NOx, PM in VOC v letu 2018 iz prometa na ŘǊȌŀǾƴƛƘ cestah je bila za Mestno ƻōőƛƴƻ 
Murska Sobota izvedena z uporabo programa COPERT Street Level. COPERT je programsko orodje, ki se 
uporablja po vsem svetu za ƛȊǊŀőǳƴ emisij ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka in emisij toplogrednih plinov v cestnem prometu. 
Razvoj COPERT usklajuje Evropska agencija za okolje (EEA) v okviru dejavnosti Evropskega tematskega centra 
za ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƧŜ zraka in ǳōƭŀȌƛǘŜǾ podnebnih sprememb. Skupni raziskovalni center Evropske komisije 
upravlja znanstveni razvoj modela. COPERT je bil razvit za uradno pripravo evidenc emisij cestnega prometa 
v ŘǊȌŀǾŀƘ őƭŀƴƛŎŀƘ EEA. Vendar pa velja za vse ustrezne raziskovalne, znanstvene in akademske aplikacije. 
Metodologija COPERT je del ǇǊƛǊƻőƴƛƪŀ za evidenco emisij ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka EMEP /  EGP za ƛȊǊŀőǳƴ emisij 
ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka in je v skladu s smernicami IPCC 2006 za ƛȊǊŀőǳƴ emisij toplogrednih plinov. Uporaba 
programskega orodja za ƛȊǊŀőǳƴ emisij cestnega prometa ƻƳƻƎƻőŀ pregleden in standardiziran, torej 
dosleden in primerljiv postopek zbiranja podatkov in postopek ǇƻǊƻőŀƴƧŀ o emisijah, v skladu z zahtevami 
mednarodnih konvencij in protokolov ter zakonodaje EU. 
 
Za izǊŀőǳƴ emisij so zahtevani ǎƭŜŘŜőƛ vhodnih podatki: ID cestnega odseka όŘƻƭƻőƛ ga uporabnik sam), ŘƻƭȌƛƴŀ 
cestnega odseka (km), ǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni dnevni promet (PLDP) za posamezen cestni odsek ter hitrost vozil 
(km/h). Na podlagi zahtevanih podatkov smo s programom ƛȊǊŀőǳƴŀƭƛ dnevne emisije CO, CO2, NOx, PM in 
nmHOS za posamezen prometni odsek, na podlagi slednjih podatkov pa smo ƛȊǊŀőǳƴŀƭƛ emisije iz prometa na 
ŘǊȌŀǾƴƛƘ cestah v ƻōőƛƴƛ za leto 2018 (t/leto). 
 
Preglednica 24: Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih ǑǘŜǘƧŀ prometa (PLDP). 

Prometni odsek 
CO (t/leto) CO2 (t/leto) 

NOx 
(t/leto) 

PM 
(t/leto) 

nmHOS 
(t/leto) 

M.SOBOTA - GORICA 3,8 980,3 2,3 0,1 0,8 

MURSKA SOBOTA - LIPOVCI 6,9 1771,4 4,1 0,2 1,4 

MARTJANCI - M.SOBOTA 6,3 1601,7 3,7 0,2 1,3 

MURSKA SOBOTA - ±9~2L/! 10,9 2789,6 6,5 0,3 2,3 

M.SOBOTA - LIPOVCI 4,0 1014,3 2,4 0,1 0,8 

M.SOBOTA(GAJ) - M.SOBOTA 2,7 689,2 1,6 0,1 0,6 

M.SOBOTA(GAJ) - PRIK.M.S. 32,8 4103,6 10,9 0,6 3,0 
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Prometni odsek 
CO (t/leto) CO2 (t/leto) 

NOx 
(t/leto) 

PM 
(t/leto) 

nmHOS 
(t/leto) 

PRIKLJ. MURSKA SOBOTA - LENDAVA 3,1 390,8 1,0 0,1 0,3 

PRIKLJ. MURSKA SOBOTA - MB 6,5 809,9 2,1 0,1 0,6 

SKUPAJ 76,9 14.150,9 34,5 1,6 11,1 

vir: Ministrstvo za infrastrukturo, lastni ƛȊǊŀőǳƴƛ 

 
V letu 2018 je bilo iz ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 76,9 t emisij CO, 14.150,9 t emisij 
toplogrednega plina CO2, 34,5 t emisij NOx, 11,1 t emisij nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (nmHOS) in 1,6 
t emisij trdnih delcev PM. 

3.4.4 9ƭŜƪǘǊƛőƴŜ polnilnice za vozila 

 
V mestu Murska Sobota je pokritost s polnilnicami za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ vozila dobra, saj je trenutno na ƻōƳƻőƧǳ 
ŘŜƭǳƧƻőƛƘ 8 polnilnih postaj za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ vozila. Polnilnice so v lasti MOMS, Avantcar in Elektro Maribor. V 
letu 2020 je predvidena usposobitev devete ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ polnilnice na Trgu zmage. 
 
hōőƛƴŀ izdaja tudi dovolilnice za ōǊŜȊǇƭŀőƴƻ parkiranje do 2 uri v modrih conah za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ in hibridna vozila. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ deluje javni promet ς mestni avtobus {ƻōƻőŀƴŜŎ in ȌŜƭŜȊƴƛǑƪƛ promet, 
- v ƻōőƛƴƛ je vzpostavljen sistem izposoje koles ς {ƻōƻǑƪƛ Biciklin, ki ƻƳƻƎƻőŀ izposojo koles na petih (v 

kratkem na ǑŜǎǘƛƘ in őŜȊ őŀǎ ǑŜ ǾŜőύ lokacijah v ƻōőƛƴƛΣ 

- v mestu Murska sobota je trenutno 8 ŘŜƭǳƧƻőƛƘ polnilnic za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ vozila. 

 

3.5 Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 
 
V nadaljevanju je podana analiza rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Podatki so bili 
pridobljeni s strani podjetja Elektro Maribor d.d., ki je posredovalo podatke po tarifnih skupinah: gospodinjski 
odjem in ostali odjem (odjem na NN brez merjenja ƳƻőƛΣ odjem na NN z merjenjem Ƴƻőƛ in odjem na SN od 
1 kV do 35 kV).  
 
Preglednica 25: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po odjemnih skupinah v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v obdobju 2016ς2018. 

  kWh 

 

 Gospodinjski 
odjem 

Poslovni 
odjem na SN 

Poslovni 
odjem na NN 
brez merjenja 
Ƴƻőƛ 

Poslovni 
odjem na NN 

z merjeno 
ƳƻőƧƻ 

Skupna vsota 

P
o

ra
b
a 2016 31.780.010 34.345.353 12.884.744 28.746.008 107.756.195 

2017 31.957.359 34.406.445 12.757.288 29.514.886 108.635.978 

2018 32.033.716 35.349.635 12.706.870 30.702.733 110.792.954 

 
 % 

P
o

ra
b
a 2016 29,50% 31,90% 12,00% 26,70% 100,00% 

2017 29,40% 31,70% 11,70% 27,20% 100,00% 

2018 28,90% 31,90% 11,50% 27,70% 100,00% 
vir: Elektro Maribor d.d. 
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Preglednica 26: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po odjemnih skupinah όǇƻŘǊƻōƴŜƧǑŜύ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v 
obdobju 2018 ς razdelitev po predlogu predstavnika Elektro Maribor d.o.o. 

ODJEMNE SKUPINE Raba  (kWh) 

INDUSTRIJA 23.627.771,40 

GOSPODARSTVO 31.503.695,20 

DRUGI ODJEM 23.627.771,40 

GOSPODINJSKI ODJEM 32.033.716,00 

 
 

 
Grafikon 22: Rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v obdobju 2016 ς 2018 v kWh. Vir: Elektro 

Maribor d.d. 

 
V rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije prevladuje ostali odjem, ki ǾƪƭƧǳőǳƧŜ vse ostale odjemalce razen gospodinjstevς
industrijski in poslovni sektor, storitveni sektor s turizmom ter javno razsvetljavo. Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije se 
je v tarifni skupini ostali odjem v obravnavanem obdobju ǇƻǾŜőŀƭŀΣ in sicer za 0,8 %. Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 
je v odjemni skupini gospodinjstva skozi leta ƴŀǊŀǑőŀƭŀ in tako bila leta 2018 ƴŀƧǾƛǑƧŀΦ V opazovanem obdobju 
se je skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ǇƻǾŜőŀƭŀΣ in sicer za 2,7 % v letu 2018 glede na leto 2016. tƻǾŜőŀƴƧŜ je 
ǾŜőƧŜ pri ostalem odjemu kot v gospodinjskem odjemu. 
 
Preglednica 27: Stopnje rasti rabe (%) ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za ƻōƳƻőƧŜ 
Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota in v Sloveniji, za obdobje zadnjih treh let (2016 ς 2018). 

tarifne skupine 2016/2017 2017/2018 2016/2018 

gospodinjstva 0,6 0,2 0,8 

ostali odjem 0,9 2,6 3,5 

SKUPAJ MOMS 0,8 1,9 2,7 

Slovenija 2,9 np np 
np - ni podatka za leto 2018  
vir: Elektro Maribor d.d., SURS, lastni ƛȊǊŀőǳƴ 
 
 

Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na prebivalca je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018 ȊƴŀǑŀƭŀ 5.915,3 kWh 
(110.792.954 kWh/ 18.730 prebivalcev). V Sloveniji je v letu 2017 ȊƴŀǑŀƭŀ 6.356 kWh (Si-stat podatkovni 
portal, SURS). 
 
Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na prebivalca, ki se porabi samo v gospodinjstvih, je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 
v letu 2018 ȊƴŀǑŀƭŀ 1.710,3 kWh (32.033.716 kWh/18.730 prebivalcev). Na ravni Slovenije podatki o rabi 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v gospodinjstvih ǑŜ niso na voljo, zato podatka ni ƳƻƎƻőŜ podati. 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- podatki o rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije so dostopni samo za gospodinjstva in ostali odjem (odjem na NN brez 

merjenja ƳƻőƛΣ odjem na NN z merjenjem Ƴƻőƛ in odjem na SN od 1 kV do 35 kV), saj Elektro Maribor 
d.d. s ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƻ razdelitvijo ne razpolaga,  

- v obdobju 2016/2018 je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota ǇǊƛǑƭƻ do ǇƻǾŜőŀƴƧŀ rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za 
2,7 % na ravni vseh porabnikov, oziroma za 0,8 % v gospodinjstvih in 3,5 % v ostalem odjemu ,  

- pri rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v letu 2018 prevladuje ostali odjem (71,1 %), v gospodinjstvih se porabi 28,9 
% vse porabljene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛΣ 

- raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ki se porabi samo v gospodinjstvih, je na prebivalca v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska 
Sobota v letu 2018 ȊƴŀǑŀƭŀ 1.710,3 kWh, 

- raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na prebivalca je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2018 ȊƴŀǑŀƭŀ 5.915,3 kWh, 
kar je manj kot v Sloveniji po zadnjih ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ podatkih (leta 2017 je raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na 
prebivalca ȊƴŀǑŀƭŀ 6.356 kWh) ς primerja se celotna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v vseh sektorjih. 

 

3.6 Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ 
 
Preglednica 28: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ v letu 2018. 

Yhb2b! thw!.! 9b9wDLW9 ώa²Ƙϐ 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

geoterm. 
energija 

bioplin dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ 
javne stavbe 

2.232 1.467 2.530 /  623 655**  /  /  /  7.507 

javna 
razsvetljava 

830 /  /  /  /  /  /  /  /  830 

stanovanjske 
stavbe 

32.034 33.022 20.951 566 28.376 6.930 227 /  /  122.106 

Industrija* 55.131 6.049 51.623 /  /  5.350 2.264 /  /  120.417 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ 
park 

/  /  /  /  /  /  /  228 912 1.140 

javni promet /  /  /  /  /  /  /  142 /  142 

ostalo (drugi  
odjem) 

20.565 /  28.138 /  /  /  /  /  /  48.703 

skupaj 110.793 40.538 103.242 566 28.999 12.935 2.491 370 912 300.846 

*Kƻƭƛőƛƴŀ porabe energentov v industriji se razlikuje od realnega stanja, saj v ǇƻǊƻőŀƴƧŜ o porabi toplotne in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije SURS-u ne pristopijo vsa podjetja v ƻōőƛƴƛΦ Metodologija pridobivanja SURS-a je raziskovanje na vzorcu. 
**Pri  geotermalni energiji za ƻōőƛƴǎƪŜ javne stavbe ni bilo ƳƻƎƻőŜ Řƻƭƻőƛǘƛ prispevka za vse objekte, saj pri nekaterih 
ōŜƭŜȌŜƴƧŜ porabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ni bilo ƭƻőŜƴƻ za toplotno őǊǇŀƭƪƻΦ 
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Grafikon 23: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ po energentih [%]. 

 
 

 

Grafikon 24: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ po odjemalcih [%]. 
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Preglednica 29: Skupna raba OVE energije v ƻōőƛƴƛ v letu 2018. 

lesna biomasa geoterm. energija bioplin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ ǎǘŀǾōŜ 623 655 /  1.278 

javna razsvetljava /  /  /  /  

stanovanjske stavbe 28.376 6.930 227 35.533 

industrija  /  5.350 2.264 7.614 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ /  /  /  /  

javni promet  /  /  /  /  

ostalo /  /  /  /  

skupaj 28.999 12.935 2.491 44.425 

 

 
Grafikon 25: 5ŜƭŜȌ obnovljivih virov energije po energentih. 

 
 

Grafikon 26: 5ŜƭŜȌ obnovljivih virov energije po odjemalcih. 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve 
- Skupna raba energije v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota ȊƴŀǑŀ 300.846 MWh/leto od tega predstavlja raba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 110.793 MWh/leto (36,8 %) ter toplotne energije 188.770 MWh/leto (62,7 %). 

- V skupni rabi energije prevladuje raba energije v stanovanjskem sektorju 40,6 % pri őŜƳŜǊ je raba v 
industriji skoraj ƛȊŜƴŀőŜƴa z 40,0 %. Drugi odjem je zastopan z 16,2 %, ƻōőƛƴǎƪŜ javne stavbe v skupni 
porabi predstavljajo 2,5 %, ƻōőƛƴǎƪƛ vozni park 0,4 % in javna razsvetljava 0,3 %. 

- V Skupni rabi energije prevladuje raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 36,8 %, sledi raba zemeljskega plina z 34,3 %, 
kurilno olje z 13,5 %, lesna biomasa z 9,6 %, geotermalna energija z 4,3 %, bioplin 0,8 %, bencin z 0,3 % 
UNP z 0,2 % in dizel z 0,1 %. 

- Skupna raba OVE v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota je zastopana z 44.425 MWh/leto kar predstavlja 14,8 % 
skupne rabe energije oz. 23,5 % rabe toplotne energije. 

- Z zamenjavo kotlov v sistemu skupnih kotlovnic se bo raba OVE ǇƻǾŜőŀƭŀ na 45.851 MWh/leto, kar 
predstavlja 15,2 % skupne rabe energije oz. 24,3 % rabe toplotne energije. 

- bŀƧǾŜő emisij CO2 nastane v sektorju industrija 45,2 %, sledi sektor stanovanja 33,4 %. bŀƧǾŜőƧƛ nastanek 
emisij CO2 ōŜƭŜȌƛƳƻ zaradi rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 62,8 %, sledi raba ZP 24,1 % in kurilnega olja z 12,5 %. 
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4 Analiza oskrbe z energijo 

4.1 Skupne kotlovnice 

Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota je po zbranih podatkih 34 skupnih kotlovnic, katerih upravljalca 
sta Komunala javno podjetje d.o.o. (18 kotlovnic) in FISA ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴŜ d.o.o. (16 kotlovnic). Za potrebe 
ogrevanja se v sedemnajstih kotlovnicah uporablja energent zemeljski plin, katerega skupna letna poraba 
ȊƴŀǑŀ 3.199 MWh. V ǑǘƛǊƛƴŀƧǎǘƛƘ kotlovnicah se uporablja ekstra lahko kurilno olje, katerega letna poraba za 
ogrevanje ȊƴŀǑŀ 4.943 MWh. Tri kotlovnice kot energent uporabljajo eleƪǘǊƛőƴƻ energijo za pogon toplotne 
őǊǇŀƭƪŜ (voda-voda), od tega je skupna poraba pri dveh 188 MWh letno, tretja je bila ƴŀƳŜǑőŜƴŀ v letu 2019. 
Letno skupna poraba energenta iz sistema skupnih kotlovnic ȊƴŀǑŀ okrog 8.330 MWh. 

 

 
Slika 12: Objekti v katerih se nahajajo kotlovnice. Vir: Komunala javno podjetje d.o.o. 

 

Preglednica 30: Seznam skupnih kotlovnic na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota v upravljanju podjetja Komunala 
javno podjetje d.o.o.. 

  
lokacija 
kotla 

Stavbe, vezane na 
kotel 

kotel 

energent 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba v 

ogrevalni sezoni 
2018/2019 

[kWh] 

vrsta 
leto 

izdelave 
Ƴƻő 
[kW] 

1 
Kocljeva 
ulica 2 

Kocljeva ulica 2, 6, 
6a, 10 

BUDERUS tip GE 
615 in BALTUR tip 

B-A PREX 

2005 in 
1995 

np ELKO 302400 

2 
Kocljeva 
ulica 4 

Kocljeva ulica 4 
EMO Celje, tip 

SVN 500 
1992 1000 ELKO 100.800* 
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lokacija 
kotla 

Stavbe, vezane na 
kotel 

kotel 

energent 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba v 

ogrevalni sezoni 
2018/2019 

[kWh] 

vrsta 
leto 

izdelave 
Ƴƻő 
[kW] 

3 
Kocljeva 
ulica 5 

Kocljeva ulica 5 
VIESSMANN, tip 
Paromat Simplex 

S01 
1997 405 ZP 284100 

4 
Kocljeva 
ulica 7 

Kocljeva ulica 7 
VIESSMANN, tip 

Vitoplex PX1 
2003 125 ZP 102276 

5 
Lendavska 

ulica 3 
Lendavska ulica 3 TVT Stadler 1990 80 ELKO 60480 

6 
Razlagova 
ulica 20 

Razlagova ulica 20, 
22, 22a, 24, 24a. 

KIV VRANSKO, tip 
S0-320 

1998 320 ZP 193188 

7 
Slovenska 
ulica 37 

Slovenska ulica 37 
I.VAR Industry, tip 

Trispace 
2016 440 ELKO 181440 

8 
Slovenska 
ulica 46 

Slovenska ulica 46 UNICAL, tip M 120 1996 155 ELKO 80640 

9 Stara ulica 3 
Stara ulica 3, 1, 

Mojstrska ulica 2 
VIESSMANN in 
TAM ς STADLER 

1997 in 
1988 

np ELKO 1008000 

10 Stara ulica 9 Stara ulica 9 
RENDAMAX, tip 

R2805 
2000 333 ZP 260425 

11 
Ulica 

Staneta 
Rozmana 12 

Ulica Staneta 
Rozmana 10, 12, 14, 
15, 17 in Cvetkova 
ulica 14, 18,in 18 a 

2 x VIESMANN tip 
Vitoplex SX1 

2007 np ELKO 907200 

12 

Ulica 
Staneta 

Rozmana 1A 
1B 

Ulica Staneta 
Rozmana 1A 1B, 

Slovenska ulica 29 

¢ƻǇƭƻǘƴŀ őǊǇŀƭƪŀ 
Dimplex WI 

180TU          
2019 180 EE 196.560** 
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lokacija 
kotla 

Stavbe, vezane na 
kotel 

kotel 

energent 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba v 

ogrevalni sezoni 
2018/2019 

[kWh] 

vrsta 
leto 

izdelave 
Ƴƻő 
[kW] 

13 
Ulica 

Staneta 
Rozmana 3a 

Ulica Staneta 
Rozmana 3, 3a, 5, 7 

in 9 

BALTUR BAR Drex 
500 

2001 600 ELKO 403200 

14 
Ulica 

Staneta 
Rozmana 4 

Ulica Staneta 
Rozmana 4 

(stanovanjska 
stavba) 

2x Stenski 
kondenzacijski 
kotel BOSCH 

2016 
2 x 
95 

ZP 142050 

15 
Ulica 
~ǘŜŦŀƴŀ 
YƻǾŀőŀ мр 

¦ƭƛŎŀ ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ 
15 

VW TERM, tip RLS 1997 80 ELKO 100800 

16 Vrtna ulica 3 Vrtna ulica 3, 6 
TAM ς STADLER 
ZV 250 in ZV 248 

1989 120 ELKO 604800 

17 Vrtna ulica 4 
Vrtna ulica 2, 4, 

{ƭƻƳǑƪƻǾŀ ǳƭƛŎŀ сс ƛƴ 
68 

BUDERUS, tip 
Logano GE 515 

2015 400 ELKO 403200 

18 
Zvezna ulica 

2-4 
Zvezna ulica 2, 4, 
Slovenska ulica 38 

VIESSMANN, 
Paromat Triplex 

1999 895 ELKO 504000 

*  ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴŀ ǇƻǾǇǊŜőƴŀ poraba v sezoni 2019/2020 
**  poraba ekstra lahkega kurilnega olja pred menjavo energenta (2018) 
vir podatkov: Komunala javno podjetje d.o.o. 
 

Preglednica 31: Seznam skupnih kotlovnic na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota v upravljanju podjetja FISA 
ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴŜ d.o.o.. 

  lokacija kotla 
Stavbe, vezane na 

kotel 

kotel 

energent 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba v 
ogrevalni 

sezoni 
2018/2019 

[kWh] 
vrsta 

leto 
izdelave 

Ƴƻő 
[kW] 

1 
Cvetkova ulica 
млΣ мн ό~ŀǾŜƭ 

center) 

Cvetkova ulica 10, 
мн ό~ŀǾŜƭ ŎŜƴǘŜǊύ 

Rendamax R 2228  1997 
 2 x 
352 

ZP 575708 
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  lokacija kotla 
Stavbe, vezane na 

kotel 

kotel 

energent 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba v 
ogrevalni 

sezoni 
2018/2019 

[kWh] 
vrsta 

leto 
izdelave 

Ƴƻő 
[kW] 

2 
Cvetkova ulica 

2 D, E, F 
Cvetkova ulica 2 

D, E, F 
Viessmann 

Vitodens 200 
2009 

3 x 
60 

ZP 262979 

3 Grajska ulica 9 Grajska ulica 9 VTV 1980 120 ELKO 29100 

4 
DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ 

ulica 27A 
ό{ƻƴőƴƛŎŀύ 

DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ ǳƭƛŎŀ 
нт! ό{ƻƴőƴƛŎŀύ 

 Viessmann 
VITOPLEX 100 

2005 345 ZP 288192 

5 
DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ 

ulica 42 
(Clarus) 

DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ ǳƭƛŎŀ 
42 (Clarus) 

Buderus GB 112 2008 42 ZP 19190 

6 
Kocljeva ulica 

14G 

Kocljeva ulica 12 
A, B, C, D Kocljeva 
ulica 14, A, B, C, 

D, E, F, G 

¢ƻǇƭƻǘƴŀ őǊǇŀƭƪŀ 
Dimplex WI 180TU                                        
¢ƻǇƭƻǘƴŀ őǊǇŀƭƪŀ 
Dimplex SIH 40TE 

2016 
180, 
47 

EE 141433 

7 
Kocljeva ulica 

16 
Kocljeva ulica 16 

Vailant VU-INT 
466/4-5 

2010 46 ZP 19841 

8 
Kocljeva ulica 

9-11 
Kocljeva ulica 9-

11 
Viessmann 

VITOPLEX 100 
2005 245 ZP 209133 

9 
Plese 9A 
(PTPMS) 

Plese 9A (PTPMS) Buderus GB 112 2003 43 ZP 53036 

10 
{ƭƻƳǑƪƻǾŀ 

ulica 41 (SBS) 
{ƭƻƳǑƪƻǾŀ ǳƭƛŎŀ 

41 (SBS) 
Viessmann 

VITODENS 200 
2009 

2 x 
60 

ZP 57851 

11 
Ulica arhitekta 

Novaka 13 
ό¿ǳǘŀ ƪǳőŀύ 

Ulica arhitekta 
bƻǾŀƪŀ мо ό¿ǳǘŀ 

ƪǳőŀύ 

Viessmann 
VITODENS 200  

2011 
2 x 
105 

ZP 163827 
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  lokacija kotla 
Stavbe, vezane na 

kotel 

kotel 

energent 

tƻǾǇǊŜőƴŀ 
poraba v 
ogrevalni 

sezoni 
2018/2019 

[kWh] 
vrsta 

leto 
izdelave 

Ƴƻő 
[kW] 

12 
Ulica Staneta 
Rozmana 16 

Staneta Rozmana 
16 

Viessmann Triplex 
Paromat 

2000 170 ZP 118987 

13 
Ulica Staneta 
Rozmana 2 

Staneta Rozmana 
2, Slovenska ulica 

31 

Bosch Condens 
5000W 

2016, 
2017 

4 x 
100 

ZP 287667 

14 
Ulica Staneta 
Rozmana 6 

Ulica Staneta 
Rozmana 6 

Bosch Condens 
5000W 

2017 
2 x 
100 

ZP 160149 

15 
¦ƭƛŎŀ ~ǘŜŦŀƴŀ 
YƻǾŀőŀ м 

¦ƭƛŎŀ ~ǘŜŦŀƴŀ 
YƻǾŀőŀ м 

WV TERM 1998 80 ELKO 60321 

16 Vrtna ulica 8 Vrtna ulica 8 
¢ƻǇƭƻǘƴŀ őǊǇŀƭƪŀ 

Dimplex WI 
2017 120 EE 46643 

vir podatkov: FISA ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴŜ d.o.o. 
 

Preglednica 32: Zamenjava kotlov ELKO  (glej tabelo skupnih kotlovnic podjetja Komunala javno podjetje d.o.o.) na ¢2  
v kurilni sezoni 2019/2020. 

 
lokacija 

kotlovnice 
stavbe, vezane 

na kotel 

kotel 

energent 
poraba v ogrevalni 
sezoni 2018/2019 

[kWh] vrsta 
leto 

izdelave 
Ƴƻő 
[kW] 

1 
Kocljeva 
ulica 2 

Kocljeva ulica 
2, 6, 6a, 10 

±ŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪƛ ǎǘŀǾōƛ ƴŀ YƻŎƭƧŜǾƛ 
ǳƭƛŎƛ с ƛƴ сŀ ƛƴ ǾŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪƻ 
poslovna stavba na Kocljevi ulici 10 v 
aǳǊǎƪƛ {ƻōƻǘƛ ǎǘŀ ǇǊŜǑƭƛ ƴŀ ǘƻǇƭƻǘƴƻ 
őǊǇŀƭƪƻ ¢2 όǾƻŘŀκǾƻŘŀύΥ Kocljeva 
ulica 6 in 6a: Dimplex 95 KW  
 
Kocljeva ulica 10: Dimplex 95 KW 
Kocljeva ulica 2: Kotel Baltur, poraba 
ELKO okrog 30.000 litrov/leto. 

2019 np 
¢2 ƛƴ 
ELKO 

302.400 

2 
Vrtna 
ulica 3 

Vrtna ulica 3, 
6 

±ŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪƛ ǎǘŀǾōƛ ƴŀ ±Ǌǘƴƛ ǳƭƛŎƛ 
3 in 6, ki sta bili vezani na skupno 
kotlovnico na Vrtni ulici 3, sta ǇǊŜǑƭƛ 
na vsak svojo ogrevanje s toplotno 
őǊǇŀƭƪƻ ¢2 όǾƻŘŀκǾƻŘŀύΦ {ƪǳǇƴŀ 
kotlovnica je bila ukinjena, zato 
ǇƻǊŀōŜ 9[Yh ǾŜő ƴƛΦ 
 
Vrtna ulica 3: Dimplex 120 KW 
Vrtna ulica 6: Dimplex 120 KW 

2019 120 ¢2 604.800 
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lokacija 

kotlovnice 
stavbe, vezane 

na kotel 

kotel 

energent 
poraba v ogrevalni 
sezoni 2018/2019 

[kWh] vrsta 
leto 

izdelave 
Ƴƻő 
[kW] 

3 
Kocljeva 
ulica 4 

Kocljeva ulica 
4 

±ŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŀ ǎǘŀǾōŀ ƴŀ aƻƧǎǘǊǎƪƛ 
ulici 1, ki je bila vezana na skupno 
kotlovnico na Kocljevi ulici 4, je 
ǇǊŜǑƭŀ ƴŀ ƭŀǎǘƴƻ ƻƎǊŜǾŀƴƧŜ ǎ ǘƻǇƭƻǘƴƻ 
őǊǇŀƭƪƻ ¢2 όǾƻŘŀκǾƻŘŀύΦ {ƪǳǇƴŀ 
kotlovnica ogreva le stavbo na 
Kocljevi 4, poraba ELKO 10.000 
litrov/leto. 
 
Mojstrska ulica 1: Dimplex 120 KW 

2019 1000 ¢2 100.800* 

4 
Stara 
ulica 3 

Stara ulica 3, 
1, Mojstrska 

ulica 2 

±ŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŜ ǎǘŀǾōŜ ƴŀ {ǘŀǊƛ ǳƭƛŎƛ 
1 in 3 ter Mojstrski ulici 2, so bile 
vezane na skupno kotlovnico na Stari 
ǳƭƛŎƛ оΦ ±ǎŜ ǎƻ ǇǊŜǑƭŜ ƴŀ lastno 
ƻƎǊŜǾŀƴƧŜ ǎ ǘƻǇƭƻǘƴƻ őǊǇŀƭƪƻ ¢2 
(voda/voda). Skupna kotlovnica na 
ELKO je bila ukinjena. 
 
Stara ulica 1: Dimplex 120 KW 
Stara ulica 3: Dimplex 120 KW 
Mojstrska ulica 2: Dimplex 95 KW  

1997 in 
1988 

np ¢2 1.008.000 

5 

Ulica 
Staneta 

Rozmana 
1a,b 

Slovenska 
ulica 29, 

Ulica Staneta 
Rozmana 1a, 

1b 

±ŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŜ ƛƴ ǇƻǎƭƻǾƴŜ ǎǘŀǾōŜ 
na Ulici Staneta Rozmana 1a,b in 
Slovenski ulici 29 so bile vezane na 
skupno kotlovnico na Ulici Staneta 
wƻȊƳŀƴŀ мŀΣōΦ ±ǎŜ ǎƻ ǇǊŜǑƭŜ ƴŀ 
ǎƪǳǇƴƻ  ƻƎǊŜǾŀƴƧŜ ǎ ǘƻǇƭƻǘƴƻ őǊǇŀƭƪƻ 
¢2 όǾƻŘŀκǾƻŘŀύΦ {ƪǳǇƴŀ ƪƻǘƭƻǾƴƛŎŀ 
na ELKO je bila ukinjena. 
 
Ulica Staneta Rozmana 1a,b: Dimplex 
180 KW 

2003 450 ¢2 196.560 

*  ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴŀ ǇƻǾǇǊŜőƴŀ poraba v sezoni 2019/2020 
vir podatkov: Komunala javno podjetje d.o.o.  

 
Zaradi ukinitve kotlov na ELKO iz zgornje preglednice se bo v hōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2020 glede na 
ƻōǎǘƻƧŜőƻ rabe energije raba fosilnih goriv ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ za  (ki pa se bo zaradi novih sistemov dodatno zmanƧǑŀƭŀύ 
za 2.081.760 kWh oz. za toliko ǇƻǾŜőŀƭŀ raba OVE. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota je bilo po zbranih podatkih v ogrevalni sezoni 2019/2020 
ǾƪƭƧǳőŜƴƛƘ 34 skupnih kotlovnic. 

- Letna poraba energije za ogrevanje je v ogrevalni sezoni 2018/2019 ȊƴŀǑŀƭŀ 8.330 MWh (ZP, ELKO in EE), 
od tega je 3.199 MWh predstavljal zemeljski plin (18 kotlovnic), 4.943 MWh ELKO (14 kotlovnic) in 188 
MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija (dve toplotni őǊǇŀƭƪƛ od treh). 

- V letu 2020 bo raba ELKO (glede na ƻōǎǘƻƧŜőƻ rabo) ȊƳŀƴƧǑŀƴŀ za najmanj 40 %, skupna raba fosilnih 
goriv  v sistemu skupnih kotlovnic  pa se bo ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ za najmanj 35 %. 
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4.2 Daljinsko ogrevanje 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota je vzpostavljen sistem daljinskega ogrevanja na zemeljski plin, 
katerega upravljalec je Komunala javno podjetje d.o.o. lastnik pa Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota. Proizvodni 
viri toplote so locirani v toplarni Murska Sobota in skupaj tvorijo proizvodnjo toplote za sistem daljinskega 
ogrevanja v Murski Soboti, prav tako pa so vir proizvodnje ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Kotlovnica kot gorivo uporablja 
ZP, imajo pa tudi rezervoar za ǘŜƪƻőŜ gorivo ELKO, kot rezervo. 
 
PROIZVODNI VIRI NA SISTEMU DALJINSKEGA OGREVANJA  
 
Soproizvodnja toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije SPTE  
- Jembacher, tip JMS 320, leto izgradnje 2011     

aƻőΥ kW 

toplota 1200 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ 999 

 
 

Proizvodnja/leto: MWh 

toplota 4600 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ 3800 

   
Kodenzacijska kotla na zemelski plin   
- Viessmann, tip Vitocrosal 200 CM2 - 2x620 KW, leto izgradnje 2019   
- Gorilnik Matrix   

Proizvodnja/leto: MWh 

toplota 2000 

   
Kotel na zemelski plin - rezerva   
- TAM, tip ZV - 3500 KW, leto dobave 1990   
- Gorilnik Weishaupt, tip RGL 11/1-D, leto dobave 1987  

Proizvodnja/leto: MWh 

toplota 2000 

  
Lokacij oziroma ǑǘŜǾƛƭƻ naslovov, ki so ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƛ na sistem daljinskega ogrevanja, je v ƻōőƛƴƛ trideset. Skupna 
ŘƻƭȌƛƴŀ ƻƳǊŜȌƧŀ ȊƴŀǑŀ 1,8 km. Toplota se predaja preko 27 toplotnih postaj. Toplotne postaje sistema 
daljinskega ogrevanja so bile celovito obnovljene leta 2006, v sodelovanju z ŘǊǳȌōƻ Eltec Mulej iz Bleda zdaj 
Petrol d.d., od takrat je proizvodnja in distribucija toplote neprekinjena. Vse toplotne postaje so indirektne.  
 
Sistem SPTE je bil v toplotni postaji vzpostavljen v decembru 2011 in sicer gre za plinsko kogeneracijo z 
nazivno ƳƻőƧƻ 960 kW. 
 
Preglednica 33: Seznam odjemalcev na sistemu daljinskega ogrevanja (kurilna sezona 2018/2019)12.  

   poraba toplote ǇǊƛƪƭƧǳőƴŀ Ƴƻő 

naslov  ǇƻǾǊǑƛƴŀ ogrevanje stavb 
ogrevanje 

STV 
ogrevanje stavb ogrevanje STV 

   MWh/leto  MWh/leto  KW KW 

Lendavska 17a,b,c 4.934,00 320 190 224 100 

Lendavska 19,a,b 3.770,00 240 130 347 71 

Lendavska 23,a,b 3.847,00 280 190 386 65 

Lendavska 25,a,b 4.933,00 280 200 203 100 

Lendavska 45 988,01 145 255 105 110 

 
12 Podatek se razlikuje glede na podatek, ki ǾƪƭƧǳőǳƧŜ celotno koledarsko leto  
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   poraba toplote ǇǊƛƪƭƧǳőƴŀ Ƴƻő 

naslov  ǇƻǾǊǑƛƴŀ ogrevanje stavb 
ogrevanje 

STV 
ogrevanje stavb ogrevanje STV 

Lendavska 45a 1.035,74 

Lendavska 51 1.067,85 70 184 

Lendavska 53 917,59 55 151 

Lendavska 57 239,24 30 32 

Lendavska 37a 916,85 65 

210 

160 

100 
Lendavska 37b 1.085,72 90 189 

Lendavska 37c 1.041,10 105 176 

Lendavska 45b 1.118,01 105 188 

Lendavska 8 1.956,55 125 95 320 50 

Lendavska 35a 485,31 40 45 73 25 

Cvetkova 19 1.923,29 160 90 338 50 

Zelena 1 1.079,88 120  180  

Zelena 3 1.078,21 140  180  

Slovenska 3 1.079,31 120  230  

Slovenska 5 1.488,11 150  262  

Slovenska 7 1.012,02 90  140  

Lendavska 4 1.470,33 
250 

 
518 

 

Lendavska 6 1.223,35   

Cvetkova 23 1.873,39 120 100 250 50 

Lendavska 43 354,25 35 30 61 25 

Lendavska 43a 442,52 33 
50 

68 
37 

Lendavska 43b 294,84 35 47 

Lendavska 15 1.081,32 70 65 140 30 

Lendavska 31 350,17 30  60  

DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ 57 1.834,26 170  283  

Kutsen.Lend. 29 4.083,00 280  300  

CSD, Lend. 15a 180,00 25  20  

ABC group, Len. 11 1.050,00 60  171  

Lendavska 57a 673,77 45  84  

DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ 59 2.277,14 150  250  

DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ 55 2.080,97 140  170  

YŀǊŘƻǑŜǾŀ 4 1.147,56 

300 

 

491 

 

YŀǊŘƻǑŜǾŀ 6 1.090,32   

YŀǊŘƻǑŜǾŀ 8 1.039,47   

SKUPAJ   4.473 1.650   

 
Preglednica 34: Proizvodnja toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (SPTE) ter poraba toplote proizvedene v toplarni Murska 
Sobota kurilna sezona 2018/2019. 

 
 

raba plina (Sm3) 
toplotna energija 

(MWh) - 
proizvodnja 

toplotna 
energija (MWh) 

- raba 

kogeneracija 
(proizvodnja 
EE) (MWh) 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 
(MWh) - 

poraba za 
delovanje 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Komunala javno 
podjetje d.o.o. 

1.288.411 1.363.016 8.010 7.241 6.444 6.135 3.340 3.916 183 201 

Vir: Komunala javno podjetje d.o.o. 
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Preglednica 35: poraba toplote proizvedene v toplarni Murska Sobota v letu 2018 in 201913. 

Komunala javno podjetje Murska Sobota 2018 2019 

ogrevanje 4.775 4.495 

topla voda 1.669 1.639 

SKUPAJ 6.444 6.135 

 

 
Slika 13: Objekti, ki se ogrevajo preko sistema daljinskega ogrevanja v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: Komunala 

javno podjetje d.o.o. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ je vzpostavljen sistem daljinskega ogrevanja, proizvodni viri toplote so locirani v 

toplarni Murska Sobota. 
- Proizvodni viri so po zadnjih podatkih (september 2019) ǑǘƛǊƧŜΣ od tega trije (ZP) ŘŜƭǳƧƻőƛ in eden za 

rezervo (ELKO). 
- V toplarni Murska Sobota se ǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno proizvede 7.625,5 MWh toplote in 3.628 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 

energije. 
- Za potrebe ogrevanja stavb v Murski Soboti se letno ǇƻǾǇǊŜőƴƻ porabi okoli 4.635 MWh, za potrebe 

ogrevanja sanitarne tople vode pa okoli 1.654 MWh. Skupna ǇƻǾǇǊŜőƴŀ raba toplotne energije tako ȊƴŀǑŀ 
6.289,5 MWh. 

 

4.3 Bioplinarna 
 

Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ obratuje bioplinarna Jezera, ki jo upravlja Panvita EKOTEH d.o.o,  Skupna Panvita. 
Bioplinarna se nahaja v naselju wŀƪƛőŀƴΦ Vhodne surovine za proizvodnjo bioplina so zagotovljene znotraj 
Skupine Panvita (gnojevka iz farme ǇǊŀǑƛőŜǾ in energetske rastline). Nastali plin se vodi v kogeneracijsko 
enoto z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ ƳƻőƧƻ 1 MW (SPTE). S proizvedeno toploto se ogreva ōƭƛȌƴƧŜ naselje ƘƛǑ (18) in regionalna 
.ƻƭƴƛǑƴƛŎŀ Murska Sobota. Elektromotorji bioplinarne se napajajo iz ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛőƴŜ elektrarne zmogljivosti 50 
kW. 
 

 
13 Podatki, ki so ǾƪƭƧǳőŜƴƛ v SKUPNI RABI ENERGIJE V MOMS 
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Preglednica 36: Proizvodnja toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (SPTE) ter poraba toplote proizvedene v bioplinarni podjetja 
Panvita EKOTEH. 

raba plina  (Sm3) 
toplotna energija (kWh) 

- proizvodnja 
toplotna energija (kWh) 

- raba 
kogeneracija 

(proizvodnja EE) (kWh) 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ (kWh) 

- poraba plinarna 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

3.196.152 2.882.352 2.236.409 2.865.639 1.944.704 2.491.860 8.301.825 8.196.003 817.042 742.303 

 

 
Slika 14: Objekti, ki se ogrevajo preko sistema bioplinarne v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Oskrba s toploto 18 ƘƛǑ in {ǇƭƻǑƴŜ ōƻƭƴƛǑƴƛŎŜ Murska Sobota (zagotavljanje 18,8 % potreb po toplotni 

energiji). 
- Proizvedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija v letu 2018 8.301 MWh, ǇƻǾǇǊŜőƴŀ raba toplotne energije iz bioplinarne 

2.217 MWh. 
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4.4 Oskrba z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo 
 
hōƳƻőƧŜ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota organizacijsko pokriva ƴŀŘȊƻǊƴƛǑǘǾƻ Murska Sobota katero je del 
ƻōƳƻőƴŜ enote Murska Sobota, Elektro Maribor d.d.. Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota poteka 
oskrbovanje z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo preko 20 kV srednje napetostnega (SN) ƻƳǊŜȌƧŀ iz razdelilne 
transformatorske postaje (RTP) Murska Sobota 110/35/20 kV. Oskrbovanje z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo poteka iz 
ǾŜőƛƘ napajalnih transformatorskih postaj (TP) 20/0,4 kV, ki se napajajo iz RTP 110/35/20 kV Murska Sobota 
preko 20 kV izvodov 2ŜǊƴŜƭŀǾŎƛ 1, Ekonomska ǑƻƭŀΣ Dobrovnik, Hofer, Selo, Puconci, Industrijska cona, 
YƭŀǾƴƛǑƪŀΣ Ob Ledavi, Center1, Center 2, Mol Bakovska, Mlinopek, ENP 1 in 2, Mleko, 2istilna, wŀƪƛőŀƴ Bolnica, 
Lipovci poslovna cona, Gaberje. Vsem SN izvodom lahko v primeru izpada zagotavljamo ustrezno 
prenapajanje z enim preklopom iz svojega ali sosednjega RTP. 
 
RTP 110/35/20 Murska Sobota je vzankan z dvema 110 kV eno sistemskima daljnovodoma Radenci - Murska 
Sobota in Murska Sobota ς Ljutomer. Z izgradnjo predvidenega dvosistemskega 110 kV daljnovoda med RTP 
Murska Sobota in RTP Lendava pa bo nova 110 kV zanka ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ povezana med RTP Murska Sobota ς RTP 
aŀőƪƻǾŎƛ ς RTP Lendava. ObstƻƧŜőƛ dvosistemski 110 kV DV Murska Sobota - aŀőƪƻǾŎƛ in predviden 
dvosistemski 110 kV DV Murska Sobota - aŀőƪƻǾŎƛ - Lendava bo v delu trase potekal po ozemlju Mestne 
ƻōőƛƴŜ Murska Sobota. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota trenutno poteka 106,741 km srednje napetostnih vodov. Od tega 
je podzemnega voda 83,472 km, ostalo je nadzemni vod srednje napetostnega ƻƳǊŜȌƧŀΦ Prerezi podzemnih 
vodov so ǾŜőƛƴƻƳŀ prereza 150 mm2 (65,945 km) in 70 mm2 (1,487 km), ostalo so prereza 50 mm2, 95 mm2, 
185 mm2 ter 240 mm2. Nadzemni vodi so presekov 70 mm2 (10,758 km) ς ǾŜőƧƛ del hrbtenice SN vodov, odseki 
so pa ǾŜőƛƴƻƳŀ 35 mm2 (4,789 km) oziroma 25 mm2 (10,403 km) in 10 mm2 (0,7 km). tƻǾǇǊŜőƴŀ starost SN 
ƻƳǊŜȌƧŀ glede na leto izgradnje je 33,8 let. hōƳƻőƧŜ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota napaja 112 TP-jev, od 
tega 34 ni v ƭŀǎǘƴƛǑǘǾǳ Elektro Maribor d.d.. tƻǾǇǊŜőƴŀ starost 112-tih TP-jev 20/0,4 kV glede na leto izgradnje 
je 36,4 let. Vsi TP-ji so poimensko poimenovani v nadaljevanju v tabeli 1. Nizko napetostnega ƻƳǊŜȌƧŀ na 
obmƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota poteka po 266,758 km in je v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ staro 31,9 let. 

 
Slika 15: Elektroenergetsko ƻƳǊŜȌƧŜ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: GURS, kartografija: Envirodual, d.o.o. 
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Za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kvalitete in zanesljivosti napajanja ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ in novih predvidenih odjemalcev z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ 
energijo so na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota predvidene investicije, ki so ƴŀǑǘŜǘŜ v tabeli 4, kjer so 
ǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ objekti razvidni iz slike 1. Poleg predvidenih nadomestnih TP, zamenjav nadzemnih NN in SN 
vodov s kabliranjem ter ǊŜǑŜǾŀƴƧŜ slabih napetostnih razmer na NN strani je predvideno ǑŜ dodatno 
vgrajevanje daljinsko vodenih ƭƻőƛƭƴƛƪƻǾ mest z odklopnim ƭƻőƛƭƴƛƪƻƳΦ 
 
Vse ƴŀǑǘŜǘŜ investicije bodo pripomogle, da se bo v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota ǇƻǾŜőŀƭŀ zanesljivost 
napajanja in s tem ȊƳŀƴƧǑŀƭƻ ǑǘŜǾƛƭƻ trajnih in kratkotrajnih prekinitev. bŀƧǾŜőƧƛ vpliv na ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ ȊƳŀƴƧǑŀ 
ǑǘŜǾƛƭŀ trajnih in kratkotrajnih prekinitev pa ǇǊƛőŀƪǳƧŜƳƻ z izgradnjo in obratovanjem novega 110 kV DV 
Murska Sobota ς aŀőƪƻǾŎƛ ς Lendava in nove predvidene RTP 110/20 kV Dobrovnik. 
 
V skladu z Energetskim zakonom EZ-1 (Ur. l. RS ǑǘΦ 81/15) in Uredbo o ƴŀőƛƴǳ izvajanja gospodarske javne 
ǎƭǳȌōŜ dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in gospodarske javne 
ǎƭǳȌōŜ dobava ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije tarifnim odjemalcem je za ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŜΣ razvoj, vodenje in obratovanje 
distribucijskega elektroenergetskega sistema odgovoren SODO sistemski operater distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ z 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo d.o.o. Razvoj srednje napetostnega ƻƳǊŜȌƧŀ in ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőŜ transformacije 110/20 kV na 
predmetnem ƻōƳƻőƧǳ je obdelan v ǑǘǳŘƛƧƛ REDOS 2040, ref. ǑǘΦ 2228/2 Pomurje, 9ƭŜƪǘǊƻƛƴǑǘƛǘǳǘ Milan Vidmar, 
za obdobje 25 let. Omenjena Ǒǘudija se obnavlja vsakih 5 let. 
 
Planiranje novih TP (20/0,4 kV) in ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőŜƎŀ ƻƳǊŜȌƧŀ izvajamo na osnovi ocene ǇƻǾŜőŀƴƧŀ obremenitev 
(stanovanjske zazidave, gradnja poslovno obrtnih in industrijskih objektov ter ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ 
ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛƘ Ƴƻőƛ na ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ objektih) in na osnovi predvidevanj pojava slabih napetostnih razmer pri 
odjemalcih, ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƛƘ na ƻōǎǘƻƧŜőŜ elektroenergetske vode in objekte (TP, SN ƻƳǊŜȌƧŜ in NN ƻƳǊŜȌƧŜύΦ 
 

 
Slika 16: tƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ objekti iz razvojnega ƴŀőǊǘŀ 2019-2028. Vir: Elektro Maribor d.d. 

 

4.3.1. Proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 
 
V ǎƭŜŘŜőƛ preglednici je prikazana proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (proizvedene ƪƻƭƛőƛƴŜύ na ƻōƳƻőƧǳ Mestne 
ƻōőƛƴŜ Murska Sobota v ǎƻƴőƴƛƘ elektrarnah, hidroelektrarnah, SPTE (kogeneracija) in elektrarnah na plin. 
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Yƻƭƛőƛƴŀ proizvedene EE se je v obdobju 2016 ς 2018 ȊƳŀƴƧǑŀƭŀΦ V letu 2018 je bilo na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ 
Murska Sobota porabljenih 110.793 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (32.034 MWh v gospodinjstvih in 78.759 MWh 
v ostalem odjemu), proizvedlo pa se je 20.870 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ se je proizvedlo 
18,8 % porabljene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 
 
Preglednica 37: Proizvedena ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 

vrsta elektrarne 
tǊƻƛȊǾŜŘŜƴŀ ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 

energije [kWh/leto] 

2016 2017 2018 

hidroelektrarne 0 0 0 

ǎƻƴőƴŜ ŜƭŜƪǘǊŀǊƴŜ 7.846.119 7.998.685 7.491.706 

kogeneracija 6.344.448 5.906.152 5.075.986 

bioplin 8.132.758 8.307.811 8.301.825 

SKUPAJ  22.323.325 22.212.648 20.869.517 
vir: Elektro Maribor d.d. 

 

 
Grafikon 27: Proizvedene ƪƻƭƛőƛƴŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po vrsti elektrarne [kWh/leto]. Vir podatkov: Elektro Maribor d.d. 

 
V vseh letih prevladuje proizvodnja EE v elektrarnah na plin, sledi proizvodnja v ǎƻƴőƴƛƘ elektrarnah in nato 
v SPTE. Proizvodnje EE v hidroelektrarnah na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ ni. 
 

V spodnji preglednici so prikazani podatki Agencije za energijo ς iz registra deklaracij za proizvodne naprave, 
ki proizvajajo ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. V registru se 
vodijo podatki o proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo in imetniki deklaracij. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- oskrba z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo je vedno bolj zanesljiva ς ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ tako ǑǘŜǾƛƭŀ prekinitev kot tudi trajanja 

prekinitev, 
- v letu 2018 je bilo na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota proizvedene 20,9 GWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, 

(to je 18,8 % od vse porabljene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜύΦ 
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4.5 Oskrba z zemeljskim plinom 
 
Opravljanje javne ǎƭǳȌōŜ zagotavlja Javno podjetje Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 
(izvajalec). V celotni MO Murska Sobota sta 2 med seboj nepovezani distribucijski ƳǊŜȌƛ s 3 merilno-
regulacijskimi postajami v lasti ŘǊǳȌōŜ Plinovodi d.o.o. in 10 regulacijskih postaj v lasti Adriaplin d.o.o. V 
wŀƪƛőŀƴǳ je distribucijska ƳǊŜȌŀ v MRP Murska Sobota ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŀ na prenosno ƻƳǊŜȌƧŜ in vsebuje ǑŜ 1 
regulacijsko postajo. V Murski Soboti gre za povezano ƻƳǊŜȌƧŜΣ ki je na prenosno plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜ 
ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƻ v MRP Platana in MRP Blisk in vsebuje ǑŜ 9 regulacijskih postaj. 
 
5ƻƭȌƛƴŀ ƻƳǊŜȌƧŀ zemeljskega plina ȊƴŀǑŀ 96.027 m, ŘƻƭȌƛƴŀ vseh ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛƘ plinovodov ȊƴŀǑŀ 20.792 m. 
5ƻƭȌƛƴŀ trase ƻƳǊŜȌƧŀ skupaj tako ȊƴŀǑŀ 116.819 m. V spodnji preglednici je prikazana poraba zemeljskega 
plina iz distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ po podatkih podjetja Adriaplin d.o.o. Poraba zemeljskega plina je za obdobje 
2016 ς 2018 prikazana ƭƻőŜƴƻ po letih. 
 
Preglednica 38: Raba zemeljskega plina v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v obdobju 2016ς2018 po letih. 

 [kWh/leto] 

 2016 2017 2018 

Gospodinjski odjem 13.499.654 13.825.799 13.316.270 

Negospodinjski odjem 50.803.800 52.884.663 51.400.804 

SKUPAJ 64.303.454 66.710.462 64.717.074 
vir podatkov: Adriaplin d.o.o. 
 

Po zadnjih podatkih (september 2019) je bilo v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 2.464 odjemnih mest, od tega 
je 1.174 aktivnih odjemnih mest (47,6 %) in 1.290 neaktivnih odjemnih mest (52,4 %). 
 

 
Grafikon 28: Distribuirane ƪƻƭƛőƛƴŜ zemeljskega plina v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v obdobju 2016ς2018. Vir 

podatkov: Adriaplin d.o.o. 
 

V obdobju 2016ς2018 se je raba zemeljskega plina v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota ǇƻǾŜőŀƭŀ za 4,0 %. Najprej 

se je raba ZP v letu 2017 ǇƻǾŜőŀƭŀ za 7,3 % glede na leto 2016, nato pa je sledilo ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ v letu 2018 za 

3,0 % glede na leto 2017, kar je v glavnem posledica izrazito ƳƛƭŜƧǑŜ zime v letu 2018 (v 2018 za 6 % ƴƛȌƧŀ 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ temperatura od dolgoletnega ǇƻǾǇǊŜőƧŀΣ med tem ko je bila v 2017 za 1 % ǾƛǑƧŀ od dolgoletnega 

ǇƻǾǇǊŜőƧŀύΦ 
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Slika 17: Plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: Adriaplin d.o.o. 

 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- oskrbo z zemeljskim plinom opravlja koncesionirana gospodarska javna ǎƭǳȌōŀ Adriaplin d.o.o., 
- poraba zemeljskega plina se je v obdobju 2016 ς 2018 sicer ǇƻǾŜőŀƭŀ za 4,0 % a se je leta 2018, v 

primerjavi z letom 2017 ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ za 3,0 %. 
- po zadnjih podatkih (september 2019) je bilo v Mestni hōőƛƴƛ Murska Sobota 2.464 plinskih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾΣ 

od tega je bilo 1.174 aktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾ (47,6 %) in 1.290 neaktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾ (52,4 %). 
- zgrajeno distribucijsko ƻƳǊŜȌƧŜ (dejansko v domeni Mestne hōőƛƴŜύ pokriva ǇǊŀƪǘƛőƴƻ vsa strnjena 

naselja v ƻōőƛƴƛ in ima ǑŜ veliko proste zmogljivosti, zato so potrebne minimalne investicije za nove 
ǇǊƛƪƭƧǳőƛǘǾŜ in ǑŜ ƳŀƴƧǑŜ za aktiviranje ȌŜ ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ neaktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾΣ s őŜƳŜǊ bi ȊƳŀƴƧǑŀƭƛ emisije 
tako CO2, ǑŜ ŘǊŀǎǘƛőƴƻ bolj pa emisije NOx, SOx in trdnih delcev. 

- glede na usmeritve ter trende v EU in na nivoju ŘǊȌŀǾe je v transport plina v plinovodnih ƻƳǊŜȌƧƛƘ 
predvideno ǾƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŜ tako bioplina, kot tudi spajanje elektroenergetskega in plinskega gospodarstva 
preko projektov ηǇƻǿŜǊ-to-ƎŀǎζΣ kar pomeni ǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ obnovljivih plinov kot sta vodik in ǎƛƴǘŜǘƛőƴƛ 
metan tekom naslednjih let. Na ta ƴŀőƛƴ po plinovodnih sistemih ne bo ǾŜő tekel zemeljski plin ampak 
ǊŀȊƭƛőƴŀ ƳŜǑŀƴƛŎŀ obnovljivih plinov, kar je podobno kot pri proizvodnji ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ki bo ǑŜƭŜ őŜȊ 
leta bazirala na obnovljivih virih. 
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5 Analiza emisij 

 
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih 
energentov za obnovljive vire ter za ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƻ rabo energije. Sestavni del energetske politike je ƴŀƳǊŜő 
tudi ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ raba energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so 
pomembne direktive Evropske Unije, ki zapovedujejo ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ OVE v primarni energetski bilanci ter 
Kjotskega protokola o ȊƳŀƴƧǑŀƴju emisij CO2. Tudi Slovenija se je zavezala, da bo dvignila ŘŜƭŜȌ OVE v primarni 
bilanci. Kjotski protokol je bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kyotskega protokola k Okvirni 
konvenciji ½ŘǊǳȌŜƴƛƘ narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RS, ǑǘΦ 17/2002). Protokol zavezuje ŘǊȌŀǾŜ 
pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je ƪƻƭƛőƛƴǎƪƻ omejevanje in ȊƴƛȌŜǾŀƴƧŜ emisij toplogrednih plinov. 
V okviru teh aktivnosti je med drugim predvideno tudi ǇƻǾŜőŀƴƧŜ energetske ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ na ustreznih 
ǇƻŘǊƻőƧih gospodarstva v ŘǊȌŀǾƛΣ raziskovanje, spodbujanje, razvoj in ǇƻǾŜőŀƴŀ uporaba novih in obnovljivih 
virov energije. Eden izmed ƴŀƧōƻƭƧǑƛƘ nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero 
spadajo lesni ostanki v gozdovih, ostanki pri industrijski predelavi lesa in ƪŜƳƛőƴƻ neobdelan les. Pri 
zgorevanju lesa je ƪƻƭƛőƛƴŀ v zrak ǎǇǊƻǑőŜƴŜƎŀ CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo 
rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO2 nevtralno gorivo. 
 
Za ǇǊŜǊŀőǳƴŀǾŀnje emisij za ǊŀȊƭƛőƴŜ energente smo uporabili standardne emisijske faktorje, ki se uporabljajo 
v Evropski Uniji in so ƻōƛőŀƧƴƛ tudi v Sloveniji. Uporaba standardnih emisijskih faktorjev v skladu z ƴŀőŜƭƛ 
medvladnega odbora za podnebne spremembe, pri katerih se ǳǇƻǑǘŜǾŀƧƻ vse emisije CO2 nastale zaradi 
porabe energije na ƻōƳƻőƧǳ lokalnega organa, in sicer neposredno z zgorevanjem goriv v lokalni skupnosti 
ali posredno z zgorevanjem goriv zaradi uporabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in ogrevanja/hlajenja na njegovem 
oōƳƻőƧǳΦ Ta pristop temelji, tako kot pri nacionalnih evidencah toplogrednih plinov pripravljenih na podlagi 
Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola, na vsebnosti ogljika v gorivu. Pri 
tem pristopu so emisije CO2, nastale z uporabo energije iz obnovljivih virov in emisije, nastale z uporabo 
zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvodu, enake ƴƛőΦ Ker je CO2 ƴŀƧǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ toplogredni 
plin, ŘŜƭŜȌŀ emisij CH4 in N2O ni treba ǊŀőǳƴŀǘƛΦ Standardni emisijski faktorji, ki sledijo IPCC principom, 
temeljijo na vsebnosti ogljika v gorivu. Poenostavljeno, v nadaljevanju predstavljeni emisijski faktorji, 
predpostavljajo, da ves ogljik v gorivih tvori CO2. Dejansko pa ƳŀƴƧǑƛ ŘŜƭŜȌ ogljika όƻōƛőŀƧƴƻ manj od 1 %) tvori 
tudi druge spojine, kot na primer ogljikov monoksid (CO) in ǾŜőƛƴŀ tega ogljika oksidira v CO2 ǑŜƭŜ v atmosferi.  
 

Uporabili smo privzete emisijske faktorje naveden v Pravilniku o metodah za ŘƻƭƻőŀƴƧŜ prihrankov energije 
(Ur. l. RS, ǑǘΦ 67/15, 14/17) oziroma emisijske faktorje, navedene v ǇǊƛǊƻőƴƛƪǳ za izdelavo SEAP. 
 
Preglednica 39: Standardni emisijski faktorji za ƛȊǊŀőǳƴ emisij CO2 pri rabi energentov. 

energent 
emisijski faktor 

(t/MWh) 

ekstra lahko kurilno olje 0,267 

zemeljski plin 0,202 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin 0,227 

lesna biomasa 0 

daljinsko ogrevanje 0,320 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 0,490 

rjavi premog 0,341 

lignit 0,364 

sonce 0 

voda 0 

bencin 0,249 

dizel 0,267 
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Preglednica 40: Emisije CO2. 

emisije CO2 [t]/ emisije ekvivalentov CO2 [t]  

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

geoterm. 
energija bioplin dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ 
stavbe 

1.094 392 511 /  0 0 /  /  /  1.996 

javna 
razsvetljava 

407 /  /  /  
/  /  

/  /  /  407 

stanovanjske 
stavbe 

15.697 8.817 4.232 128 0 0 0 /  /  28.874 

industrija  27.014 1.615 10.428 /  /  0 0 /  /  39.057 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ 
park 

/  /  /  /  /  /  /  61 227 288 

javni promet  /  /  /  /  /  /  /  38 /  38 

ostalo 10.077 0 5.684 /  /  /  /  /  /  15.761 

skupaj 54.289 10.824 20.855 128 0 0 0 99 227 86.421 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 62,8 12,5 24,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 100  

emisijski 
faktorji CO2 v 
[t/MWh]  

0,49 0,267 0,202 0,227 0 0 0 0,267 0,249 
 

 

 

Grafikon 29: Emisije CO2 po odjemalcih [%]. 
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Grafikon 30: Emisije CO2 po energentih [%]. 

 
 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve:  
- V letu 2018 je na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota v obravnavanih sektorjih skupaj nastalo 86.421 

ton emisij CO2 oz. 4,6 ton emisij CO2 na prebivalca. 
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6 ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije 

 
~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije. ~ƛōƪŜ 
ǘƻőƪŜ so opredeljene s kazalniki odmikov trenutnega stanja od ȌŜƭŜƴŜƎŀ oziroma ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴŜƎŀ stanja. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ so evidentirana varovana ƻōƳƻőƧŀ narave in enote kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ ki predstavljajo 
omejitve pri ǳƳŜǑőŀƴƧǳ dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ ǊŀȊƭƛőƴƛƘ naravnih virov 
in uporabi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ energetskih sistemov. 
 

6.1 Stanovanjski sektor 
Preglednica 41: ~ƛōƪŜ ǘƻőke oskrbe in rabe energije ς stanovanjski sektor. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ŘŜƭŜȌ kurilnih naprav na 
ELKO (%) 
raba ELKO 36,6 % 

31,9 
 ±ŜőƧŀ uporaba obnovljivih virov 

energije. 

ŘŜƭŜȌ kurilnih naprav na 
lesno biomaso (%) 
raba lesna biomasa 31,5 
% 

38,5 
 

Na ƻōƳƻőƧƛƘ kjer prevladujejo 
individualna ƪǳǊƛǑőŀ na fosilna goriva, 
na ostalih ƻōƳƻőƧƛƘ ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ 
Řƻƭƻőƛƭŀ Odloka o kakovosti zraka. 

starost kurilnih naprav 
(leta)  

kurilne naprave 
na ekstra lahko 
kurilno olje 22 
let, na lesno 

biomaso 25 let 

 ½ƳŀƴƧǑŀǘƛ starost kurilnih naprav, 
ǇƻǎƭŜŘƛőƴƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑŜ naprave in 
ƳŀƴƧǑƛ vplivi na okolje. 

ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƻǎǘ na ƻƳǊŜȌƧŜ 
zemeljskega plina 
(%) 

47,6  tƻǾŜőŀǘƛ ŘŜƭŜȌ aktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾΣ ki 
imajo status neaktivni ǇǊƛƪƭƧǳőŜƪ. 

6.2 Javni sektor 
Preglednica 42: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς javni sektor. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ 
poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ in 
toplotne energije 
(energijsko ǑǘŜǾƛƭƻύ 
(kWh/m2,a) za 18 
objektov nad 120 
kWh/m2 

134 kWh/m2  ZƳŀƴƧǑŀƴƧŜ letne porabe energije pod 
100 kWh/m2 v javnih objektih. 

6.3 Industrija 
Preglednica 43: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς industrija. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ǇǊŜǾƭŀŘǳƧƻő energent 
57 % zemeljski plin, 
34 % ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija  

 aƻȌƴƻǎǘ ǇǊŜǳőƛǘǾŜ izrabe OVE. 
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6.4 Javna razsvetljava 
Preglednica 44: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς javna razsvetljava. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na 
prebivalca na leto  
(kWh/prebivalca) 

44,26 
(leto 2018) 

 
 
 
ȊƴƛȌŀƴƧŜ za ƴŀƧǾŜő 
15 % glede na leto 
2018 do leta 2030 

Skladno z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega 
ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ okolja (Ur. L. RS, ǑǘΦ 
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je 
predpisana letna poraba elektrike 
vseh svetilk, ki so na ƻōƳƻőƧǳ 
posamezne ƻōőƛƴŜ vgrajene v 
razsvetljavo ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest in 
razsvetljavo javnih ǇƻǾǊǑƛƴ, ki jih 
ƻōőƛƴŀ upravlja ς 44,5 kWh na 
prebivalca. 

6.5 9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
Preglednica 45: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ƪƻƴőƴŀ poraba energije v 
gospodinjstvih na 
prebivalca 
kWh/prebivalca 

6.518 
 

Kƻƴőƴŀ poraba energije v 
gospodinjstvih na prebivalca, 
Slovenija (2018): 5986 
kWh/prebivalca (vir: SURS) 
¿ŜƭŜƴƻ je ciljno ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ  rabe 
ƪƻƴőƴŜ energije na prebivalca. 

poraba EE na prebivalca 
(kWh/prebivalca) 

1.710 

 Slovenija (2018): 1.629 
kWh/prebivalca 
  
¿ŜƭŜƴƻ ƧŜ ŎƛƭƧƴƻ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ  rabe 
EE  na prebivalca. 

6.6 Oskrba s toploto iz ǾŜőƧƛƘ kotlovnic 
Preglednica 46: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς oskrba s toploto iz ǾŜőƧƛƘ kotlovnic. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

energent za ogrevanje  

ELKO (14 
kotlovnic)  

 
Zamenjava kotlov na ELKO z OVE ali 
ZP (objekti v ƻƳǊŜȌƧǳ ZP). 

starost kurilni naprav 
όŘŜƭŜȌ kurilnih naprav s 
starostjo 20 let in ǾŜőύ 

13 kurilnih 
naprav 

 Zadostitev zahtev v skladu z Uredbo 
za male kurilne naprave. 

ǑǘŜǾƛƭƻ skupnih kotlovnic 34 
 

tǊŜǳőƛǘƛ ƳƻȌƴƻǎǘ ǇƻǾŜőŀƴƧŀ ǑǘŜǾƛƭŀ 
stavb, ki se ogrevajo iz skupnih 
kotlovnic ς navezava na ƻōǎǘƻƧŜőŜ 
sisteme, novi sistemi. 
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6.7 Obnovljivi viri energije 
Preglednica 47: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς obnovljivi viri energije. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

raba geotermalne 
energije (plitke in 
globoke) 

 
12,9 GWh/leto 

 
Glede na izvedene analize obstaja 
velik potencial 

6.8  Potenciali 
Preglednica 48: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς potenciali. 

kazalniki trenutno 
stanje 

ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

lokacija ōƛǾǑŜ 
proizvodnje 
podjetja Mura 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 
bŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴƛ potencial  

lokacija 
Komunala, javno 
podjetje d.o.o. 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

Globina zajema termalnega vodonosnika 557 
ς 856 m, kapaciteta 820 W. Vhodna 
temperatura 49 ϲC, izhodna temperatura 30 
ϲC, maksimalni pretok 10,3 kg/s, ǇƻǾǇǊŜőƴƛ 
letni pretok 7 kg/s. Proizvedena toplota 
4.872 MWh/a, faktor izkoristka 0,68. 

raba ǎƻƴőƴŜ 
energije glede na 
ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ 
potencial javne 
stavbe 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

aƻȌƴƻǎǘ ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŀ ǎƻƴőƴŜ energije: 
- ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno 
ƳƻőƧƻ 275 Wp 1.505 MWh, 
- ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno 
ƳƻőƧƻ 300 Wp 1.642 MWh, 
- ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno 
ƳƻőƧƻ 325 Wp 1.779 MWh. 
 
Skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije javnih stavb 
v ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 2.232 MWh. 

raba ǎƻƴőƴŜ 
energije glede na 
ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ 
potencial vseh 
streh  v ƻōőƛƴƛ 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

aƻȌƴƻǎǘ ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŀ ǎƻƴőƴŜ energije: 
- ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno 
ƳƻőƧƻ 275 Wp 87.191 MWh, 
- ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno 
ƳƻőƧƻ 300 Wp 95.118 MWh, 
- ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno 
ƳƻőƧƻ 325 Wp 103.044 MWh. 
 
Skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije javnih stavb 
v ƻōőƛƴƛ Murska Sobota 110.678 MWh. 

raba geotermalne 
energije (plitke) 

12,3 
GWh/leto 

  

raba geotermalne 
energije (globoka) 

2,3 
GWh/leto 

 

v uporabi le Sob-2/88, raba vrtine Sob-1/87 
se je prenehala. Z vrtinama Sob-3g/12 in 
Sob-4g/13 je bil na novo zajet pomemben 
potencial, ki pa se ǑŜ ni razvil do ƳƻȌƴƻǎǘƛ za 
uporabo. 
Skupni ocenjene ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ potencial 11,2 
GWh/leto  (4 vrtine) ς potencial, 
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7 Ocena predvidene rabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z 
energijo 

 

7.1 Ocena prihodnje rabe energije 
 
Za oceno prihodnje rabe energije je ǇǊŜǳőŜƴ ǎǘŀǘƛǎǘƛőŜƴ podatek o izdanih gradbenih dovoljenjih v preteklem 
obdobju v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota in tako izdelala ocena novogradenj v prihodnosti. Preglednica v 
nadaljevanju ƪŀȌŜΣ da je bilo v letih od 2010 do 2018 na leto ǇƻǾǇǊŜőƴƻ izdanih 16 gradbenih dovoljenj za 
stanovanjske stavbe s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǇƻǾǊǑƛƴƻ 4.068 m2 (vseh stavb v ǇƻǾǇǊŜőƴŜƳ letu) ter 18 gradbeni dovoljenji 
za nestanovanjske stavbe s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǇƻǾǊǑƛƴƻ stavb 6.623 m2 (vseh stavb v ǇƻǾǇǊŜőƴŜƳ letu). 
 
Preglednica 49: Dovoljenja za gradnjo stavb v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota: ǑǘŜǾƛƭƻ stavb, njihova gradbena velikost in 
stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

T
ip

 s
ta

vb
e
 - 
S

K
U

P
A

J ~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀǾō 30 21 8 14 19 51 60 55 50 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀǾō [m2] 6.229 5.785 2.412 4.532 6.211 11.555 25.359 13.951 20.183 

Prostornina stavb [m3] 22.114 21.694 7.640 16.235 28.711 /  /  /  /  

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ 21 16 5 5 11 59 39 20 17 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ ώƳ2] 3.209 2.617 999 854 1.442 5.348 3.450 2.793 2.522 

tƻǾǊǑƛƴŀ poslovnih prostorov v 
stanovanjskih stavbah [m2] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S
ta

n
o

va
n

js
ke

 s
ta

vb
e ~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀǾō 20 16 5 5 11 27 24 20 17 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀǾō [m2] 4.429 4.474 1.568 1.339 2.698 9.344 5.590 3.895 3.275 

Prostornina stavb [m3] 13.466 12.868 4.459 4.116 8.041 /  /  /  /  

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ 21 16 5 5 11 59 39 20 17 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ ώƳ2] 3.209 2.617 999 854 1.442 5.348 3.450 2.793 2.522 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǇƻǎƭƻǾƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊƻǾ Ǿ 
stanovanjskih stavbah [m2] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N
e
st

a
n
o

va
n

js
ke

 s
ta

v
b
e 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀǾō 10 5 3 9 8 24 36 35 33 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀǾō [m2] 1.800 1.311 844 3.193 3.513 2.211 19.769 10.056 16.908 

Prostornina stavb [m3] 8.648 8.826 3.181 12.119 20.670 /  /  /  /  

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ [m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǇƻǎƭƻǾƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊov v 
stanovanjskih stavbah [m2] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χ ni podatka 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 

 
Na podlagi podatka o izdanih gradbenih dovoljenjih se je privzelo, da bo tudi v prihodnjem obdobju trend 
izdaje gradbenih dovoljenj ostal enak - na leto bo izdanih v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ 16 gradbenih dovoljenj za stanovanjske 
stavbe in 18 gradbeni dovoljenji za nestanovanjske stavbe. To je vsekakor predpostavka, ki je neodvisna od 
dogajanja na trgu in pomeni le grobo oceno izdaje gradbenih dovoljenj v prihodnosti. Vendar je za 
informativno napoved ōƻŘƻőŜ potrebe po energiji okviren pokazatelj. 
 
Na osnovi podatkov o ǇƻǾǇǊŜőƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ in prostornini stanovanjske gradnje smo glede na Pravilnik o 
ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS, ǑǘΦ 52/2010) ƛȊǊŀőǳƴŀƭƛ potrebe po energiji. Iz preglednice 
je tudi razvidno, da je potrebno zagotoviti 25 % ōƻŘƻőŜ energije za ogrevanje iz OVE. 
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Preglednica 50: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske novogradnje. 
9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe         

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 5.189 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 32 kWh/m2a (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi transmisije QT,H 9.687,87 kWh TGS-1, (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi ventilacije QV,H 315,83 kWh (SIST EN ISO 13789) 

skupni toplotni pritoki όǎƻƴőƴƛΣ notranji viri) QG,H 4.814,91 kWh (SIST EN ISO 13790) 

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe QNC 0 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo (stanovanjski odjem) Qw 186 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna raba energije za toplo vodo (enostanovanjska) qw 12 kWh/m2a  

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna raba energije za toplo vodo όǾŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŀύ qw 16 kWh/m2a  

Notranja projektna temperatura (ogrevanje) T 20 oC  

Notranja projektna temperatura (hlajenje) T 26 oC  

Temperaturni primanjkljaj όǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni) T 3.100 Kdan Murska Sobota 

9.2.3 Toplotne cone     

Toplotni ovoj stavbe     (SIST EN ISO 13790) 

Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)    (SIST EN ISO 13790) 

9.2.4 YŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ in prostornine stavbe     

Zunanja ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe (zunanji ovoj stavbe) A 254 m2  

ǑƛǊƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) W 7 m  

ŘƻƭȌƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) L 8 m  

ǾƛǑƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) H 5 m  

Bruto kondicionirana prostornina stavbe Ve 551 m3  

Uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe Au 162 m2 (SIST EN ISO 13789) 

Neto ogrevana prostornina stavbe V 441 m3 (SIST EN ISO 13790) 

Oblikovni faktor όǇƻǾǊǑƛƴŀ ovoja stavbe /  ogrevana prostornina stavbe) fo 0,58 1/m  

~ǘŜǾƛƭƻ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ gradenj όǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno)  16 -  

9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna     

Faktor okvirja  0,7 - Poenostavljeno 

Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.     

Vpliv zunanjih ǇǊŜƳƛőƴƛƘ ǎŜƴőƛƭ se v őŀǎǳ ogrevanja ne ǳǇƻǑǘŜǾŀ     

9.2.6 Notranji toplotni viri     

Prispevek notranjih toplotnih virov    (SIST EN ISO 13790) 

Prispevek notranjih toplotnih virov  4 W/m2 Poenostavljeno 

9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe     

Toplotni dobitki stavbe    (SIST EN ISO 13790) 

Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - ƳƻƴǘŀȌƴŜΣ lesene)  8.262 Wh/K Poenostavljeno 

Toplotni dobitki stavbe όǘŜȌƪŜ stavbe - masivne, zidane)  27.540 Wh/K Poenostavljeno 

9.2.8 tǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ     

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah n 0,5 1/h Poenostavljeno 

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah     (predpis o ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧǳύ 

9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe         

Dovedena energija za delovanje stavbe Qf 6.054 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) Qf 96.868 kWh  

dovedena energija za delovanje stavbe όŘŜƭŜȌ obnovljivi viri) Qf (25 %) 24.217 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m2 Qf 37 kWh/m2a  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m3 Qf 14 kWh/m3a  

 
Preglednica 51: Potrebe po primarni energiji za nestanovanjske novogradnje. 

9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe         

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 10.708 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 49 kWh/m2a (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi transmisije QT,H 16.086,39 kWh TSG-1, (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi ventilacije QV,H 426,96 kWh (SIST EN ISO 13789) 

skupni toplotni pritoki όǎƻƴőƴƛΣ notranji viri) QG,H 5.805,34 kWh (SIST EN ISO 13790) 

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe QNC 0 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo (stanovanjski odjem) Qw 2 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

Notranja projektna temperatura (ogrevanje) T 20 oC  

Notranja projektna temperatura (hlajenje) T 26 oC  

Temperaturni primanjkljaj όǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni) T 3.100 K Murska Sobota 

9.2.3 Toplotne cone     

Toplotni ovoj stavbe     (SIST EN ISO 13790) 

Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)    (SIST EN ISO 13790) 

9.2.4 YŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ in prostornine stavbe     

Zunanja ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe (zunanji ovoj stavbe) A 348 m2  

ǑƛǊƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) W 8 m  

ŘƻƭȌƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) L 10 m  

ǾƛǑƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) H 7 m  

Bruto kondicionirana prostornina stavbe Ve 745 m3  

Uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe Au 219 m2 (SIST EN ISO 13789) 
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Neto ogrevana prostornina stavbe V 596 m3 (SIST EN ISO 13790) 

Oblikovni faktor όǇƻǾǊǑƛƴŀ ovoja stavbe /  ogrevana prostornina stavbe) fo 0,58 1/m  

~ǘŜǾƛƭƻ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ gradenj όǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno)  18 -  

9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna     

Faktor okvirja  0,7 - Poenostavljeno 

Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.     

Vpliv zunanjih ǇǊŜƳƛőƴƛƘ ǎŜƴőƛƭ se v őŀǎǳ ogrevanja ne ǳǇƻǑǘŜǾŀ     

9.2.6 Notranji toplotni viri     

Prispevek notranjih toplotnih virov    (SIST EN ISO 13790) 

Prispevek notranjih toplotnih virov  4 W/m2 Poenostavljeno 

9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe     

Toplotni dobitki stavbe    (SIST EN ISO 13790) 

Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - ƳƻƴǘŀȌƴŜΣ lesene)  11.169 Wh/K Poenostavljeno 

Toplotni dobitki stavbe όǘŜȌƪŜ stavbe - masivne, zidane)  37.230 Wh/K Poenostavljeno 

9.2.8 tǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ     

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah n 0,5 1/h Poenostavljeno 

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah     (predpis o ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧǳύ 

9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe     

Dovedena energija za delovanje stavbe Qf 11.382 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) Qf 204.880 kWh  

dovedena energija za delovanje stavbe όŘŜƭŜȌ obnovljivi viri) Qf (25 %) 51.220 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m2 Qf 52 kWh/m2a  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m3 Qf 19 kWh/m3a  

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve 
Predvidena ōƻŘƻőŀ letna raba energije glede na ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ izdanih gradbenih dovoljenj za 
stanovanjske stavbe ȊƴŀǑŀ cca. 348 MWh, od tega bo potrebno 25 % zagotoviti iz obnovljivih virov energije, 
kar ȊƴŀǑŀ cca. 24 MWh. 
 
Predvidena ōƻŘƻőŀ letna raba energije glede na ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ izdanih gradbenih dovoljenj za 
nestanovanjske stavbe ȊƴŀǑŀ cca. 80 MWh, od tega bo potrebno 25 % zagotoviti iz obnovljivih virov energije, 
kar ȊƴŀǑŀ cca. 51 MWh. 

 

7.2 Usmeritve za ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ prostorskih ƴŀőǊǘƻǾ in ƻōƳƻőƛƧ gospodarskega 
razvoja 

 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota je dne 30. junija 2016 na 14. redni seji, na podlagi 52. őƭŜƴŀ Zakona o 
prostorskem ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ (Uradni list RS, ǑǘΦ 33/07, 70/08 ς ZVO-1B, 108/09, 80/10 ς ZUPUDPP, 43/11 ς ZKZ-
C, 57/12, 57/12 ς ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 ς ZUUJFO)i n 17. őƭŜƴŀ Statuta Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota 
(Uradni list RS, ǑǘΦ 23/07 ς UPB, 49/10 in 39/15) sprejela Odlok o ƻōőƛƴǎƪŜƳ prostorskem ƴŀőǊǘǳ Mestne 
ƻōőƛƴŜ Murska Sobota (SD OPN1), (Uradni list RS, ǑǘΦ 54/16). 
 
V hōőƛƴǎƪŜƳ prostorskem ƴŀőǊǘǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota so opredeljene naslednje usmeritve s 
ǇƻŘǊƻőƧŀ energetike: 
 

o Oskrba ŘǊȌŀǾŜ z energijo temelji na posameznih energetskih sistemih, s katerimi se ƻƳƻƎƻőŀ skladen 
razvoj ter zagotavlja kvalitetno, zanesljivo, ŜƪƻƴƻƳƛőƴƻ in zadostno oskrbo z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo. 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota ima izdelano Energetsko zasnovo, v kateri so ŘƻƭƻőŜƴƛ ukrepi za ōƻƭƧǑƻ 
energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΦ Predvsem je to sanacija objektov in energetskih naprav ter iskanje 
alternativnih energetskih virov. Vzpodbuja se pridobivanje energije iz ƎŜƻǘŜǊƳƛőƴƛƘ virov, biomase in 
s predelavo organskih odpadkov na bioplinarnah ter ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ ǎƻƴőƴŜ energije. Prioritetno je 
ǇǊƛƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŜ na ƻōǎǘƻƧŜőŜ toplovode, vzpodbuja se gradnja novih objektov za daljinsko ogrevanje. 
Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom se ǇƻǾŜőŀ ǇǊŜǘƻőƴƻ fleksibilnost ter 
zgradi dodatne plinovode. 

o Vzpodbuja se rabo obnovljivih virov energije. 
o Energetske potenciale v ƻōőƛƴƛ predstavljajo geotermalna energija, energija biomase in reka Mura 

(hidroenergija). Za pridobivanje ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ŜƪƻƭƻǑƪƻ 
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sanira oziroma ƴŀŘƻƳŜǑőŀ ƻōǎǘƻƧŜőŜ proizvodne enote z ƴƻǾŜƧǑƛƳƛ in ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƛƳƛ proizvodnimi 
objekti. Pri nadaljnjem razvoju ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije bo ƻōőƛƴŀ pri ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ v prostoru ǳǇƻǑǘŜǾŀƭŀ 
vse ƳƻȌƴƻǎǘƛ uporabe obnovljivih virov energije, kot so geotermalna energija, energijo biomase, 
solarna energija in drugi viri z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ izbranega sistema in prostorske, okoljske 
ter ŘǊǳȌōŜƴŜ sprejemljivosti. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi odpadkov iz kmetijstva 
in kmetijskih pridelkov in ne na predelavi kmetijskih pridelkov. 

o Reka Mura je velik energetski potencial, vendar je tudi pomembno naravo varstveno ƻōƳƻőƧŜΣ zato 
se hidroelektrarne ƴŀőǊǘǳƧŜ v gornjem toku reke in so ǑŜ vedno v fazi ǇǊƻǳőŜǾŀƴƧŀΦ 

o Na ƻōƳƻőƧǳ mestne ƻōőƛƴŜ so ugotovljena bogata ƭŜȌƛǑőŀ geotermalnega energetskega vira 
(termomineralne vode), ki se ȌŜ ƛȊƪƻǊƛǑőŀ v turizmu (bazeni v hotelu Diana), za ogrevanje 
(stanovanjski bloki v Murski Soboti) in za ogrevanje vode v mestnem ƪƻǇŀƭƛǑőǳΦ Vzpodbuja se 
nadaljnje ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ geotermalnega energetskega vira in ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ podtalne vode kot toplotnega 
vira za ƳŀƴƧǑŜ porabnike, v kombinaciji z drugimi viri energije. 

o Zaradi ǇƻǾŜőŀƴƛƘ potreb po ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ energiji je ƴŀőǊǘƻǾŀƴa povezava Murske Sobote in Lendave ter 
Murske Sobote in aŀőƪƻǾŎŜǾ z 110 kV daljnovodi. Oba daljnovoda sta ŘǊȌŀǾƴŀ projekta in bosta 
zgrajena v prihodnjih letih. 

o Mestna ƻōőƛƴŀ je dokaj dobro pokrita s plinovodnim ƻƳǊŜȌƧŜƳΦ Do plinske postaje MRP Murska 
Sobota poteka prenosni plinovod P 152 (premer 150, tlak 50 bar). Ostali prenosni plinovodi 
predstavljajo mestno ƳǊŜȌƻ Murske Sobote, ki oskrbuje ǾŜőƧŜ porabnike in je del prenosnega sistema 
zemeljskega plina. 

o Na celotnem ƻōƳƻőƧǳ mestne ƻōőƛƴŜ se spodbuja ureditev distribucijskega plinovodnega ƻƳǊŜȌƧŀ 
ter plinovodnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾ za potrebe ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ procesov in potreb v gospodinjstvih. 

o ½ƳŀƴƧǑŀ se porabo energije v javne namene, ǇƻǾŜőŀ se rabo daljinskega ogrevanja in uporabo 
alternativnih energetskih virov. 

o Zaradi neugodnih klimatskih razmer (neugodna razporeditev padavin), ki zaradi ǎǳǑŜ ȊƳŀƴƧǑǳƧŜƧƻ 
proizvodnji potencial kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑőΣ je vse ǾŜő ǘŜȌŜƴƧ po intenzivni pridelavi pod rastlinjaki z 
namakanjem in ogrevanjem. Pri tem se Ǌŀőǳƴŀ na maksimalni izkoristek geotermalne energije, ki jo 
je ƳƻȌƴƻ pridobiti iz ǑǘŜǾƛƭƴƛƘ vrtin. 

o Na ǇƻŘǊƻőƧǳ infrastrukture so ƳƻȌƴƛ dodatni ǇǊƛƪƭƧǳőƪƛ na gospodarsko javno infrastrukturo v vseh 
naseljih. Na razpolago so ustrezne kapacitete pitne vode, ƳƻȌŜƴ je ǇǊƛƪƭƧǳőŜƪ na kanalizacijsko 
ƻƳǊŜȌƧŜΣ zagotovljena je oskrba z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo, plinom in toplo vodo. Zgrajeno je tudi 
telekomunikacijsko ƻƳǊŜȌƧŜΦ Na ǇƻǎŀƳƛőƴƛƘ ƻōƳƻőƧƛƘ mesta in v naseljih z ǾŜőƧƛƳƛ utrjenimi 
ǇƻǾǊǑƛƴŀƳƛ je treba zagotoviti le odvod meteornih voda. Pri ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ ǾŜőƧƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴ in ǾŜőƧƛƘ 
objektov se ǇǊŜǳőƛ tudi ƳƻȌƴƻǎǘ alternativnih virov energije. 

o Pridobivanje energije naj se prednostno usmeri v ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ geotermalne oziroma druge obnovljive 
energije, ki ne predstavlja ƻƎǊƻȌŀƴƧŀ biotske in krajinske pestrosti. Ob morebitnem nadaljnjem 
ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ ǳƳŜǑőŀƴƧŀ hidroelektrarn na reko Muro naj se predhodno pripravi strokovne ǑǘǳŘƛƧŜ o 
ƛȊƘƻŘƛǑőƴŜƳ stanju zavarovanih vrst in habitatnih tipih, ƘƛŘǊƻƭƻǑƪƻ ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǑǘǳŘƛƧƻ o spremembah 
vodnega ǊŜȌƛƳŀ in presojo vplivov na zavarovane vrste, habitatne tipe, celovitost in povezanost 
ƻōƳƻőƛƧ ohranjanja narave. 

o Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se ǳǇƻǑǘŜǾŀ 
ǘŜƘƴƛőƴŜ zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ ǎǘǊƻǑƪŜ 
delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo sodobnih materialov in energetsko sanacijo 
stavb pa ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ ǎǘǊƻǑƪŜ ogrevanja in hlajenja ter ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ izgube energije. Pri tem se uporablja 
obnovljive vire energije (zbiralniki ǎƻƴőƴŜ energije, izraba padavinske vode, izraba geotermalne 
energije, skupni energetsko ǾŀǊőƴƛ sistemi). tǊƛǇƻǊƻőŀ se izraba padavinske vode za sanitarne 
namene. 

 
Usmeritve so ustrezne, v nadaljevanju podajamo ǑŜ dodatne usmeritve, ki jih je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri 
pripravi prostorskih aktov. 
 
Energetsko upravljanje v ƻōőƛƴƛ mora biti urejeno celostno in tako ǾƪƭƧǳőŜǾŀǘƛ tako naravno geografske 
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƻōƳƻőƧŀΣ trenutno stanje energetske infrastrukture kot predviden razvoj ƻōƳƻőƧŀ in dejavnosti 
za vse porabnike, potenciale na ƻōƳƻőƧǳ in v őƛƳ ǾŜőƧƛ meri prispevati k trajnostnemu razvoju. 
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Energetska politika ƻōőƛƴŜ naj bi vodila v smeri uporabe okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati 
pa őƛƳ ƳŀƴƧǑŜ porabe energije oziroma k njenemu ǾŀǊőŜǾŀƴƧǳΦ V tem kontekstu je smiselno zamenjevati 
individualne sisteme z ǾŜőƧƛƳƛ skupinskimi in spodbujati soproizvodnjo toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Kjer je 
gostota poselitve visoka, je potrebno poskrbeti za organizirano celostno oskrbo (priklop na skupno kotlovnico 
itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi napravami. 
 
hōőƛƴŀ mora pri ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ ōƻŘƻőŜ energetske oskrbe ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ predvsem: 
- zagotovitev URE (zamenjava zastarelih kotlov, sanacija stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ izolacija, itd.) in ǇƻǎǇŜǑŜƴŜƎŀ 

prehoda iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije (OVE), 
- v ƴŀƧǾŜőƧƛ ƳƻȌƴƛ meri izkoristiti potencial obnovljivih virov energije, ki so prisotni na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ in s 

tem ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ energetsko odvisnost, 
- spodbujanje soproizvodnje toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (ter hladu), 
- proaktivno izvajanje ukrepov UVE in OVE na javni infrastrukturi za doseg diseminacijskega ǳőƛƴƪŀΣ 
- ǾƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŜ Řƻƭƻőƛƭ URE in OVE v ƻōőƛƴǎƪŜ predpise. 
 
Na ǎǇƭƻǑƴƻ mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in ƴŀőƛƴƻǾ ogrevanja: 
- obnovljivi viri energije (OVE), 
- daljinska toplota, 
- zemeljski plin, 
- ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴƛ naftni plin, 
- ekstra lahko kurilno olje. 
 
hōőƛƴŀ lahko v skladu z 29. őƭŜƴƻƳ EZ-1 Řƻƭƻőƛ prioritetno uporabo energentov za ogrevanje s sprejetjem 
odloka, s katerim ǇǊŜŘǇƛǑŜ vrstni red pri izbiranju ƴŀőƛƴŀ ogrevanja. V skladu z usmeritvijo RS se da prednost 
obnovljivim virom energije (OVE), sledi daljinska toplota in plinovod ter nato ǑŜ ostali viri energije glede na 
ǑƪƻŘƻΣ ki jo ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ okolju. hōőƛƴŀ lahko tak odlok sprejme za celotno ƻōőƛƴƻΣ lahko pa se ƻŘƭƻőƛ za tak 
poseg na izbranih ȊŀƻƪǊƻȌŜƴƛƘ ƻōƳƻőƧƛƘ (npr.: ƻōƳƻőƧŀΣ ki so zavarovana, poslovno-industrijske cone itd.). V 
odloku se ŘƻƭƻőƛΣ v katerih primerih se mora lastnik/investitor tega pravilnika ŘǊȌŀǘƛ (npr. ob zamenjavi kotla, 
kurjave, gorilnikov itd.). 
 
hōőƛƴŀ ima sprejet Odlok kakovosti zraka (glej Napotki za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ). 
 
Daljinski sistemi oskrbe z energijo in skupne kotlovnice όƳƻȌƴƻǎǘƛ uvedbe novih sistemov) 
 
Za ƻōǎǘƻƧŜőŀ ali pa ƴŀőǊǘƻǾŀƴŀ strnjena ƻōƳƻőƧŀ bi bilo smiselno ƴŀǘŀƴőƴƻ ǇǊŜǳőƛǘƛ interes lastnikov ter 
pridobiti kazalnik porabe toplote na ǘŜƪƻőƛ meter potrebnega ƻƳǊŜȌƧŀ daljinskega ogrevanja z namenom 
prŜǳőƛǘǾŜ ŜƪƻƴƻƳƛőƴƻǎǘ gradnje investicijsko izredno zahtevnih sistemov, kot je sistem daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije. 
 
Pri ǾŜőƧƛƘ skupnih sistemih ogrevanja je potrebno ǇǊŜǳőƛǘƛ tudi ƳƻȌƴƻǎǘƛ kogeneracije (toplota, ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija) ali trigeneracije (toplota, hlad, ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija).  
 
Individualni sistemi oskrbe z energijo 
 
hōőƛƴŀ naj prednostno spodbuja predvsem uporabo obnovljivih virov energije (geotermalna energija, ǎƻƴőƴŀ 
energija ς ǎƻƴőƴƛ kolektorji, ǎƻƴőƴŜ elektrarne, Χύ in na ƻōƳƻőƧǳ skupnih sistemov ǇǊƛƪƭƧǳőƛǘŜǾ na ƻƳǊŜȌƧŜΦ 
Pred ƻŘƭƻőƛǘǾƛƧƻ o energetski oskrbi vsake novogradnje je potrebno pretehtati ekonomske in ǘŜƘƴƛőƴŜ 
ƳƻȌƴƻǎǘƛ uvajanja ǊŀȊƭƛőƴƛƘ obnovljivih virov energije. Za spodbujanje ƻōőŀƴƻǾ in poslovnih subjektov v 
ƻōőƛƴƛΣ naj ƻōőƛƴŀ uporablja spodbude v obliki informiranja, ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŀ in lahko tudi konkretnih ŦƛƴŀƴőƴƛƘ 
subvencij (npr. sofinanciranje nakupa ogrevalnih sistemov na OVE, za katere ƻōőŀƴƛ pridobijo tudi sredstva 
Eko sklada j.s.).  
 
Napotki za prihodnjo rabo geotermalne  energije 
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Geotermalni sistemi imajo bistveno ǾŜőƧƛ potencial od dejanske uporabe GE, zato je ǎǇƭƻǑƴƛ razvojni cilj 
ǇƻǾŜőŀǘƛ porabo geotermalne energije. Cilj na ƻōƳƻőƧǳ ηǾƛǑƧŜƎŀ potenciala geotermalne ŜƴŜǊƎƛƧŜζ bi moral 
biti torej ne le ǇƻǾŜőŀƴƧŜ rabe geotermalne energije, ǘŜƳǾŜő tudi njen ŘŜƭŜȌ v obnovljivih virih energije pri 
ogrevanju. V regiji gre za "geotermalno ƻōƳƻőƧŜϦ z ƴŀƧǾŜőƧƛƳ potencialom v Sloveniji in njeno vodilno vlogo 
v ŘǊȌŀǾƛΦ 
Novi sistemi rabe geotermalne energije morajo biti ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛ v sistemu z ǾǊŀőŀƴƧŜƳ vode. V primeru rabe 
termalne vode mora biti toplotni izkoristek vsaj 70 %. 
V primeru plitve geotermije v sistemih voda-voda je treba vodo, ki se rabi samo za odvzem toplote, v celoti 
ǾǊŀőŀǘƛ v vodonosnik. 
 
Usmeritev ƻōőƛƴŜ mora biti pƻǾŜőŀƴƧŜ rabe geotermalne energije in njen ŘŜƭŜȌ v obnovljivih virih energije pri 
ogrevanju, predvsem z ƴŀŘƻƳŜǑőŀƴƧŜƳ kurilnega olja. 
 
Nadaljnji razvoj in ǇƻǾŜőŜǾŀƴƧŜ prispevka globoke geotermalne energije je ƳƻȌƴƻ le z ǾǊŀőŀƴƧŜƳ toplotno 
izrabljene termalne vode nazaj v vodonosnik (reinjekcijo). 
 
Dosedanje spodbude za razvoj sistemov z reinjekcijo so omejile nadaljnje regionalno upadanje gladin 
termalne vode na ƻōƳƻőƧǳ Pomurja in ǇǊŜǇǊŜőƛƭŜ nadaljnje ǎƭŀōǑŀƴƧŜ stanja v őŜȊƳŜƧƴŜƳ vodonosniku 
Mursko-Zalskega bazena v regiji. Te spodbude pa niso bile dovolj ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜΣ da bi zagnale razvoj sistemov z 
reinjekcijo, ki imajo v regiji ǑŜ zelo velik potencial.  
 
PǊƛǇƻǊƻőŜƴŀ je tako uporaba nizkotemperaturnih sistemov ogrevanja in kombiniranih sistemov (ogrevanje in 
hlajenje) s plitvo geotermalno energijo, to je z geotermalnimi toplotnimi őǊǇŀƭƪŀƳƛ ter zaprtih  sistemov  
zemlja-voda. Njihove prednosti so ŜƴƻǎǘŀǾƴŜƧǑŜ ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŜΣ ƳŀƴƧǑƛ medsebojni vplivi, primernost tudi za 
ƻōƳƻőƧŀ brez zadostne podzemne vode ali s podzemno vodo neustrezne kakovosti. V nekaterih primerih je 
lahko tudi ƳŀƴƧǑŀ investicija. 
 
Napotki za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ 
 
Kakovost zraka je osrednji pokazatelj stanja okolja, saj ima ƻƴŜǎƴŀȌŜƴ zrak ǾŜőƧƛ vpliv na zdravje in ǇƻőǳǘƧŜ 
ljudi kot drugi okoljski vplivi. Poleg tega ƻƴŜǎƴŀȌŜƴ zrak ǑƪƻŘƭƧƛǾƻ vpliva tudi na ekosisteme  ter gradivo zgradb 
in naprav, ki jih uporabljamo. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska sobota je merilnik kakovosti zraka lociran v mestu Murska Sobota 
Cankarjeva (kakovost zraka ob prometni cesti) ter Murska Sobota ς wŀƪƛőŀƴΣ ki je ǳǾǊǑőŜƴŀ v tip 
ǇƻŘŜȌŜƭǎƪŜƎŀκƻōmestnega ozadja. Na to merilno mesto neposredno vplivajo izpusti iz ōƭƛȌƴƧŜ ceste in naselja 
ter obdelave kmetijskih ǇƻǾǊǑƛƴΦ  Obe postaji merita ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘ zraka z delci PM10, v dokumentu podajamo 
vrednosti trdnih delcev PM10, katere so bile izmerjene leta 2019 (zadnji dostopni podatki) na merilni postaji v 
MO Murska Sobota.  
 
V MOMS je od decembra 2019 vzpostavljena tudi tretja merilna postaja, ki pa ni v lasti ARSO, ǘŜƳǾŜő jo je 
vzpostavil Razvojni center Murska Sobota in je njihova last. Merilna postaja ƻōőŀƴƻƳ nudi dostop do 
podatkov, saj so le ti objavljeni na spletni strani. Podatki so na spletu prikazani v realnem őŀǎǳΣ kar ƻƳƻƎƻőŀ 
pri ƻȊŀǾŜǑőŜƴƻǎǘƛ prebivalcev glede trenutnega stanja kakovosti zraka.  
 
Preglednica 52: tƻǾǇǊŜőƴŀ ƳŜǎŜőƴŀ raven PM10 (ҡƎκƳшύ po mesecih v letu 2019. 

 Januar Februar Marec April Maj Junij 

a{ wŀƪƛőŀƴ 35 34 19 24 11 20 

MS Cankarjeva 46 44 26 27 14 21 

 Julij Avgust September Oktober November December 

MS wŀƪƛőŀƴ 17 15 14 19 22 28 

MS Cankarjeva 17 17 15 22 25 35 
vir podatkov: ARSO 
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Preglednica 53: ~ǘŜǾƛƭƻ preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 po mesecih v letu 2019. 

 Januar Februar Marec April Maj Junij 

a{ wŀƪƛőŀƴ 6 6 0 1 0 0 

MS Cankarjeva 15 10 0 1 0 0 

 Julij Avgust September Oktober November December 

a{ wŀƪƛőŀƴ 0 0 0 0 0 1 

MS Cankarjeva 0 0 0 0 0 2 
vir podatkov: ARSO 

 
Iz podatkov ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ ravni in ǑǘŜǾƛƭŀ preseganj dnevne mejne vrednosti trdnih delcev PM10 je 
razviden vpliv zimskega vremena na ǾŜőƧƻ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘ ƻȊǊŀőƧŀ v ƘƭŀŘƴŜƧǑƛ polovici leta. ARSO v ǇƻǊƻőƛƭǳ o 
kakovosti zraka za leto 2018 (zadnji podatek o ǑǘŜǾƛƭǳ ǇǊŜƪƻǊŀőƛǘŜǾ mejne vrednosti) navaja, da je bilo v 
obravnavanem letu na ƻōƳƻőƧǳ izvajanja meritev izmerjenih in ȊŀōŜƭŜȌŜƴƛƘ 46 ǇǊŜƪƻǊŀőƛǘŜǾ na merilnem 
mestu Murska Sobota Cankarjeva όǑǘŜǾƛƭƻ preseganj, ki je dovoljeno za celo leto = 35). Na merilnem mestu 
Murska Sobota - wŀƪƛőŀƴ preseganj mejne vrednosti v letu 2018 ni bilo. bŀƧǾŜőƧŀ vira delcev PM10 so izpusti 
iz malih kurilnih naprav ter promet. Do ǾŜőƛƴŜ vseh preseganj je ǇǊƛǑƭƻ v zimskih mesecih, ko imajo na 
ǇƻǾƛǑŀƴŜ ravni delcev znaten vpliv izpusti zaradi izgorevanja biomase v individualnih ƪǳǊƛǑőƛƘΦ Kurjenje drv v 
zastarelih ǇŜőŜƘ in kotlih tako predstavlja ƴŀƧǾŜőƧƛ ŘŜƭŜȌ pri izpustih delcev. 
 
Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota je 18. 9. 2017 sprejela Odlok o ƴŀőǊǘǳ za kakovost zraka na ƻōƳƻőƧǳ Mestne 
ƻōőƛƴŜ Murska Sobota (Uradni list RS, ǑǘΦ 49/17) in je ȊŀőŜƭ veljati 12, 9. 2017. Odlok ŘƻƭƻőŀΥ 
 
- ƻōƳƻőƧŜ izvajanja ukrepov, ki je s Sklepom o ŘƻƭƻőƛǘǾƛ ǇƻŘƻōƳƻőƛƧ zaradi upravljanja s kakovostjo 

zunanjega zraka (Uradni list RS, ǑǘΦ 29/17) opredeljeno kot ǇƻŘƻōƳƻőƧŜ z oznako SIC_MS in je na podlagi 
Odredbe o razvrstitvi ƻōƳƻőƛƧΣ aglomeracij in podobmƻőƛƧ glede na ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘ zunanjega zraka 
(Uradni list RS, ǑǘΦ 38/17) zaradi őŜȊƳŜǊƴŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) 
z delci PM10 ǳǾǊǑőŜƴƻ v razred ƴŀƧǾŜőƧŜ obremenjenosti,  

- ukrepe za ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ zraka z delci PM10 za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za 
PM10 s ciljem ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ ǑƪƻŘƭƧƛǾŜ vplive na zdravje in okolje, 

- spremljanje ǳőƛƴƪƻǾ izvajanja in őŀǎ izvajanja ukrepov iz ǇǊŜƧǑƴƧŜ alineje, 
- odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izbolƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka, ǾƪƭƧǳőƴƻ z nalogami 
ƻōőƛƴŜ in ŘǊȌŀǾŜΣ obveznostmi ǇƻǾȊǊƻőƛǘŜƭƧŜǾ obremenitve, obveznostmi izvajalcev javnih ǎƭǳȌō varstva 
okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja in 

- program za analizo vzrokov ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ in spremljanje ǳőƛƴƪƻǾ ukrepov. 
 
V Odloku o ƴŀőǊǘǳ za kakovost zraka na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota so opredeljeni ukrepi za 
ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ zraka in so usmerjeni predvsem na ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ emisij zaradi ogrevanja stavb 
(URE in OVE in odmik od uporabe fosilnih goriv) in emisij iz prometa. 
 
Ukrepi na ǇƻŘǊƻőƧǳ spodbujanja ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije in obnovljivih virov energije: 
 
- ±ȊŘǊȌŜǾŀƴƧŜ sistema daljinskega ogrevanja, njegova optimizacija in ǇƻǾŜőŜǾŀƴƧŜ njegove ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ 

ter ǇǊƻǳőƛǘŜǾ ƳƻȌƴƻǎǘƛ odjema iz sistema daljinskega ogrevanja iz geotermalne energije; 
- tƻǾŜőŜǾŀƴƧŜ odjema iz daljinskega ogrevanja; 
- ~ƛǊƛǘŜǾ plinovodnega ƻƳǊŜȌƧŀΤ 
- Spodbujanje ǇǊƛƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŀ objektov na plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜΤ 
- tǊƛƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŜ objektov na plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜΤ 
- Dodatno spodbujanje zamenjave ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ kurilnih naprav z ǳǎǘǊŜȊƴŜƧǑƛƳƛ kurilnimi napravami in 

drugimi ƴŀőƛƴƛ ogrevanja z obnovljivimi viri energije; 
- Svetovanje ƻōőŀƴƻƳ o uporabi za ōƻƭƧǑŜ ǇƻǎƭǳȌŜǾŀƴƧŜ malih kurilnih naprav in merjenje ǾƭŀȌƴƻǎǘƛ lesne 

biomase; 
- LȊƻōǊŀȌŜǾanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za pametno uporabo lesne biomase kot goriva 

v malih kurilnih napravah; 
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- Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah; 
- Zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupne spletne platforme; 
- Vzpostavitev in delovanje mobilnega demonstracijskega centra za kurjenje v malih kurilnih napravah; 
- Lokalna energetska zasnova; 
- Informiranje in spodbujanje ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ toplotnih izgub stavb; 
- Rezervacija ƻōƳƻőƛƧ za nizkoenergijsko gradnjo masivnih lesenih objektov, ogrevanih z obnovljivimi viri 

energije, zasnovanih in postavljenih z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ vrednosti in meril v okolju mesta razpoznane 
identitetne ς tradicionalne arhitekture; 

- Vzpostavi se organizirano energetsko upravljanje objektov v ƻōőƛƴǎƪƛ lasti; 
- bŀǘŀƴőƴŀ evidenca malih kurilnih naprav.  
 

 
Slika 18: hōƳƻőƧŀ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota glede na prioriteto rabe energije za ogrevanje. Vir: ƛhōőƛƴŀ. 

 
Ukrepi na ǇƻŘǊƻőƧǳ prometa: 
 
- Spodbujanje trajnostnega mestnega prevoza; 
- Nadgradnja mestnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa; 
- Zagotovitev parkiranja koles; 
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- Nadgraditev ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ ǇƻǎǘŀƧκǇƻǎǘŀƧŀƭƛǑő JPP za ǾŜőƧƻ prometno varnost in standarde kakovosti storitev 
JPP; 

- Trajnostna parkirna politika; 
- Urejanje javnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa; 
- Spodbujanje izdelave mobilnostnih ƴŀőǊǘƻǾ in trajnostne mobilnosti; 
- Preusmeritev tovornega prometa na ȌŜƭŜȊƴƛŎƻΤ 
- Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest; 
- Komunalna vozila in taksi ǎƭǳȌōŀΤ 
- Spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj; 
- Spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (predvsem v JPP, Javnih gospodarskih ǎƭǳȌōŀƘΣ OPP 
ΧύΤ 

- LȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ cestne infrastrukture za kolesarje in ǇŜǑŎŜΤ 
- Omejevanja in umirjanje prometa; 
- Odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke prometne ǇǊŜǘƻőƴƻǎǘƛΤ 
- Spodbujanje zamenjav pogona ς goriva osebnih avtomobilov; 
- tǊƛǊƻőƴƛƪ in promocija ǾŀǊőƴŜ ǾƻȌƴƧŜ (prilagojen za kakovost zraka); 
- Ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov in skupne uporabe avtomobilov; 
- Zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne ȌŜƭƛƧƻ imeti 

osebnega avtomobila, ter prevoza z ƻōƳƻőƛƧΣ kjer ni smiselno imeti JPP z rednim voznim redom (prevoz 
na zahtevo); 

- Spodbujanje trajnostnega prevoza za prihod v ǎƭǳȌōƻΤ 
- Zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in medkrajevnem prometu; 
- Ureditev kolesarskih stez in ŎŜǎǘƛǑő za uporabo koles ter odprava ƪƭƧǳőƴƛƘ pomanjkljivosti za ƳƴƻȌƛőƴƻ 

uporabo kolesarjenja za dnevne opravke; 
- Sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez; 
- Sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP; 
- Ureditev ǇƭƻőƴƛƪƻǾΣ varnih prehodov za ǇŜǑŎŜ in odprava ƪƭƧǳőƴƛƘ pomanjkljivosti, ki ovirajo ǇŜǑŀőŜƴƧŜΤ 
- Promocija: ǇŜǑŀőŜƴƧŀ in ǇƻƘƻŘƴƛǑǘǾŀΣ ǇŜǑŀőŜƴƧŀ in teka ter ǇŜǑŀőŜƴƧa in planinarjenja; 
- Kolesu prijazna vrtec in ǑƻƭŀΤ 
- tŜǑ v Ǒƻƭƻ in vrtec; 
- Uvedba izposoje koles v ƻōőƛƴƛΦ   
 
 Ukrepi na drugih ǇƻŘǊƻőƧƛƘΥ 
 
- tƻǾŜőŀƴƧŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ javne uprave za ōƻƭƧǑƻ kakovost zraka; 
- Ozelenitev mesta; 
- Delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo ƛȊōƻƭƧǑŜǾŀƴƧŜΤ 
- Izvajanje stalne medsektorske ǎƻŎƛƻƭƻǑƪƻ-ekonomske analize kot podlage za ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ ukrepov; 
- LȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in ƻȊŀǾŜǑőŀƴƧŜ o kakovosti zunanjega zraka; 
- tǊŜǇǊŜőŜǾŀƴƧŜ ognjemetov med kurilno sezono; 
- ±ƪƭƧǳőƛǘŜǾ zagotavljanja kakovosti zraka v ƻōőƛƴǎƪŜ akte; 
- Spodbujanje in promocija ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ ǊŜǑƛǘŜǾ za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ǇƻŘǊƻőƧǳ URE in OVE ter 

trajnostne mobilnosti; 
- Prostorsko ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ skladno s potrebami za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŀ kakovosti zraka; 
- Izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s ǇƻŘǊƻőƧŀ kakovosti zraka in njihovo 

predstavljanje javnosti; 
- 5ƻƭƻőƛǘŜǾ skrbnika izvajanja tega odloka v ƻōőƛƴƛΦ  
 
Gospodarski ukrepi: 
- Izvajalci gospodarskih dejavnosti  - izvajanje ukrepov izvajalcev  za ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ izpustov trdnih delcev iz 

obratovanja njihovih naprav; 
- Uveljavitev sistema ravnanja z okoljem; 
- Spodbujanje uporabe ƴŀƧōƻƭƧǑƛƘ ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ tehnologij BAT; 
- ½ƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ ǇǊŀǑŜƴƧŀ pri prevozu sipkega tovora; 
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- ½ŀǑőƛǘŀ ǇƻǾǊǑƛƴΤ 
- Skupne naloge ƻōőƛƴŜ in gospodarstva - hōőƛƴŀ bo vse ǾŜőƧŜ gospodarske subjekte povabila, da skupaj 

pregledajo ƳƻȌƴƻǎǘƛ so/delovanja za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka  
 

YǊŀǘƪƻǊƻőƴƛ ukrepi: 
 
- YǊŀǘƪƻǊƻőƴƛ ukrepi se izvajajo zaradi ǎƪǊŀƧǑŀƴƧŀ obdobij s ǇǊŜǎŜȌŜƴƛƳƛ dnevnimi mejnimi vrednostmi PM10 

v zunanjem zraku. YǊŀǘƪƻǊƻőƴƛ ukrepi vsebujejo ǇǊƛǇƻǊƻőƛƭŀ ƻōőŀƴƻƳ in institucijam, da v okviru svojih 
ƳƻȌƴƻǎǘƛ Ȋŀőŀǎƴƻ ȊƳŀƴƧǑŀƧƻ emisije delcev pri uporabi prometnih sredstev in kurilnih naprav za 
ogrevanje ter drugih naprav, ki oddajajo ǾŜője ƪƻƭƛőine delcev. 

 
Trenutno pa z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ȌŜ poteka usklajevanje za novelacijo Odloka o ƴŀőǊǘǳ 
za kakovost zraka na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota. 
 
Ker je kakovost zraka Ƴƻőƴƻ odvisna od motoriziranega prometa (onesnaȌŜƴƻǎǘ s trdnimi delci) v ƻōőƛƴƛ in 
njeni okolici, se napotki za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ navezujejo na cilje in ukrepe 
celostne prometne strategije (CPS). V Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota si ȌŜƭƛƧƻ ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ obremenitev okolja z 
ƛȊǇǳǑƴƛƳi plini, hrupom in emisijami, povezanih predvsem s tranzitnim prometom. Slednje se ŘƻǎŜȌŜ s 
spodbujanjem hoje, kolesarjenja, uporabo JPP ter ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜƳ motoriziranega prometa. 
 
Posledice őŜȊƳŜǊƴŜ in pogosto tudi nepotrebne uporabe osebnega avtomobila ƴƛȌŀjo ǎǇƭƻǑƴƻ raven 
kakovosti ȌƛǾƭƧŜƴƧŀ v mestu. Prebivalci mesta so őŜȊƳŜǊƴƻ izpostavljeni emisijam, predvsem ǇǊŀǑƴƛƳ delcem 
PM10 in hrupu. 
 
Cilji v CPS s katerimi se bo doseglo ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ obremenitev okolja ter ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka: 

o LȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ ponudbe mestnega avtobusnega prometa in ōƻƭƧǑŜ ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ ǘǳǊƛǎǘƛőƴƛƘ potencialov 
ȌŜƭŜȊƴƛǑƪŜƎŀ prometa. 

o Dvigniti ǇǊƛǾƭŀőƴƻǎǘ ƻȌƧŜƎŀ mestnega ǎǊŜŘƛǑőŀ do leta 2022. 
o hƳƻƎƻőƛǘƛ kakovostno dostopnost do vseh naselij v ƻōőƛƴƛ s ǇƻƳƻőƧƻ trajnostnih prometnih sistemov 

in ƴŀőƛƴƻǾ do leta 2030 όȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ potovanj z osebnimi avtomobili z motorjem z notranjim 
izgorevanjem za 10 % ς ƛȊƘƻŘƛǑőƴŀ vrednost 54 % v letu 2016). 

o ¦ǊŀǾƴƻǘŜȌƛǘƛ potovalne navade prebivalcev v ƻōőƛƴƛ do leta 2030 s ǇƻǾŜőŀƴƧŜƳ ŘŜƭŜȌŀ okolju prijaznih 
ƴŀőƛƴƻǾ potovanj όǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ hoje, kolesarjenja in javnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa na skupaj ǾŜő 
kot 55 % όƛȊƘƻŘƛǑőƴŀ vrednost 45 % v letu 2016). 

o 20 % manj otrok, ki jih vozijo v Ǒƻƭƻ oziroma v vrtec z avtomobilom, do leta 2022. 
o 15-odstotno ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ǇƻǾǊǑƛƴ za ǇŜǑŎŜ in 15-odstotno ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ hoje do leta 2022. 
o {ƪǊŀƧǑŀƴƧŜ poti do ȌŜƭŜȊƴƛǑƪŜ in avtobusne postaje. 
o 15-odstotno ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ kolesarjev do leta 2022. 
o Vzpostaviti 11,5 km kakovostnih kolesarskih povezav do leta 2022. 
o Zagotoviti 100 odstavnih/parkirnih mest in kolesarnic za kolesa do leta 2022. 
o Vzpostaviti dodatnih pet ηōƛƪŜǎƘŀǊƛƴƎζ ό{ƻōƻǑƪƛ biciklin) postaj do leta 2022. 
o LȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴƻǎǘƛ osebnemu prevozu glede potovalnih őŀǎƻǾ (pet izbranih lokacij v mestu) 

do leta 2022. 
o tƻǾŜőŀƴƧŜ kakovosti storitve na vsaj 10-minutni interval (z integriranim primestnim javnim ǇƻǘƴƛǑƪƛƳ 

prometom). 
o tƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ uporabe javnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa za potovanja na delo za 15 % do leta 2022. 
o Posodobiti pet ǇƻǎǘŀƧŀƭƛǑő na leto. 
o ½ƴƛȌŀƴƧŜ ǇƻǾǇǊŜőƴƛƘ hitrosti avtomobilov znotraj ƻōƳƻőƛƧ umirjenega prometa za 25 % do leta 2022. 
o tƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ vozil na alternativni pogon na 10 % do leta 2022. 
o ½ƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ zraka in hrupa zaradi motoriziranega prometa v mestu in doseganje 

predpisov Evropske unije do leta 2022. 
o Vzpostavitev treh lokacij na leto, namenjenih skupni rabi avtomobilov όηŎŀǊ sharing/car ǇƻƻƭƛƴƎζύ do 

leta 2022. 
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UKREPI IZ NEPN 
 
Po letu 2023 bo prepovedana uporaba ƴŀƧǎǘŀǊŜƧǑƛƘ kurilnih naprav, ki najbolj ƻƴŜǎƴŀȌǳƧŜƧƻ okolje. Do leta 
2023 se bodo lahko ǑŜ uporabljale kurilne naprave za centralno ogrevanje, ki so bile vgrajene do ǾƪƭƧǳőƴƻ leta 
1995, od leta 2028 dalje pa bo veljala prepoved uporabe vseh ǘŀƪǑƴƛƘ kurilnih naprav ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ od 20 let. 
Zaradi prepovedi bodo uporabniki morali te kurilne naprave na trdna goriva zamenjati z okoljsko ǳǎǘǊŜȊƴŜƧǑƛƳ 
virom ogrevanja, kar bo MOP spodbujal tudi preko subvencij za zamenjavo. 
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8 Analiza ƳƻȌƴƻǎǘƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije 

8.1 Stanovanjski sektor 
 
Raba energije v stanovanjih je odvisna od ǊŀȊƭƛőƴƛƘ dejavnikov: lege ōƛǾŀƭƛǑőŀΣ starosti ƘƛǑΣ ƴŀőƛƴŀ gradnje, 
vrste, debeline in ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ toplotne izolacije, ƴŀőƛƴŀ ogrevanja in vrste energijskih virov, ǑǘŜǾƛƭŀ 
porabnikov ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪŜƎŀ sloga itd. Analiza energijske bilance ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ŜƴƻŘǊǳȌƛƴǎƪŜ 
ƘƛǑŜ ǇƻƪŀȌŜΣ da se ƴŀƧǾŜő energije dovaja v objekt zaradi ogrevanja, ostali del dovedene energije so ǎƻƴőƴƛ 
pritoki (dobitki) skozi okna in notranji viri toplote. 
 
Investicijski ukrepi, ki pomenijo ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ rabe energije v stavbah, so predvsem: 
- tesnjenje oken, 
- zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ 
- toplotna izolacija ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀΣ 
- toplotna izolacija zunanjih sten, 
- pregled napeljav ogrevanja objektov, 
- ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov, 
- ureditev centralne regulacije ogrevalnih sistemov, 
- zamenjava zastarelih in kurilnih naprav z nizkim izkoristkom, 
- zamenjava zastarele in ƴŜǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ razsvetljave,  
- ȊƴƛȌŜǾŀƴƧŜ porabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ς ǾŀǊőƴŜ naprave. 
 
Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Sektorja za ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ rabo in 
obnovljive vire energije ƪŀȌŜƧƻΣ da v Sloveniji ȊƴŀǑŀ potencial ǾŀǊőŜǾŀƴƧŀ z energijo v stavbah od 30 % do 60 
%. Z ukrepi na ogrevalnem sistemu je ƳƻƎƻőŜ ȊƴƛȌŀǘƛ rabo energije do 20 %, z dodatno toplotno izolacijo 
zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ do 12 % in z zamenjavo oken do 20 %. 5ŜƭŜȌƛ 
prihrankov pomenijo prihranke po posameznih ukrepih. 2Ŝ se npr. izvedejo vsi ukrepi naenkrat, se lahko 
ŘƻǎŜȌŜ skupne prihranke do 50 %. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z energetskim 
gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ 
in ƻǎǾŜǑőŀƴƧŜ uporabnikov), pa je ƳƻȌƴƻ ŘƻǎŜőƛ ȊƴƛȌŀƴƧŜ porabe energije tudi do 10 %. 
 
Na ǇƻŘǊƻőƧǳ rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije je kot prvi ukrep za ȊƴƛȌŀƴƧŜ ǎǘǊƻǑƪƻǾ izbira med enotarifnim in 
dvotarifnim sistemom merjenja in ƻōǊŀőǳƴŀǾŀƴƧŀ elektǊƛőƴŜ energije za gospodinjski odjem. V primeru 
dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ naprave in aparate v őŀǎǳ ƴƛȌƧŜ tarife. Sodobni 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ aparati porabijo bistveno manj ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ob enakih ǳőƛƴƪƛƘ od ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ (npr. hladilniki, 
zamrzovalne omare, ǾŀǊőƴŜ sijalke itd.). Drugi tak ukrep je vsekakor zamenjava ƪƭŀǎƛőƴƛƘ sijalk z energijsko 
ǾŀǊőƴƛƳƛΣ npr. z LED sijalkami. Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko ǾŀǊőƴŀ sijalka porabi vsaj 80 % manj 
energije kot ƪƭŀǎƛőƴŀΦ 
 

8.2 hōőƛƴǎƪŜ stavbe 
 
V nadaljevanju navajamo glavna ƻǇŀȌŀƴƧŀ posameznih objektov. Vir podatkov so Merjene energetske 
izkaznice objektov, pridobljene s strani GURS, Prostorski portal RS, izdelani wŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregledi leta 
2019 ter Register Kulturne deŘƛǑőƛƴŜ (RKD). Merjene energetske izkaznice so izdelane za vse objekte v 
ƻōőƛƴǎƪƛ lasti, to je 28 objektov. 
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1. 5ǾƻǊŜŎ wŀƪƛőŀƴ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba za kulturno in ǘǳǊƛǎǘƛőƴƻ dejavnost - dvorec 

Leto izgradnje 
1431 (vir: GURS, EI 2019) 
Datacija: 17. stol., 18. stol., 19. stol. (vir: RKD) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 104 wŀƪƛőŀƴ 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 51 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1252 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.917 m2 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

V letu 1999 je bila stavba obnovljena όǎǘǊŜǑƴŀ kritina, fasada). Glavno ǇƻŘǊƻőƧŜ rabe toplotne energije je 
ogrevanje stavbe in priprava tople sanitarne vode. Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije je za potrebe delovanja celotne 
stavbe. Prevladujejo enojna okna z lesenim okvirjem in dvojno zasteklitvijo. Stena proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ ni toplotno 
izolirana. Stene ovoja stavbe ǇƛǎŀǊƴƛǑƪŜƎŀ in gostinskega dela so grajene s polno opeko debeline 80 cm brez 
toplotne izolacije. Del stavbe, ki je namenjen za ǇǊŜƴƻőƛǑőŀ je grajen iz polne opeke debeline 70 cm in tudi niso 
toplotno izolirane. Zemeljski plin se porablja za ogrevanje stavbe in sanitarne vode in se popisuje ƳŜǎŜőƴƻ na 
osnovi merilnika, ki je vgrajen pri glavni plinski ǇƻȌŀǊƴƛ pipi. 9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija se ƳŜǎŜőƴƻ ƻŘőƛǘŀǾŀ preko 
digitalnega merilnika in se porablja za razsvetljavo, ogrevanje muzeja, gretje sanitarne vode in za ostale 
porabnike v stavbi. 
Stavba je klasificirana kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno ǑǘŜǾƛƭƪƻ 9~5 6791. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 160 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
42 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 202 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

V letu 1999 je bila stavba obnovljena όǎǘǊŜǑƴŀ kritina, fasada). 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagana je menjava oken, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP); 2019 merjena energetska izkaznica. 
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2. Galerija Murska Sobota 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Kocljeva ulica 7, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Dvorana za ŘǊǳȌōŜƴŜ dogodke - galerija 

Leto izgradnje 1980 (vir: GURS, EI 2017) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 3710 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1332 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 (P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 825 m2 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene objekta so armiranobetonske, debeline 20 cm, na katere je ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 10 cm termoizolacije 
(ekspandirani polistiren) ter, glede na oblikovanje fasade, ponekod ǑŜ fasadna silikatna opeka. Na talno 
konstrukcijo je na ǇƻŘƭƻȌƴƛ beton ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 5 cm penobetona in 4 cm ekspandiranega polistirena. Na nosilno 
ǎǘǊŜǑƴƻ konstrukcijo iz ƳƻƴǘŀȌƴƛƘ siporex ǇƭƻǑő debeline 20 cm, je ƴŀƳŜǑőŜne 10 cm termoizolacije (5 cm 
penobeton + 5 cm TEKO ǇƭƻǑőŜύΦ V ǎǘǊŜǑƴƛ konstrukciji so izvedene svetlobne kupole iz akrilnih ǇƭƻǑőΦ Aluminijasta 
okna s termoizolacijsko zasteklitvijo iz őŀǎŀ gradnje objekta imajo ƴŀƳŜǑőŜƴŜ notranje ȌŀƭǳȊƛƧŜΣ zunanje ȌŀƭǳȊƛje 
so ƴŀƳŜǑőŜƴŜ le v velikem razstavnem prostoru na okna vzhodne in zahodne fasade. Leta 2012 je bilo izvedeno 
ηȊŀǇƛǊŀƴƧŜζ steklenih ǎǘǊŜǑƴƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴ (cca. 60 m2) z 10 cm termoizolacije in ǇƭƻőŜǾƛƴŀǎǘƻ kritino. Objekt je 
ogrevan z zemeljskim plinom, za pripravo tople sanitarne vode, za hlajenje pisarn ter razsvetljavo se uporablja 
elektrika.  
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 128 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
13 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 141 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Leta 2012 je bilo izvedeno ηȊŀǇƛǊŀƴƧŜζ steklenih ǎǘǊŜǑƴƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴ z 10 cm termoizolacije in ǇƭƻőŜǾƛƴŀǎǘƻ kritino. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, strehe ς stropa v mansardi, menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih 
mostov, menjava svetlobnih kupol, odprava konstrukcijskih toplotnih mostov, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ 
ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja SSE za pripravo tople vode, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so 
prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2017 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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3. Grad Murska Sobota 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Trubarjev drevored 1, 4,  9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Dvorana za ŘǊǳȌōŜƴŜ prireditve - grad 

Leto izgradnje 
1590 (vir: GURS, EI 2016) 
Datacija: druga polovica 16. stol., prva polovica 18. 
stol., prelom 19. stol. in 20. stol. (vir: RKD) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1523 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 652 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 4 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 2.034 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Ovoj stavbe ni ustrezen - stene, strop proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ in strop kleti niso ustrezno toplotno ȊŀǑőƛǘŜƴƛ in po Ǌŀőǳƴǎƪƛ 
kontroli ne ustrezajo PURES-u. Vse zunanje fasade oz. zidovi so izvedeni iz polne opeke debeline cca. 80 cm. 
Strop proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je lesena tramovna konstrukcija - ȊƳƻȊƴƛőŜƴƛ strop. V kleti so izvedeni ƻǇŜőƴƛ oboki. Na 
tleh ǇǊƛǘƭƛőƧŀ je izveden parket, kamen in keramika. Izvedena so dvojna lesena okna, ki so dotrajana in potrebna 
zamenjave. ±Ŝőƛƴŀ zunanjih vrat v prostorih je zamenjanih. ±Ŝőƛƴŀ prostorov objekta (razen treh prostorov 
Pomurskega muzeja M. Sobota) se pozimi in v prehodnem őŀǎǳ ogreva s ǇƻƳƻőƧƻ talnega ogrevanja in stenskih 
radiatorjev, na katerih so delno izvedeni navadni radiatorski ventili, delno pa termostatski. Izvedeno je lokalno 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ prostorov (prisilno in naravno), le za potrebe gostinskega lokala je izvedena centralna 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŀ naprava (klimat) brez rekuperacije. Sanitarije se ǇǊŜȊǊŀőǳƧŜƧƻ ƭƻőŜƴƻΦ Po objektu je izvedena 
ǎǇƭƻǑƴŀ in varnostna razsvetljave. Razsvetljava na objektu so ǇǊŜǘŜȌƴƻ svetilke z fluorescentno svetilno cevjo 
(neonske svetilke) in svetilke na ȌŀǊƛƭƴƻ nitko. ±Ŝőƛƴŀ naprav je bilo tekom ǇǊŜƧǑƴƧƛƘ let zamenjana. Vse naprave 
so redno ǾȊŘǊȌŜǾŀƴŜ oz. servisirane. 
Stavba je klasificirana kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno ǑǘŜǾƛlko 9~5 476. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 116 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
43 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 159 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

1987 sta bili obnovljeni streha in fasada, leta 2014 pa okna in vrata v ǇǊƛǘƭƛőƧǳ objekta 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀΥ sten, stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih mostov, toplotna 
ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, menjava svetlobnih kupol, odprava konstrukcijskih toplotnih mostov, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ 
ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja SSE za pripravo tople vode, 
ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni, optimiziranje őŀǎŀ obratovanja, sprememba energenta ς prehod iz ELKO 
na biomaso oz. toplotno őǊǇŀƭƪƻΦ 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2016 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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4. YƴƧƛȌƴƛŎŀ aǳǊǎƪŀ {ƻōƻǘŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta LȊƻōǊŀȌŜǾŀƭƴƛ objekt - ƪƴƧƛȌƴƛŎŀ 

Leto izgradnje 2004 (vir: GURS, EI 2018) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 10141 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1338/1 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 4 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 4.394 m2 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Objekt je bil zgrajen leta 2004 z ƧǳȌƴƻ orientacijo - glavni vhod. Objekt vsebuje ǇǊƛǘƭƛőƴƛ del, prvo in drugo 
nadstropje ter del ogrevanih kletnih prostorov. tƻŘǊƻőƧŀ rabe energije v kompleksu je ogrevanje stavbe, 
energent je zemeljski plin, ogrevanje sanitarne vode z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƳƛ bojlerji ter raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za pogon 
naprav za ogrevanje in ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜΣ za razsvetljavo in ǎǇƭƻǑƴƻ ǇƛǎŀǊƴƛǑƪƻ rabo. Toplotni ovoj stavbe predstavlja 
fasada objekta, ki je ǇǊŜǘŜȌƴƻ zastekljena v aluminijasti konstrukciji. Zasteklitev je ƪƭŀǎƛőƴƛ termopan - dvoslojno 
steklo. Ostali del fasade je ƻōƭƻȌŜƴ s ǇƭƻǑőŀƳƛ iz kamna v sestavi ƳǊŜȌŀǎǘŀ opeka, toplotna izolacija in ǇƭƻǑőŜ iz 
kamna. tǊŜǘŜȌƴƛ del strehe ja ravna obrnjena pohodna streha z gramoznim nasutjem na zunanji strani, del strehe 
pa je steklen z aluminijasto konstrukcijo in dvojno zasteklitvijo. Kletni prostori ǎƭǳȌƛƧƻ delno za arhiv delno pa kot 
ǇƻƳƻȌƴƛ prostori za klima naprave ipd. in so delno ogrevani. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 70 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 80 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 150 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Optimiziranje őŀǎŀ obratovanja, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ 
ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2018 merjena energetska izkaznica. 
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5. hōőƛƴǎƪŀ ǎǘŀǾōŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov YŀǊŘƻǑŜǾŀ ulica 2, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Javna uprava 

Leto izgradnje 1936 (vir: RKD) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 
1879, 1880 όƻōőƛƴǎƪŀ stavba in stavba UE) 
1883 (sejna dvorana) 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 338 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 5 (K+P+3) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 3.369 m2 (vir: REP 2019) 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Ovoj stavbe je nezadovoljiv - stene, strop proti zunanjosti, tla proti kleti in strop proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ nimajo ustrezne 
toplotne ȊŀǑőƛǘŜ in po ǊŀőǳƴǎƪŜƳ preverjanju ne ustrezajo PURES-u. bŀƧǾŜőƧŜ izgube toplotne energije poleti in 
pozimi so skozi okna, vrata in fasado s slabo TI (objekt je pod ȊŀǑőƛǘƻ Zavoda za varstvo kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ 
Slovenije). Vidni betonski deli fasade so ƴŜȊŀǑőƛǘŜƴƛΦ Okna in vrata so bila vgrajena ob izgradnji objekta in so brez 
ǎŜƴőƛƭΦ Glavni energent za ogrevanje celotnega objekta oz. pogon kotlovnice je zemeljski plin. Regulacija 
toplovodnega ogrevalnega sistema se ǾǊǑƛ centralno v kotlovnici. Prostori objekta se pozimi ogrevajo s ǇƻƳƻőƧƻ 
stenskih radiatorjev. Za ostale energetske potrebe je na razpolago ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija, ki se meri v dvotarifnem 
ǑǘŜǾŎǳΦ Priprava tople sanitarne vode se ǾǊǑƛ lokalno v posameznih prostorih s ǇƻƳƻőƧƻ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ bojlerjev. 
Izvedena je ǎǇƭƻǑƴŀ razsvetljava. Izvedene so neonske svetilke, ǾŀǊőƴŜ sijalke ter ƪƭŀǎƛőƴŜ ȌŀǊƴƛŎŜΦ Nekatere 
naprave όƭǳőƛύ so bile vgrajene ob izgradnji objekta, nekatere pa so se zamenjale tekom let. 
Stavba ƻōőƛƴŜ in UE je klasificirana kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno ǑǘŜǾƛƭƪƻ 9~5 16808. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 121 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
47 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 168 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀΥ sten, stropa proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, odprava transmisijskih toplotnih 
mostov, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, menjava svetlobnih kupol, odprava konstrukcijskih toplotnih mostov, 
ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja SSE za pripravo tople 
vode, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni, optimiziranje őŀǎŀ obratovanja, ǇǊƛƪƭƧǳőŜƪ na daljinski sistem 
ogrevanja ali ogrevanje na biomaso ali prehod na geotermalno energijo. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 merjena energetska izkaznica (izdelane so EI za vsak del stavbe posebej); 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled 
(REP). 
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6. hǎƴƻǾƴŀ ~ƻƭŀ L aǳǊǎƪŀ {ƻōƻǘŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Ulica ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ 32, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 
1946-1950 (vir: REP 2019) 
druga őŜǘǊǘƛƴŀ 20. stol., druga svetovna vojna (vir: RKD) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1502 όǑƻƭŀύΤ 1503 όǑǇƻǊǘƴŀ dvorana) 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 725 όǑƻƭŀύΤ 730 όǑǇƻǊǘƴŀ dvorana) 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 4 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 6.793 m2 (vir: REP 2019) 

Energent za ogrevanje Lesna biomasa; ZP (rezerva) 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Kompleks ǑƻƭŜ je sestavljen iz objektov zgrajenih v ǊŀȊƭƛőƴƛƘ obdobjih, ki so med seboj povezani in skupaj tvorijo 
en kompleks. Sestavljen je iz starega dela objekta, ki je evidentiran kot stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ ό9~5Υ 6819), prizidka z 
ǳőƛƭƴƛŎŀƳƛΣ ki je bil zgrajen leta 1962, prizidka jedilnice iz leta 1995 ter ǑǇƻǊǘƴŜ dvorane, ki je bila zgrajena leta 
1998. YƴƧƛȌƴƛŎŀ in ǇƻȌŀǊƴƻ ǎǘƻǇƴƛǑőŜ sta bila k objektu prizidana leta 2001. Vsi prostori znotraj ovoja stavbe so 
ogrevani. Za posege v ȊŀǑőƛǘŜƴ del objekta je potrebno sodelovanje in predhodno soglasje Zavoda za varstvo 
kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ Slovenije (ZVKDS). Objekt je grajen iz opeke, debeline zidov 50 cm brez termoizolacije (TI). 
Prav tako ni TI na ravni strehi objekta.  
Stavba je klasificirana kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno ǑǘŜǾƛƭƪƻ 9~5 6819. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 109 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
24 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 133 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Menjava oken leta 2006, obnovljen centralni sistem ogrevanja leta 2013 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, menjava oken, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ ravnih ǎǘǊŜǑƴƛƘ konstrukcij, rekuperacija toplote, 
prilagoditev kapacitete ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema daljinskim potrebam ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2006 energetski pregled; 2017 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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7. hǎƴƻǾƴŀ ~ƻƭŀ LL aǳǊǎƪŀ Sobota 
 

 

  
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Cankarjeva ulica 91, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 
1916 (vir: RKD, EI 2017) ς stari del stavbe 
2010 (vir: EI 2017) ς ƭƻőŜƴŀ stavba za pouk 1. razreda 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 
4409 (osrednja stavba); 7467 (telovadnica); 7466 
όƭƻőŜƴŀ stavba za pouk 1. razreda) 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2455 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 (K+P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 4.290 m2 (vir: REP 2019) 

Energent za ogrevanje 
ELKO όǑƻƭŀ in telovadnica); ZP όƭƻőŜƴŀ stavba za pouk 1. 
razreda) 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

~ƻƭǎƪƛ kompleks je sestavljen iz treh objektov, ki so med seboj povezani. Sestavljen je iz objekta, ki je bil zgrajen 
leta 1916, prizidka, ki je bil zgrajen leta 1993 ter telovadnice, ki je bila zgrajena leta 1998. Leta 2010 je bil zgrajen 
samostojen objekt, v katerem sta urejeni dve ǳőƛƭƴƛŎƛ za ǳőŜƴŎŜ prvega razreda. 
 
Objekt je iz leta 1916. Leta 1984 je bila izvedena adaptacija objekta. Na zidove iz polne opeke v debeline 48 cm 
je bilo izvedene 2 cm termoizolacijske fasade, okna so nadomestila lesena okna z dvojno zasteklitvijo, ki so v 
uporabi ǑŜ danes. Na leseni ǇƭƻǑőƛ proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 5 cm termoizolacije. tƻǑŜǾƴŀ streha stare 
telovadnice je izolirana s 16 cm termoizolacije. Prizidek ǳőƛƭƴƛŎ iz leta 1993: zidovi objekta so grajeni z opeko 
debeline 29 cm, na katere je bilo izvedenih 5 cm termoizolacije in 2 cm termoizolacijskega ometa. Na AB stropno 
ǇƭƻǑőƻ proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ debeline 15 cm je ƴŀƳŜǑőŜƴŜ 5 cm termoizolacije. Na talno betonsko 
ǇƭƻǑőƻ je izvedene 6 cm termoizolacije. Ravna streha prizidka je izvedena kot AB ǇƭƻǑőŀ debeline 20 cm s 16 cm 
termoizolacije. Okna so prvotna iz leta 1993, PVC izvedbe z dvojno zasteklitvijo in zunanjimi ȌŀƭǳȊƛƧŀƳƛΦ Prizidek 
nove telovadnice iz leta 1998: zidovi so grajeni iz opeke debeline 29 cm s 5 cm termoizolacije ter 2 cm 
termoizolacijskega ometa, na talno ǇƭƻǑőƻ je izvedenih 6 cm termoizolacije ter na ǇƻǑŜǾƴƛ  strehi 16 cm 
termoizolacije. Okna so lesena z dvojno zasteklitvijo. 
 
Za ogrevanje objekta  se uporablja ELKO, za delovanje ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ naprav, pripravo TSV za garderobe v 
telovadnici, sanitarije, za ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ kuhinje, kuhanje, hlajenje jedilnice, ƪƴƧƛȌƴƛŎŜ ter dveh ǳőƛƭƴƛŎ in za  
razsvetljavo se uporablja elektrika. 
 
Objekt iz leta 1916 je evidentiran kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno ǑǘŜǾƛƭƪƻ 9~5 6795. 
 
[ƻőŜƴŀ stavba je bila zgrajena leta 2010. Zidovi objekta so grajeni od opeke debeline 30 cm, na katere je 
izvedenih 20 cm termoizolacije, na AB stropno ǇƭƻǑőƻ (objekt ima ravno, nepohodno streho) je bilo izvedenih 20 
cm termoizolacije, ter na talno betonsko ǇƭƻǑőƻ 7 cm termoizolacije. Okna so lesena z ƴŀƳŜǑőŜƴƛƳƛ zunanjimi 
ȌŀƭǳȊƛƧŀƳƛΦ Za ogrevanje objekta  se uporablja zemeljski plin, za pripravo TSV ter razsvetljavo se uporablja 
elektrika. Za novozgrajeni samostojen objekt iz leta 2010, ni vzpostavljene ƭƻőŜƴŜ meritve ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 
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{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 70 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 22 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 92 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so ukrepi le za stari del kompleksa iz leta 1916: toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa 
proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote  
daljinskim potrebam po toploti, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih 
ventilov, vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, ogrevanje na biomaso* ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni. Za ƴƻǾŜƧǑƛ del kompleksa iz leta 2010 ni predlaganih ukrepov. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2013 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled; 2017 merjeni energetski izkaznici (posebej za ǑǘΦ stavbe 4409, 7467 in posebej 
za ǑǘΦ stavbe 7466); 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 

*Pri uporabi biomase je potrebno namestiti uplinjevalno peő z visokim izkoristkom in z vgrajenimi napravami za 
őƛǑőenje dimnih plinov (separatorji/filtri  za PM delce, in de-NOx naprave). 
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8. hǎƴƻǾƴŀ ~ƻƭŀ LL ς ǇƻŘǊǳȌƴƛŎŀ YǊƻƎ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Trubarjeva ulica 77, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1955 (vir: GURS, EI 2017)  

Katastrska ƻōőƛƴŀ 127 Krog 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 246, 486 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2494, 2495 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 (P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.234 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Kompleks ǑƻƭŜ je sestavljen iz dveh objektov, ki sta med seboj povezana in skupaj tvorita en kompleks. Sestavljen 
je iz objekta z ǳőƛƭƴƛŎŀƳƛ iz leta 1955 in telovadnice iz leta 1995. Vsi prostori znotraj ovoja stavbe so ogrevani. 
Objekt iz leta 1955: zidovi iz opeke debeline 30 cm niso termoizolirani, betonska ǇƭƻǑőŀ proti neogrevanemu 
ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je izolirana s 5 cm termoizolacije, okna so prvotna, lesena vezana okna z dvojno zasteklitvijo. 
Telovadnica iz leta 1995: zidovi objekta so grajeni z opeko debeline 30 cm, na katere je bilo ob izvedbi 
ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 5 cm termoizolacije. Na AB stropno ǇƭƻǑőƻ debeline 15 cm je ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 18 cm termoizolacije 
(izvedena okrog leta 2003). Na talno betonsko ǇƭƻǑőƻ je bilo ob izgradnji ǇƻƭƻȌŜƴƛƘ 5 cm termoizolacije. Okna v 
J-ni fasadi so prvotna, iz leta 1995, lesene vezane izvedbe z dvojno zasteklitvijo, v S-ni fasadi je namesto oken 
vgrajen Kopelit. Centralni sistem ogrevanja je ȌŜ star in dotrajan (kotel iz leta 1990). Prostori se ogrevajo z 
radiatorji, ogrevanje prostorov se regulira glede na zunanjo temperaturo, termostatski ventili so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ 
samo na nekaterih radiatorjih po objektu. Na strehah objektov so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛőƴƛ paneli (oddaja strehe 
v najem). 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 83 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 19 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 102 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

2003 je bila izvedena termoizolacija na AB stropno ǇƭƻǑőƻΦ 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema 
za pripravo toplote  daljinskim potrebam po toploti, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, vgradnja 
termostatskih ventilov, vgradnja toplotne őǊǇŀƭƪŜ za ogrevanje in pripravo TSV ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2013 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled; 2017 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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9. hǎƴƻǾƴŀ ~ƻƭŀ LLL aǳǊǎƪŀ {ƻōƻǘŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Trstenjakova ulica 73, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 
1964 (stari del); 1977 (prizidek); 1997 (nadzidava 
prizidka); 1987 όǑǇƻǊǘƴŀ dvorana) ς (vir: REP 2018) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 2188, 2189 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1937, 1986 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 (P+2+M) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 7.038 m2 

Energent za ogrevanje EE ό¢2 voda/voda) ς primarno; ELKO (rezerva)  

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Kompleks ǑƻƭŜ je sestavljen iz treh objektov, ki so med seboj povezani in skupaj tvorijo en kompleks. Sestavljen 
je iz prvotnega objekta, ki je bil zgrajen leta 1964, prizidka, ki je bil zgrajen leta 1977 in nadzidan leta 1997 ter 
ǑǇƻǊǘƴŜ dvorane, ki je bila zgrajena leta 1987. Vsi prostori znotraj ovoja stavbe so ogrevani. Zunanje stene 
objekta so grajene iz opeke deb. 40 cm, fasada ni toplotno izolirana, streha objekta, ki je izvedena kot nepohodna 
ravna streha, prav tako ni toplotno izolirana. Prizidek ǳőƛƭƴƛŎ iz leta 1977 in nadzidava tega objekta iz leta 1997: 
Zidovi objekta so grajeni z opeko deb. 29 cm, na katere je bilo izvedenih 5 cm termoizolacije. V sklopu nadzidave 
je bila izvedena druga ŜǘŀȌŀ in mansarda ter izvedena ǇƻǑŜǾƴŀ streha z 10 cm termoizolacije. V pritƭƛőƧǳ in 
nadstropju objekta (objekt iz leta 1977) so v glavnem ǑŜ prvotna, lesena vezana okna, leta 2006 je bilo 
zamenjanih le nekaj oken v nadstropju, vgradila so se PVC okna z dvojno zasteklitvijo. V drugem nadstropju in 
mansardi (nadzidava) so okna ALU izvedbe z dvojno zasteklitvijo. Gre v bistvu za stekleno fasado, del katere je 
izveden tudi v naklonu, kot del strehe v mansardi. Velike steklene ǇƻǾǊǑƛƴŜ so orientirane proti V-du in Z-du, 
zunanjih ȌŀƭǳȊƛƧ ni. Prostori se pregrevajo do te mere, da onemogoőŀƧƻ izvajanje pouka v ǘƻǇƭŜƧǑƛƘ mesecih. 
Zasteklitev je fiksna, v vsaki ǳőƛƭƴƛŎƛ je ƳƻƎƻőŜ na ηǾŜƴǘǳǎζ odpreti le dve okni, kar pa ni dovolj za kvalitetno 
ȊǊŀőŜƴƧŜΦ Prisilnega ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ ni. Prizidek ǑǇƻǊǘƴŜ dvorane iz leta 1987: zidovi so grajeni iz opeke deb. 29 cm 
s 5 cm termoizolacije, na talno ǇƭƻǑőƻ so bili izvedeni 3 cm termoizolacije, na ǇƻǑŜǾƴƛ strehi, kriti s ǇƭƻőŜǾƛƴƻ je 
bilo ob sanaciji zaradi zamakanja leta 2016 ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 20 cm termoizolacije. V objekt so vgrajena ǑŜ prvotna, 
lesena okna z dvojno zasteklitvijo v kombinaciji s Kopelit-om. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 15 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 54 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 69 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

2009 so bila menjana vsa okna na objektu iz leta 1964 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ strehe-stropa v mansardi, menjava oken, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ ravne 
strehe, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote  daljinskim potrebam po toploti, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ 
ogrevalnega sistema, rekuperacija toplote, prilagoditev kapacitete ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema daljinskim 
potrebam,  vgradnja termostatskih ventilov ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2013 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled; 2017 merjena energetska izkaznica; 2018 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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10. hǎƴƻǾƴŀ ~ƻƭŀ L± aǳǊǎƪŀ {ƻōƻǘŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Trstenjakova ulica 71, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1964 (stari del); 1989 (prizidek) ς (vir: REP 2018) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 2190 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1987 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 (P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.450 m2 

Energent za ogrevanje EE ό¢2 voda/voda) ς primarno; ELKO (rezerva) 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

Prvotni, ǇǊƛǘƭƛőŜƴ objekt je bil zgrajen leta 1964, ƴƻǾŜƧǑƛ prizidek, ŜǘŀȌƴƻǎǘƛ P+1 pa leta 1980. Oba dela sta 
povezana v en kompleks. Vsi prostori znotraj ovoja stavbe so ogrevani. Objekt iz leta 1964: zunanje stene objekta 
so grajene iz opeke deb. 40 cm, fasada ni toplotno izolirana, na stropno ǇƭƻǑőƻ proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 5 
cm termoizolacije. V objekt so vgrajena ǑŜ prvotna, lesena vezana okna z dvojno zasteklitvijo, zunanje ȌŀƭǳȊƛƧŜ so 
ƴŀƳŜǑőŜƴŜ le na posamezna okna, nekaj oken v Z-ni fasadi je bilo zamenjanih leta 1980 ob izgradnji prizidka, 
vgradila so se lesena okna z dvojno zasteklitvijo. Prizidek iz leta 1980: zidovi objekta so grajeni z opeko deb. 29 
cm, na katere je bilo izvedenih 5 cm termoizolacije, stropna ǇƭƻǑőŀ proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je termoizolirana s 5 cm 
termoizolacije. V objekt so vgrajena ǑŜ prvotna, lesena okna z dvojno zasteklitvijo (termopan) z zunanjimi 
ȌŀƭǳȊƛƧŀƳƛΦ Ogrevanje objekta se ǾǊǑƛ s ǇƻƳƻőƧƻ toplotne őǊǇŀƭƪŜΣ v konicah dodatno ELKO. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 14 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 51 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 65 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Leta 1980 so bila delno zamenjana okna. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema 
za pripravo toplote  daljinskim potrebam po toploti, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema,  vgradnja 
termostatskih ventilov, menjava ȌŀǊƴƛŎ z ǾŀǊőƴƛƳƛ sijalkami ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2013 izdelan ǊŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled; 2017 merjena energetska izkaznica; 2018 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled 
(REP). 
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11. PƻƳǳǊǎƪƛ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ǇŀǊƪ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Plese 9a, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta tƛǎŀǊƴƛǑƪƻ delo ¢ŜƘƴƻƭƻǑƪŜƎŀ parka 

Leto izgradnje 2003 (vir: GURS, EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 10071 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 3937/16 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.236 m2 (vir: EI 2015) 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Stavba je ƴƻǾŜƧǑŜ gradnje iz leta 2003 z masivno ƻǇŜőƴƻΣ betonsko in armirano betonsko konstrukcijo. Nosilni 
ƻǇŜőƴƛ in betonski zidovi so debeline 19 cm z dodatno toplotno izolacijo EPS debeline 6 cm, ȊŀƪƭƧǳőŜƴƻ s 
silikatnim ȊŀƪƭƧǳőƴƛƳ slojem. Okna so ustrezne kvalitete in se od ȊŀőŜǘƪŀ ǑŜ niso zamenjala. Ogrevanje je na 
zemeljski plin s plinskim kotlom Buderus Logamax plus GB 112-43 nazivne toplotne Ƴƻőƛ 43 kW. Ogrevalni sistem 
ima dve veji: ventilacijski konvektorji za ogrevanje pisarn ter radiatorsko vejo za ogrevanje hodnikov in ostalih 
skupnih prostorov. Za kondicioniranje zraka so vgrajene klimatske naprave. Za potrebe ogrevanja proizvodnih 
prostorov so vgrajena plinska sevala. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 58 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 21 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 79 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ strehe-stropa v mansardi, prilagoditev kapacitete 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema daljinskim potrebam, vgradnja ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛőƴƛƘ celic, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni, analiza tarifnega sistema ter energetski pregled stavbe. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 merjena energetska izkaznica. 
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12. TVD Partizan (Sokolski dom) Murska Sobota 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Kulturni dom 

Leto izgradnje 1929 (vir: RKD) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 3920 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1690 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 (K+P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.169 m2 (vir: REP 2019) 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Celoten kompleks (Sokolski dom) je evidentiran kot stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ ό9~5Υ 6800). Objekt iz leta 1929: zidovi 
objekta so zidani s polno opeko debeline 48 cm, ȊŀƪƭƧǳőƴƛ sloj (fasada) je izveden kot debeloslojni omet brez 
termoizolacije. Strop nad kletjo je armiranobetonski, strop nad ŜǘŀȌŀƳƛ pa lesen strop z nosilnimi lesenimi legami 
z vmesnim ǇŜǑőŜƴƛƳ polnilom in deskami kot nosilno podlago finalnega tlaka, spodaj obloga iz trstike 
όηőŀƪŀǘǳǊζύΦ Nosilna strŜǑƴŀ konstrukcija je lesena, izvedena kot trapezno ǾŜǑŀƭƻΣ kritina je ƻǇŜőƴŀΣ v stropu 
mansarde je predvidoma ƴŀƳŜǑőŜƴŀ toplotna izolacija debeline 10 cm. Okna so prvotna, lesena z navadno 
dvoslojno zasteklitvijo. Odprtine telovadnice so zastekljene s kopelit steklom. Prizidka iz leta 1976: zidovi 
prizidkov so zidani z votlo opeko debeline 30 cm, ȊŀƪƭƧǳőƴƛ sloj (fasada) je izveden kot debeloslojni omet brez 
termoizolacije. Nad ǇǊƛǘƭƛőƧŜƳ je izvedena ravna streha iz hidroizolirane armiranobetonske ǇƭƻǑőŜΣ termoizolacije 
ni. Okna so prvotna, lesena z navadno dvoslojno zasteklitvijo. Prizidek iz leta 1978: zidovi prizidka so zidani z 
votlo opeko debeline 30 cm, ȊŀƪƭƧǳőƴƛ sloj (fasada) je izveden kot debeloslojni omet brez termoizolacije. Nad 
ǇǊƛǘƭƛőƧŜƳ je izvedena enokapna streha z nosilnim lesenim ǇŀƭƛőƧŜƳΣ kritina je iz vlaknocementnih ǇƭƻǑőΣ izvedena 
je termoizolacija v debelini 10 cm. Okna so prvotna, lesena z navadno dvoslojno zasteklitvijo. Centralni sistem 
ogrevanja na zemeljski plin, ki je sestavljen iz treh kondenzacijskih kotlov, je ƴƻǾŜƧǑŜ izvedbe in dobro ǾȊŘǊȌŜǾŀƴΦ 
Vsa okna so stara in zelo slabo tesnijo, kar se posebej őǳǘƛ v vetrovnem in hladnem vremenu. 
Objekt iz leta 1916 je evidentiran kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno ǑǘŜǾƛƭƪƻ 9~5 6800. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 91 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 63 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 154 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ strehe-stropa v mansardi, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti 
ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, prilagoditev kapacitete ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema 
daljinskim potrebam, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti, rekuperacija 
toplote, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode ter 
menjava ȌŀǊƴƛŎ z ǾŀǊőƴƛƳƛ sijalkami. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2016 projekt prenove stavbe; 2018 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 

  



                                                                     Lokalni energetski koncept Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota      

Envirodual d.o.o.  Stran 109 od 260 
 

13. ±ǊǘŜŎ DƻȊŘƛőŜƪ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Ulica ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ 19B, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 2014 (vir: GURS, EI 214) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1638 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 906/1, 910 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 1 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.619 m2 

Energent za ogrevanje EE za ¢2 (voda-voda) - primarno, ZP (rezerva) 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Objekt je nov z zelo dobrim konceptom energetske zasnove in izvedbe. Objekt je izveden iz okolju prijaznih 
materialov (lesena okna, toplotna izolacija iz celuloze). V vseh igralnicah so izvedena ǎŜƴőƛƭŀΣ ki jih je potrebno 
koristiti v poletnem in zimskem őasu (regulacija svetlobe in toplotnih dobitkov skozi okna). Glede na orientacijo 
strehe je ƳƻȌƴƻ izvesti fotonapetostni sistem. Ogrevanje objekta in priprava tople sanitarne vode je izvedeno s 
toplotno őǊǇŀƭƪƻ voda-voda. Izveden je plinski kondenzacijski kotel kot dodatni vir ogrevanja, ki se koristi ob 
konici kot ǇƻƳƻő toplotni őǊǇŀƭƪƛ (v zimskem obdobju). 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 62 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
101 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 163 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Prilagoditev kapacitete ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema dejanskim potrebam, optimiziranje őŀǎŀ obratovanje, 
optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, vgradnja ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛőƴƛƘ celic, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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14. Vrtec Krtek 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Vrtna ulica 2, Bakovci 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1963 (vir: EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 128 Bakovci 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1118 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2463 

~ǘΦ ŜǘŀȌ /  

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 395 m2 

Energent za ogrevanje ELKO, {ƻƴőƴŀ elektrarna 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene objekta so ƻǇŜőƴŜ z 15 cm TI. Strop proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je AB z 30 cm TI. po objektu 
so izvedena nova lesena okna (U = 1,02 W/m2K), balkonska vrata (U = 1,02 W/m2K) in vhodna vrata (U = 1,3 
W/m2K). Za ogrevanje so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ radiatorji s termostatskimi ventili. Radiatorji so bili vgrajeni ob izgradnji 
objekta, termostatski ventili pa pozneje v őŀǎǳ energetske sanacije objekta. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 69 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 32 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 101 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

2015 je bila na podlagi ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ energetskega pregleda izvedena energetska sanacija objekta. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ razvoda v nekondicioniranih prostorih, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim 
potrebam po toploti, vgradnja őǊǇŀƭƪ z zvezno regulacijo, rekuperacija toplote, Prilagoditev kapacitete 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema dejanskim potrebam, optimiziranje őŀǎŀ obratovanja, optimiziranje zagotavljanja 
dnevne svetlobe, vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, obnovljivi viri energije - sprememba energenta - 
prehod iz ELKO na biomaso*, vgradnja energetsko ǾŀǊőƴƛƘ ƻōǘƻőƴƛƘ őǊǇŀƭƪΣ ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ kuhinje s sistemom za 
ǾǊŀőŀƴƧŜ toplote (rekuperacija), ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni ter analiza tarifnega sistema. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

Izdelan je bil ǊŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled; 2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 

*Pri uporabi biomase je potrebno namestiti uplinjevalno peő z visokim izkoristkom in z vgrajenimi napravami za 
őƛǑőenje dimnih plinov (separatorji/filtri  za PM delce, in de-NOx naprave). 
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15. ±ǊǘŜŎ aƛǑƪŜ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Talanyijeva ulica 6, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1978 (vir: EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 4533 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2515 

~ǘΦ ŜǘŀȌ /  

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.037 m2 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene so ƻǇŜőƴŜ z 15 cm TI. Strop proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je AB z 25 cm TI. Po objektu so 
izvedena nova lesena okna (U=0,9 W/m2K), balkonska (U=0,9 W/m2K) in vhodna vrata (U=1,1 W/m2K). Za 
ogrevanje so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ radiatorji z termostatskimi ventili. Radiatorji so bili vgrajeni ob izgradnji objekta, 
termostatski ventili pa pozneje v őŀǎǳ energetske sanacije objekta. Po objektu so izvedene ǾŀǊőƴŜ ter 
ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴőƴŜ svetilke. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 76 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 4 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 80 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Leta 2015 je bila na podlagi ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ energetskega pregleda izvedena energetska sanacija objekta. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ razvoda v nekondicioniranih prostorih, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim 
potrebam po toploti, vgradnja őǊǇŀƭƪ z zvezno regulacijo, rekuperacija toplote, prilagoditev kapacitete 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema dejanskim potrebam, optimiziranje őŀǎŀ delovanja, optimiziranje zagotavljanja dnevne 
svetlobe, vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, rekuperacija, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni ter 
analiza tarifnega sistema. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

wŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled; 2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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16. Vrtec Ringa raja 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov DǊŜƎƻǊőƛőŜǾŀ ulica 23, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1969 (vir: EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 2797 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1278/2 

~ǘΦ ŜǘŀȌ /  

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.203 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene so ƻǇŜőƴŜ z 15 cm TI. Strop proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ ter ravna streha sta AB z 30 cm TI. Po 
objektu so izvedena nova lesena okna (U = 1,0 W/m2K), balkonska (U = 1,0 W/m2K) in vhodna vrata (U = 1,3 
W/m2K) ter svetlobne kupole (U = 1,11 W/m2K). za ogrevanje so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ radiatorji z termostatskimi ventili. 
Radiatorji so bili vgrajeni ob izgradnji objekta, termostatski ventili pa pozneje v őŀǎǳ energetske sanacije objekta. 
po objektu so izvedene varőƴŜ svetilke. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 59 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 27 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 86 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Leta 2015 je bila na podlagi izdelanega ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ energetskega pregleda izvedena energetska sanacija objekta. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ razvoda v nekondicioniranih prostorih, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim 
potrebam po toploti, vgradnja őǊǇŀƭƪ z zvezno regulacijo, rekuperacija toplote, prilagoditev kapacitete 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema dejanskim potrebam, optimiziranje őŀǎŀ delovanja, optimiziranje zagotavljanja dnevne 
svetlobe, vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, obnovljivi viri energije - sprememba energenta - prehod 
iz ELKO na biomaso*, vgradnja energetsko ǾŀǊőƴƛƘ ƻōǘƻőƴƛƘ őǊǇŀƭƪΣ ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ kuhinje s sistemom za ǾǊŀőŀƴƧŜ 
toplote (rekuperacija), ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni ter analiza tarifnega sistema. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

Izdelan je bil ǊŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled; 2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 

*Pri uporabi biomase je potrebno namestiti uplinjevalno peő z visokim izkoristkom in z vgrajenimi napravami za 
őƛǑőenje dimnih plinov (separatorji/filtri  za PM delce, in de-NOx naprave). 
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Vrtec Romano 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Glavna ulica 2, tǳǑőŀΣ 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1983 (vir: EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 3918 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 4189/1 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 1 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 222 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene so ƻǇŜőƴŜ z 15 cm TI. Strop proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je AB z 35 cm TI. Po objektu so 
izvedena nova lesena okna (U = 1,02 W/m2K) ter ƻōǎǘƻƧŜőŀ PVC okna (U = 1,19 W/m2K) in kovinska vhodna 
ter lesena vrata (U = 1,3 W/m2K). Za ogrevanje so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ radiatorji z termostatskimi ventili. Radiatorji so bili 
vgrajeni ob izgradnji objekta, termostatski ventili pa pozneje v őŀǎǳ energetske sanacije objekta. Po objektu so 
izvedene ǾŀǊőƴŜ ter ŦƭǳƻǊŜǎŎŜƴőne svetilke. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőna poraba energije ς toplotna energija 45 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 57 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 102 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Leta 2015 je bila na podlagi izdelanega ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ energetskega pregleda izvedena energetska sanacija objekta. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ razvoda v nekondicioniranih prostorih, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim 
potrebam po toploti, vgradnja őǊǇŀƭƪ z zvezno regulacijo, rekuperacija toplote, prilagoditev kapacitete 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema dejanskim potrebam, optimiziranje őŀǎŀ delovanja, optimiziranje zagotavljanja dnevne 
svetlobe, obnovljivi viri energije - sprememba energenta - prehod iz ELKO na biomaso*, vgradnja energetsko 
ǾŀǊőƴƛƘ ƻōǘƻőƴƛƘ őǊǇŀƭƪΣ ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ kuhinje s sistemom za ǾǊŀőŀƴƧŜ toplote (rekuperacija), ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko 
so prostori nezasedeni ter analiza tarifnega sistema. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

Izdelan je bil ǊŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled stavbe; 2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 

*Pri uporabi biomase je potrebno namestiti uplinjevalno peő z visokim izkoristkom in z vgrajenimi napravami za 
őƛǑőenje dimnih plinov (separatorji/filtri  za PM delce, in de-NOx naprave). 
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17. Vrtec Srnica 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Trubarjeva ulica 77, Krog, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1955 (vir: GURS, EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 127 Krog 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 246, 486 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2494, 2495 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 (P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.234 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Kompleks ǑƻƭŜ je sestavljen iz dveh objektov, ki sta med seboj povezana in skupaj tvorita en kompleks. Sestavljen 
je iz objekta z ǳőƛƭƴƛŎŀƳƛ (P+1), ki je bil zgrajen leta 1955 in telovadnice, ki je bila zgrajena leta 1995. Prizidek 
vrtca (P+1), ki je bil zgrajen leta 2002 v tej energetski izkaznici ni obravnavan. Vsi prostori znotraj ovoja stavbe 
so ogrevani. Objekt iz leta 1955: zidovi iz opeke v deb. 30 cm niso termoizolirani, betonska ǇƭƻǑőŀ proti 
neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je izolirana s 5 cm termoizolacije, okna so prvotna, lesena vezana okna z dvojno 
zasteklitvijo. Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀΥ 776 m2. 
 
Telovadnica iz leta 1995: Zidovi objekta so grajeni z opeko deb. 30 cm, na katere je bilo ob izvedbi ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 5 
cm termoizolacije. Na AB stropno ǇƭƻǑőƻ deb. 15 cm je ƴŀƳŜǑőŜƴih 18 cm termoizolacije (izvedena okrog leta 
2003). Na talno betonsko ǇƭƻǑőƻ je bilo ob izgradnji ǇƻƭƻȌŜƴƛh 5 cm termoizolacije. Okna v ƧǳȌni fasadi so prvotna, 
iz leta 1995, lesene vezane izvedbe z dvojno zasteklitvijo, v severni fasadi je namesto oken vgrajen Kopelit. 
Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀΥ 458 m2. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 117 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
20 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 137 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ menjava oken, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema 
za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, vgradnja 
termostatskih ventilov, vgradnja toplotne őǊǇŀƭƪŜ za ogrevanje in pripravo TSV ter ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2013 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled stavbe, 2017 merjena energetska izkaznica 

 
 
 
 
  



                                                                     Lokalni energetski koncept Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota      

Envirodual d.o.o.  Stran 115 od 260 
 

18. VǊǘŜŎ ¦ǊǑƪŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov tǊŜǑŜǊƴƻǾŀ ulica 10, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1930 (vir: GURS, EI 2015) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1759 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2190/1 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 (P+1) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 496 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Glavno ǇƻŘǊƻőƧŜ rabe energije je razsvetljava, ogrevanje, priprava tople sanitarne vode in ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ 
prostorov. Ovoj stavbe ni ustrezen (ni v skladu s PURES-om) - stene (fasada), strop, vhodna vrata in tla na zemlji 
oz. proti kleti nimajo ustrezne toplotne ȊŀǑőƛǘŜ in po Ǌŀőǳƴǎƪƛ kontroli ne ustrezajo PURES-u. Zunanji zidovi so 
zidani z polno opeko debeline 40 cm, z ometom na obeh straneh ter brez TI. Strop v 1.nadstropju je delno izveden 
z AB ǇƭƻǑőƻ debeline 20 cm, delno pa kot leseni ȊƳƻȊƴƛőŜƴƛ strop debeline 30 cm, oba brez TI. Stropi so finalno 
obdelani s ometom. {ǘǊŜǑƴŀ konstrukcija je ƪƭŀǎƛőƴŀ lesena iz smrekovega oz. borovega lesa. Izvedena je ǎǘǊŜǑƴŀ 
opeka. Notranje stene so izvedene z polno opeko ter finalno obdelane s ometom. Izvedena okna in vrata so 
lesena, ki so vsa, razen vhodnih vrat, ustrezna.  
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 127 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
33 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 160 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Na objektu je bilo leta 2005 zamenjano stavbno ǇƻƘƛǑǘǾƻ ter radiatorji z termostatskimi ventili. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, 
odprava transmisijskih toplotnih mostov in ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ zrakotesnosti, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ razvoda v 
nekondicioniranih prostorih, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti, 
ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, prilagoditev kapacitete ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema daljinskim 
potrebam, optimiziranje őŀǎŀ delovanja in optimiziranje zagotavljanja dnevne svetlobe, vgradnja sistema SSE za 
pripravo tople vode, obnovljivi viri energije - sprememba energenta - prehod iz ELKO na biomaso* oz. toplotno 
őǊǇŀƭƪƻ ter  ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni in analiza tarifnega sistema. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 

*Pri uporabi biomase je potrebno namestiti uplinjevalno peő z visokim izkoristkom in z vgrajenimi napravami za 
őƛǑőenje dimnih plinov (separatorji/filtri  za PM delce, in de-NOx naprave). 
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19. ±ǊǘŜŎ ±ŜǾŜǊƛőƪŀ 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Lendavska ulica 8, wŀƪƛőŀƴΣ 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba namenjena ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧǳ 

Leto izgradnje 1980 (vir: GURS, EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 104 wŀƪƛőŀƴ 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 345 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1249 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 1 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 185 m2 

Energent za ogrevanje ZP 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene so ƻǇŜőƴŜ z 15 cm TI. Strop proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je AB z 35 cm TI. Po objektu so 
izvedena nova lesena okna (U = 1,02 W/m2K) in vrata (U = 1,3 W/m2K). Za ogrevanje so ƴŀƳŜǑőŜƴƛ radiatorji z 
termostatskimi ventili. Radiatorji so bili vgrajeni ob izgradnji objekta, termostatski ventili pa pozneje v őŀǎǳ 
energetske sanacije objekta. za pokrivanje toplotnih potreb je izveden stenski kotel na zemeljski plin toplotne 
Ƴƻőƛ 25 kW, leto proizvodnje 1994. Priprava tople sanitarne vode skozi celotno leto je izvedena s ǇƻƳƻőƧƻ 
ǎŀƳƻǎǘƻƧŜőŜƎŀ akumulatorja tople sanitarne vode volumna 120 l. Po objektu so izvedene ǾŀǊőƴŜ ter 
fluoǊŜǎŎŜƴőƴŜ svetilke. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 97 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 10 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 107 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Leta 2015 je bila na podlagi izdelanega ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ energetskega pregleda izvedena energetska sanacija objekta. 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ razvoda v nekondicioniranih prostorih, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo toplote dejanskim 
potrebam po toploti, rekuperacija toplote, optimiziranje őŀǎŀ delovanja, optimiziranje zagotavljanja dnevne 
svetlobe, vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, obnovljivi viri energije - sprememba energenta - prehod 
iz ELKO na toplotno őǊǇŀƭƪƻΣ ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni ter analiza tarifnega sistema. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

wŀȊǑƛǊƧŜƴ energetski pregled objekta; 2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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20. ±ǊǘŜŎ ±ŜǾŜǊƛőƪŀ 
 

 
 

  

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Grajska ulica 24, Murska Sobota 

Namembnost objekta Klinika, ambulanta 

Leto izgradnje 1960 (vir: GURS) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 75 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 361 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 4 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 850 m2 

Energent za ogrevanje Daljinska toplota (ZP) 

Lastnik Zdravstveni dom Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vsi objekti v sklopu zdravstvenega doma v Murski Soboti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki je lociran v objektu 
1. bŀƳŜǑőŜƴŀ sta dva kotla na zemeljski plin (Buderus GB162 s 100 kW toplotne Ƴƻőƛ-nabavljen leta 2013, ter 
Buderus GE515 s 455 kW toplotne Ƴƻőƛ iz leta 2007). Rezervni kotel na kurilno olje je Buderus Logano GE515 s 
500 kW toplotne Ƴƻőƛ nabavljen leta 2005. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 168 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
17 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 185 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji energetski ukrepi: toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ 
sanacija zunanjega stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, vgradnja nadzornega sistema za 
upravljanje s toplotnimi pritoki, vgradnja sistema SSE za pripravo sanitarne tople vode. Poleg tega je predlagan 
tudi organizacijski ukrep rednega ǳƎŀǑŀƴƧŀ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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21. Zdravstveni dom: objekt 2 ς uprava, zobna ambulanta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Grajska ulica 26, Murska Sobota 

Namembnost objekta Klinika, ambulanta 

Leto izgradnje 1960 (vir: EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 74 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 361 (vir: EI) 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 1 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 827 m2 

Energent za ogrevanje Daljinska toplota (ZP) 

Lastnik Zdravstveni dom Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vsi objekti v sklopu Zdravstvenega doma v Murski Soboti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki je lociran v objektu 
1 (Grajska ulica 24). Tam sta za potrebe ogrevanja ƴŀƳŜǑőŜƴŀ dva kotla na zemeljski plin (Buderus GB162 s 100 
kW toplotne Ƴƻőƛ-nabavljen leta 2013, ter Buderus GE515 s 455 kW toplotne Ƴƻőƛ iz leta 2007). Rezervni kotel 
na kurilno olje je Buderus Logano GE515 s 500 kW toplotne Ƴƻőƛ nabavljen leta 2005. Toplotno Ƴƻő iz skupne 
kotlovnice se proporcionalno  razdeli med objekte ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŜ na kotlovnico, glede na neto ogrevano prostornino 
prostorov. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 179 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 7 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 186 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Energetska sanacija leta 2014/2015. Takrat je bila izvedena sanacija fasade, zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀ ter 
zamenjani termostatski ventili na ogrevalih v objektu. 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji energetski ukrepi: toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳΣ vgradnja nadzornega sistema 
za upravljanje s toplotnimi pritoki, vgradnja sistema SSE za pripravo sanitarne tople vode. Poleg tega je predlagan 
tudi organizacijski ukrep rednega ǳƎŀǑŀƴƧŀ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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22. Zdravstveni dom: objekt 3 ς ǇƭƧǳőƴƛ disp., NMP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Grajska ulica 22, Murska Sobota 

Namembnost objekta Klinika, ambulanta 

Leto izgradnje 1960 (vir: GURS, EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 77 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 370 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.307 m2 

Energent za ogrevanje Daljinska toplota (ZP) 

Lastnik Zdravstveni dom Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vsi objekti v sklopu Zdravstvenega doma v Murski Soboti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki je lociran v objektu 
1 (Grajska ulica 24). Tam sta za potrebe ogrevanja ƴŀƳŜǑőŜƴŀ dva kotla na zemeljski plin (Buderus GB162 s 100 
kW toplotne Ƴƻőƛ-nabavljen leta 2013, ter Buderus GE515 s 455 kW toplotne Ƴƻőƛ iz leta 2007). Rezervni kotel 
na kurilno olje je Buderus Logano GE515 s 500 kW toplotne Ƴƻőƛ nabavljen leta 2005. Toplotno Ƴƻő iz skupne 
kotlovnice se proporcionalno  razdeli med objekte ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŜ na kotlovnico, glede na neto ogrevano prostornino 
prostorov. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 134 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 7 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 140 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Energetska sanacija leta 2014/2015. Takrat je bila izvedena sanacija fasade, zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀ ter 
zamenjani termostatski ventili na ogrevalih v objektu. 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji energetski ukrepi: vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki, 
vgradnja sistema SSE za pripravo sanitarne tople vode. Od organizacijskih ukrepov je predlagano redno ǳƎŀǑŀƴƧŜ 
ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 



                                                                     Lokalni energetski koncept Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota      

Envirodual d.o.o.  Stran 120 od 260 
 

23. Zdravstveni dom: objekt 4 ς ǊŜǑŜǾŀƭƴŀ postaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Grajska ulica 24, Murska Sobota 

Namembnost objekta Klinika, ambulanta 

Leto izgradnje 1968 (vir: EI);  1970 (vir: GURS) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 71 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 362 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 1 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 185 m2 

Energent za ogrevanje Daljinska toplota (ZP) 

Lastnik Zdravstveni dom Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vsi objekti v sklopu Zdravstvenega doma v Murski Soboti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki je lociran v objektu 
1 (Grajska ulica 24). Tam sta za potrebe ogrevanja ƴŀƳŜǑőŜƴŀ dva kotla na zemeljski plin (Buderus GB162 s 100 
kW toplotne Ƴƻőƛ-nabavljen leta 2013, ter Buderus GE515 s 455 kW toplotne Ƴƻőƛ iz leta 2007). Rezervni kotel 
na kurilno olje je Buderus Logano GE515 s 500 kW toplotne Ƴƻőƛ nabavljen leta 2005. Toplotno Ƴƻő iz skupne 
kotlovnice se proporcionalno  razdeli med objekte ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŜ na kotlovnico, glede na neto ogrevano prostornino 
prostorov. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 178 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 8 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 186 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Energetska sanacija leta 2014/2015. Takrat je bila izvedena sanacija fasade, zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀ ter 
zamenjani termostatski ventili na ogrevalih v objektu. 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji energetski ukrepi: vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki, 
vgradnja sistema SSE za pripravo sanitarne tople vode. Od organizacijskih ukrepov je predlagano redno ǳƎŀǑŀƴƧŜ 
ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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24. Zdravstveni dom: objekt 5 ς ƻǘǊƻǑƪƛΣ ȌŜƴǎƪƛ dispanzer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Grajska ulica 20, Murska Sobota 

Namembnost objekta Klinika, ambulanta 

Leto izgradnje 1960 (vir: EI, GURS) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 77, del 2 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 370 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.680 m2 

Energent za ogrevanje Daljinska toplota (ZP) 

Lastnik Zdravstveni dom Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vsi objekti v sklopu Zdravstvenega doma v Murski Soboti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki je lociran v objektu 
1 (Grajska ulica 24). Tam sta za potrebe ogrevanja ƴŀƳŜǑőŜƴŀ dva kotla na zemeljski plin (Buderus GB162 s 100 
kW toplotne Ƴƻőƛ-nabavljen leta 2013, ter Buderus GE515 s 455 kW toplotne Ƴƻőƛ iz leta 2007). Rezervni kotel 
na kurilno olje je Buderus Logano GE515 s 500 kW toplotne Ƴƻőƛ nabavljen leta 2005. Toplotno Ƴƻő iz skupne 
kotlovnice se proporcionalno  razdeli med objekte ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŜ na kotlovnico, glede na neto ogrevano prostornino 
prostorov. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 141 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 7 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 148 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Energetska sanacija leta 2014/2015. Takrat je bila izvedena sanacija fasade, zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀ ter 
zamenjani termostatski ventili na ogrevalih v objektu. 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji energetski ukrepi: vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki, 
vgradnja sistema SSE za pripravo sanitarne tople vode. Od organizacijskih ukrepov je predlagano redno ǳƎŀǑŀƴƧŜ 
ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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25. Zdravstveni dom: objekt 6 ς laboratorij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Grajska ulica 24, Murska Sobota 

Namembnost objekta Klinika, ambulanta 

Leto izgradnje 1980 (vir: EI, GURS) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 76 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 369 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 1 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 207 m2 

Energent za ogrevanje Daljinska toplota (ZP) 

Lastnik Zdravstveni dom Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vsi objekti v sklopu Zdravstvenega doma v Murski Soboti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki je lociran v objektu 
1 (Grajska ulica 24). Tam sta za potrebe ogrevanja ƴŀƳŜǑőŜƴŀ dva kotla na zemeljski plin (Buderus GB162 s 100 
kW toplotne Ƴƻőƛ-nabavljen leta 2013, ter Buderus GE515 s 455 kW toplotne Ƴƻőƛ iz leta 2007). Rezervni kotel 
na kurilno olje je Buderus Logano GE515 s 500 kW toplotne Ƴƻőƛ nabavljen leta 2005. Toplotno Ƴƻő iz skupne 
kotlovnice se proporcionalno  razdeli med objekte ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŜ na kotlovnico, glede na neto ogrevano prostornino 
prostorov. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 166 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 8 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 174 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Energetska sanacija leta 2014/2015. Takrat je bila izvedena sanacija fasade, zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀ ter 
zamenjani termostatski ventili na ogrevalih v objektu. 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji energetski ukrepi: vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki, 
vgradnja sistema SSE za pripravo sanitarne tople vode. Od organizacijskih ukrepov je predlagano redno ǳƎŀǑŀƴƧŜ 
ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2015 Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica. 
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26. Glasbena Ǒƻƭŀ Murska Sobota 
 

 
  

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Cvetkova ulica 2C, Murska Sobota 

Namembnost objekta Dvorana za ŘǊǳȌŀōƴŜ prireditve 

Leto izgradnje 2008 (vir: EI 2020) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 10227 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1278/8 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.632 m2 

Energent za ogrevanje Zemeljski plin 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zidovi so iz armiranega betona s toplotno izolacijo debeline 8 cm. ½ŀƪƭƧǳőƴƛ sloj je kombinacija ƪƭŀǎƛőƴƻ ometane 
fasade in fasadne obloge iz aluminijastih barvanih panelov. Streha je izvedena kot ravna streha iz armiranega 
betona debeline 24 cm z 20 cm termoizolacije. Temeljna ǇƭƻǑőŀ debeline 20 cm je toplotno izolirana z 8 cm 
toplotne izolacije. 
Toplota za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se pripravlja s ǇƻƳƻőƧƻ kondenzacijskega kotla na 
zemeljski plin (letnik 2008). 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 72 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 28 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 100 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji ukrepi: ƳƻƴǘŀȌŀ zunanjih ȌŀƭǳȊƛƧ na okna ƧǳȌƴŜ fasade. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2020 merjena energetska izkaznica. 
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27. DƭŜŘŀƭƛǑőŜ Park Murska Sobota 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Ulica ~ǘŜŦŀƴŀ YƻǾŀőŀ 30, Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavbe za kulturo in razvedrilo 

Leto izgradnje 1951 (vir: EI), prizidek 2010 (vir: EI) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1805 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 723/3 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 5 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.459 m2 

Energent za ogrevanje ¢2 voda/voda 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Objekt kot energent za pripravo ogrevnega medija in sanitarne tople vode uporablja odpadno geotermalno vodo, 
katere vod poteka ob objektu ς za ƴŀƳŜǑőŜƴŀ je toplotna őǊǇŀƭƪŀ voda-voda. Kot sekundarni energent je 
predviden zemeljski plin. Za delovanje ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ naprav in razsvetljavo se uporablja elektrika. 
 
Zidovi stavbe so ƻǇŜőƴŀǘƛΣ ometani, debeline 38 cm in brez toplotne izolacije (varovana stavbna ŘŜŘƛǑőina), ravna 
streha je izvedena iz armiranobetonskega ǇǊŜŘŀƭőƧŀ debeline 45 cm, ob prenovi je bilo ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 20 cm 
termoizolacije. Talna betonska ǇƭƻǑőŀ ni termoizolirana. Prizidek: zidovi so armiranobetonski debeline 30 cm z 
10 cm termoizolacije ter obloge iz aluminijastih fasadnih ǇƭƻǑőΦ Ravna streha je izvedena iz armiranega betona 
debeline 30 cm z 20 cm termoizolacije. Talna armiranobetonska ǇƭƻǑőŀ je debeline 40 cm z 12 cm termoizolacije. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 0 kWh/m2, specifƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 166 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 166 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Toplotna izolacija strehe. 

PREDLAGANI UKREPI 

/  

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2020 merjena energetska izkaznica. 
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28. Osnovna Ǒƻƭŀ Bakovci 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Poljska ulica 2, Bakovci, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Javni vzgojno-ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƭƴƛ zavod 

Leto izgradnje 
1957 (vir: EI 2017) 
1990 (vir: GURS) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 128 Bakovci 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 333, 1290 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 2464, 2462/1 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 (P+N) 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 2.996 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Objekt iz leta 1957: Zidovi so grajeni iz opeke v deb. 30 cm brez Ti. Na strehi ni termoizolacije, okna so prvotna, 
lesena vezana okna, ƴŀƳŜǑőŜƴŜ so notranje ȌŀƭǳȊƛƧŜΦ Okna so tako dotrajana do te mere, da so nevarna za 
uporabo. Objekt iz leta 1990: Zidovi so grajeni iz opeke deb. 30 cm s 5 cm TI, fasada je ƻōƭƻȌŜƴŀ s fasadno klinker 
opeko. Na AB ǇƭƻǑőƛ proti hladnemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ je ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ cca 12 cm TI. Okna so prvotna, lesena okna z 
dvojno zasteklitvijo, zunanje ȌŀƭǳȊƛƧŜ dotrajane, upravljanje ni ƳƻƎƻőŜ. Prav tako je zasteklitev (steklena streha) 
nad skupnim prostorom ς avlo ǑŜ prvotna, zaradi zamakanja je bila na zunanji strani zasteklitve ƴŀƳŜǑőŜƴŀ 
kritina iz polikarbonatnih (lexan) ǇƭƻǑőΦ Telovadnica iz leta 2000: Zidovi objekta so grajeni z opeko deb. 30 cm, 
na katere je bilo ob izvedbi ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 5 cm termoizolacije. Na streho je bilo izvedenih cca 15 cm TI. Okna so iz 
őŀǎŀ gradnje z ALU okvirji in dvojno zasteklitvijo. Del fasade (cca 40 m2) je izvedene iz ukrivljenih akrilnih ǇƭƻǑőΦ 
Za ogrevanje objekta in pripravo TSV v sezoni ogrevanja se uporablja ELKO, za delovanje ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ naprav, 
pripravo TSV v polenih mesecih, za ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ kuhinje in garderob ter razsvetljavo se uporablja elektrika. V 
kuhinji se kuhanje izvaja z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƳƛ in plinskimi napravami. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 91 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija  16 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 107 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ zunanjih sten, toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa proti ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ in stropa v mansardi, menjava oken, 
sanacija steklene strehe avle in dela fasade (akrilne ǇƭƻǑőŜύ telovadnice, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo 
toplote dejanskim potrebam po toploti, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌenje ogrevalnega sistema, rekuperacija toplote, 
prilagoditev kapacitete ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema dejanskim potrebam, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja 
toplotne őǊǇŀƭƪŜ za ogrevanje in pripravo TSV, ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2017 merjena energetska izkaznica; 2018 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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29. Ljudska Univerza Murska Sobota 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov {ƭƻƳǑƪƻǾŀ ulica 33, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba za ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in znanstvenoraziskovalno delo 

Leto izgradnje 1948 (vir: GURS, ƴŀőǊǘƛύ 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 10055 (vzhodni trakt), 10056 (zahodni trakt) 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1716  

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 684 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Ljudska Univerza Murska Sobota 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Kompleks je sestavljen iz dva dela: zahodnega trakta kondicionirane ǇƻǾǊǑƛƴŜ 385 m2 in vzhodnega trakta 
kondicionirane ǇƻǾǊǑƛƴŜ 299 m2. tǊƛǘƭƛőƴŀ dela kompleksa sta bila zgrajena leta 1948. Leta 1997 je bil zahodni 
trakt v celoti nadzidan, vzhodni trakt pa je bil delno nadzidan leta 2004. Oba trakta sta zgrajena od ƻǇŜőƴƛƘ 
zunanjih sten debeline 25 cm (del vzhodnega trakta) in 40 cm (zahodni trakt in preostali del vzhodnega trakta). 
Fasada stavbe je izolirana z minimalno debelino izolacije med 3 cm (nad in pod okni) in 6 cm. Vzhodna fasada 
vzhodnega trakta je popolnoma neizolirana. Strehe so enokapnice. Strehe oz. strop proti neogrevanemu delu 
ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀΣ so izolirane s 15 cm toplotne izolacije, le nadzidek zgrajen leta 2004 ima na strehi ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ 20 cm 
toplotne izolacije. Zahodna fasada zahodnega trakta ǾŜőjim delom meji na sosednji objekt, ki je ogrevan. 
Vzhodna fasada vzhodnega trakta pa z ƳŀƴƧǑƛƳ delom meji tudi na sosednji, ogrevani objekt. Fasade objekta 
obrnjene proti notranjemu ŘǾƻǊƛǑőǳ (zahodna fasada vzhodnega trakta in vzhodna fasada zahodnega trakta) so 
ǇǊŜǘŜȌƴƻ zastekljene, v ŘŜƭŜȌǳ 27 % (zahodni trakt) in 45 % (zahodni trakt). 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 117 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
28 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 145 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Prenovljena streha leta 1997. 

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so naslednji ukrepi: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ 
in ǇƻǑŜǾƴŜ strehe, toplotna izolacija stropa neogrevane kleti, sanacija zunanjega stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ sanacija 
kotlovnice ς vgradnja ¢2Σ ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema, sanacija razsvetljave (vgradnja 
ǾŀǊőƴŜƧǑƛƘ sijalk), uvedba energetskega upravljanja objekta. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2017 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 
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30. Nekdanji CSD 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota 

Namembnost objekta Stavba javne uprave 

Leto izgradnje 
1949 (vir: GURS) 
Datacija: zadnja őŜǘǊǘƛƴŀ 19. stol. (vri: RKD) 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 105 Murska Sobota 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 3788 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 1373/1 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 4 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 562 m2 

Energent za ogrevanje ELKO 

Lastnik Republika Slovenija 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Zunanje stene objekta so zgrajene iz opeke skupne debeline 40 cm, na notranji strani ometane z malto, na zunanji 
pa ȊŀƪƭƧǳőŜƴŜ s fasadno malto. Zunanji ovoj stavbe je neizoliran, ker je objekt ǎǇƻƳŜƴƛǑƪƻ ȊŀǑőƛǘŜƴΦ Streha 
objekta je izdelana v ƪƭŀǎƛőƴƛ izvedbi ǇƻǑŜǾƴŜ dvokapne strehe z dvema ŦǊőŀŘŀƳŀ in je bila leta 1997 renovirana. 
Takrat se je namestila toplota izolacija debeline 15 cm. Okna v 1. nadstropju na SV strani objekta so bila 
zamenjana leta 2007. Leta 2015 sta bili zamenjani dve ǎǘǊŜǑƴƛ okni. Ostalo stavbno ǇƻƘƛǑǘǾƻ je staro. Stavba je 
ǳƳŜǑőŜƴŀ med sosednje stavbe tako, da si z sosednjimi stavbami z severozahodne in jugovzhodne strani deli 
skupno steno. Za ogrevanje objekta se uporablja ELKO, za delovaje ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ naprav, pripravo STV, za hlajenje 
in razsvetljavo po objektu se uporablja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija. Stavba od septembra 2018 ni v uporabi. 
Stavba je klasificirana kot profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ z enotno Ǒtevilko 9~5Υ 6805. 
 
{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς toplotna energija 99 kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 71 
kWh/m2, ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba energije ς skupaj 170 kWh/m2. 

IZVEDENI UKREPI 

Delno zamenjano stavbno ǇƻƘƛǑǘǾƻ leta 1997 (v mansardi) in 2007 (v prvem nadstropju). 

PREDLAGANI UKREPI 

Toplotna ȊŀǑőƛǘŀ stropa nad kletjo, menjava zunanjega stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ toplotna ȊŀǑőƛǘŀ strehe oz. stropa v 
mansardi, odprava konvekcijskih toplotnih mostov in ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ zrakotesnosti, odprava transmisijskih toplotnih 
mostov, toplotna izolacija zunanjih sten naj se izvede iz notranje strani, ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega 
sistema, vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki, prilagoditev Ƴƻőƛ sistema za pripravo 
toplote dejanskim potrebam po toploti, prehod na ogrevanje na toplotno őǊǇŀƭƪƻΣ ǳƎŀǑŀƴƧŜ ƭǳőƛΣ ko so prostori 
nezasedeni. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2019 merjena energetska izkaznica; 2019 ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled (REP). 

 
 
 
 



                                                                     Lokalni energetski koncept Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota      

Envirodual d.o.o.  Stran 128 od 260 
 

8.3 Javna razsvetljava 
 
Prihranki pri ȌŜ izvedeni prenovi celotne javne razsvetljave ȊƴŀǑŀƧƻ do konca leta 2018 od 20 % do 50 % 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije odvisno od trenutnega stanja. Dodatni prihranki ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije se lahko ŘƻǎŜȌŜƧƻ z 
uporabo centralne regulacije javne razsvetljave, kjer se ob ŘƻƭƻőŜƴƛ uri ȊƴƛȌŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ tok sijalkam in s tem 
porabo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Dodatni prihranki ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije z regulacijo so do 20 %. Ob zamenjavi svetilk 
z energetsko ƴŀƧǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƛƳƛ (npr. LED svetilkami) ter z zvezno regulacijo vsake svetilke pa se lahko prihrani 
po posamezni svetilki od 40 % do 65 % ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. aƻȌŜƴ ǳőƛƴŜƪ vseh ukrepov pri porabi celotne 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na javni razsvetljavi v upravljanju Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota se ocenjuje  v ǾƛǑƛƴƛ do 
15 %, glede na porabo v letu 2018; ob ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ trenutne LED tehnologije svetilk za javno razsvetljavo. 
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9 Analiza potencialov obnovljivih virov energije 

9.1 Potencial izrabe lesne biomase 
 
Viri lesne biomase uporabne v energetske namene so les iz gozdov (del rednega poseka, vejevina, ǊŜŘőŜƴƧŀΣ 
premene, sanitarne ǎŜőƴƧŜύΣ les iz ǇƻǾǊǑƛƴ v ȊŀǊŀǑőŀƴƧǳΣ les iz kmetijskih in urbanih ǇƻǾǊǑƛƴΣ lesni ostanki 
primarne in sekundarne predelave lesa in ƻŘǎƭǳȌŜƴ όƴŜƻƴŜǎƴŀȌŜƴύ les. Potencial lesne biomase je ƪƻƭƛőƛƴŀ 
lesa, ki je na nekem ƻōƳƻőƧǳ trajno ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾŀ v energetske namene. Pri tem je potrebno ƭƻőŜǾŀǘƛ med 
ǘŜƻǊŜǘƛőƴƛƳ in dejansko ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƳ potencialom. ¢ŜƻǊŜǘƛőƴƛ potencial lesne biomase iz gozdov je vsa lesna 
biomasa, ki jo ǘŜƻǊŜǘƛőƴƻ lahko pridobimo iz gozdov. ¢ŜƻǊŜǘƛőƴƛ potencial lesne biomase gozdov je ƴŀƧǾƛǑƧƛ 
dovoljen posek lesa. Dejanski ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ potencial pa je ƳŀƴƧǑƛ od ǘŜƻǊŜǘƛőƴŜƎŀ zaradi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ dejavnikov: 
ƴŀőŜƭ gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase (opremljenost in usposobljenost 
lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje lesne biomase), trga gozdnih lesnih proizvodov 
(razmerje med ǎǘǊƻǑƪƛ pridobivanja in ceno lesne biomase oziroma posameznih gozdnih lesnih sortimentov 
na trgu) in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov όȊƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ posameznih socio-ekonomskih kategorij 
lastnikov gozdov in iz tega ƛȊƘŀƧŀƧƻő odnos do gozda). 
 

Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota ima, po podatkih o dejanski rabi tal, 14,4 % svoje ǇƻǾǊǑƛƴŜ pokrite z gozdovi, 
torej lahko ocenimo, da je med manj gozdnatimi slovenskimi ƻōőƛƴŀƳƛΦ  
 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije ȊƴŀǑŀ ǇƻǾǊǑƛƴŀ gozdov v ƻōőƛƴƛ 624 ha, prevladuje ŘǊȌŀǾƴƛ gozd 
(61,6 %). 
 
Preglednica 54: tƻǾǊǑƛƴŀ gozdov v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v ha. 

 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ skupaj 

(ha) 
zasebni gozd 

(ha) 
ŘǊȌŀǾƴƛ gozd 

(ha) 

Murska Sobota 624 162,5 461,5 
vir: Zavod za gozdove Slovenije 

 
V Sloveniji ǾŜőƧƛ del proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov predstavlja hlodovina (cca. 40 %) in drug ǘŜƘƴƛőƴƛ 
les (cca. 30 %), ki je namenjen ƳŜƘŀƴƛőƴƛ in ƪŜƳƛőƴƛ predelavi, ostane v energetske namene cca. 30 % poseka. 
 
Glede na oceno potenciala lesne biomase po ƻōőƛƴŀƘ (prikazana v spodnji preglednici), ki so jo izdelali na 
Zavodu za gozdove Slovenije, sodi Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota med manj primerne ƻōőƛƴŜ za izrabo lesne 
biomase v energetske namene. Rezultati niso namenjeni izdelavam ǑǘǳŘƛƧ izvedljivosti za posamezne 
biomasne objekte. 
 
Preglednica 55: Ocena potenciala lesne biomase v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ gozdov 624 ha 

ŘŜƭŜȌ gozda 9,7 % 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ gozda na prebivalca 0,0 ha/prebivalca 

ŘŜƭŜȌ zasebnega gozda 38,4 % 

ƴŀƧǾŜőƧƛ ƳƻȌƴƛ posek 3.935 m3/leto 

realizacija ƴŀƧǾŜőƧŜƎŀ ƳƻȌƴŜƎŀ poseka 3.429 m3 

ŘŜƭŜȌ manj odprtih in ǘŜȌƧŜ dostopnih gozdov 0,0 % 

ŘŜƭŜȌ stanovanj ogrevanih z lesom 13 % 

Demografski kazalci: 2 

Socialno-ekonomski kazalci: 2 

Gozdnogospodarski kazalci: 4 

Sinteza kazalcev: 2 
rang 1 - ƻōőƛƴŜΣ ki so manj primerne za rabo lesne biomase, rang 5 - ƻōőƛƴŜΣ ki so bolj primerne  
vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/ 

http://www.biomasa.zgs.gov.si/
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Pri oceni potenciala za ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ lesne biomase so na Zavodu za gozdove ǳǇƻǑǘŜǾŀƭƛΥ 
- demografske kazalce: v to skupino so uvrstili ŘŜƭŜȌ zasebne gozdne posesti, ǇƻǾǊǑƛƴƻ gozda na prebivalca 

in ŘŜƭŜȌ stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir energije; 
- socialno-ekonomske kazalce: v to skupino so uvrstili ŘŜƭŜȌ gozda, realizacijo ƴŀƧǾƛǑƧŜƎŀ ƳƻȌƴŜƎŀ poseka 

in ocenjen ŘŜƭŜȌ lesa primernega za energetsko rabo; 
- gozdnogospodarske kazalce: ǇƻǾǇǊŜőƴŀ velikost gozdne posesti, ŘŜƭŜȌ ǘŜȌƧŜ dostopnih in manj odprtih 

gozdov ter ŘŜƭŜȌ ƳƭŀƧǑƛƘ razvojnih faz gozda. 
 

Na spodnji karti so prikazani kotli na lesno biomaso, ki so bili sofinancirani s strani Eko sklada. 
 

 
Slika 19: Lokacije kotlov na lesno biomaso na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota - sofinanciranje s strani Eko 

sklada. Vir: EnGIS. 

 
Preglednica 56: ¢ǊȌƴƛ potencial okroglega lesa v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 

 
potencial enota 

ocena 
potenciala 

ǘŜƻǊŜǘƛőƴƛ ǘǊȌƴƛ potencial lesa ǎƭŀōǑŜ kakovosti listavcev 0 ς 30 t suhe snovi /  1 km2 1 

ǘŜƻǊŜǘƛőƴƛ ǘǊȌƴƛ potencial lesa ǎƭŀōǑŜ kakovosti iglavcev  0 ς 5 t suhe snovi /  1 km2 1 

ǘŜƻǊŜǘƛőƴƛ ǘǊȌƴƛ potencial hlodov listavcev  0 ς 10 m3 brez skorje /  1 km2 1 

dejanski ǘǊȌƴƛ potencial lesa ǎƭŀōǑŜ kakovosti listavcev  0 ς 10 t suhe snovi /  1 km2 1 

dejanski ǘǊȌƴƛ potencial lesa ǎƭŀōǑŜ kakovosti iglavcev  0 ς 2 t suhe snovi /  1 km2 1 

dejanski ǘǊȌƴƛ potencial hlodov listavcev  0 ς 5 m3 brez skorje /  1 km2 1 

dejanski ǘǊȌƴƛ potencial hlodov smreke in jelke debeline 
20 ς 59 cm  

0 ς 20 m3 brez skorje /  1 km2 1 

Ocena potenciala podaja oceno od 1 do 5 kjer 1 pomeni najmanj 5 pa ƴŀƧǾŜő. 
vir: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov 

http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- glede na ocene Gozdarskega ƛƴǑǘƛǘǳǘŀ in Zavoda za gozdove Slovenije sodi Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota 

med manj primerne ƻōőƛƴŜ za izrabo lesne biomase v energetske namene, 
- glede na podatke ǘǊȌŜƴƧǎƪŜƎŀ potenciala je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota ǘǊȌŜƴƧǎƪƛ teƻǊŜǘƛőƴƛ potencial 

nizek (ocena 1) za vse vrste lesa. 

 

9.2 Potencial izrabe bioplina 
 
Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:  
- odpadki v kmetijstvu: ȌƛǾŀƭǎƪƛ iztrebki in kmetijski zeleni odpadki, 
- organski odpadki na ƻŘƭŀƎŀƭƛǑőƛƘ komunalnih odpadkov,  
- biorazgradljivi odpadki na centralnih őƛǎǘƛƭƴƛƘ napravah odpadne vode (odplake),  
- biorazgradljivi odpadki industrije,  
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z ȌƛǾƛƭƛΦ 

9.2.1 Bioplin iz kmetijstva 

 
Kmetijstvo predstavlja glavni potencial bioplinske proizvodnje v Sloveniji. Glede na podatke iz Registra 
deklaracij za proizvodne naprave Agencije RS za energijo je bilo v Sloveniji leta 2018 27 elektrarn na bioplin. 
 
Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij: 
- VŜőƧŜ ȌƛǾƛƴƻǊŜƧǎƪŜ kmetije in kmetijska podjetja, ki: 

o redijo 30 ali ǾŜő D±¿ govedi ali  
o 20 D±¿ ali ǾŜő ǇǊŀǑƛőŜǾ ali perutnine. 

- Poljedelske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki: 
o redijo manj kot 5 D±¿ in  
o obdelujejo 10 ali ǾŜő ha njivskih ǇƻǾǊǑƛƴΦ 

(Ocena izrabe bioplina v slovenskem prostoru, LƴǑǘƛǘǳǘ za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o., 
avgust 2007; www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf). 
 
V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota na podlagi podatkov popisa 
kmetijstva. V MO MS je bilo leta 2010 po podatkih zadnjega Popisa kmetijstva leta 2010 358 kmetijskih 
gospodarstev. 5ŜƭŜȌ drǳȌƛƴǎƪƛƘ kmetij z namenom pridelave za lastno porabo je okoli dvakrat ƳŀƴƧǑƛ od 
ŘŜƭŜȌŀ za prodajo. Detajlni podatki so prikazani v spodnjih preglednicah. V ƻōőƛƴƛ je bilo leta 2010 358 
kmetijskih gospodarstev, ki so imela skupaj 1.352 glav velike ȌƛǾƛƴŜ (G±¿ύ . Vendar v Popisu kmetijstva 2010 
ni podatka o tem, koliko D±¿ goveda ima posamezna kmetija. 
 
Preglednica 57: Kmetijska gospodarstva - ǎǇƭƻǑƴƛ pregled ς Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota. 

 
ǑǘŜǾƛƭƻ 

kmetijskih 
gospodarstev 

kmetijska 
ȊŜƳƭƧƛǑőŀ v 

uporabi 
(ha) 

ǑǘŜǾƛƭƻ glav 
velike ȌƛǾƛƴŜ 

(D±¿) 

ǇǊŜǘŜȌƴƛ namen 
kmetijske pridelave 
ŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ kmetij: 
za lastno porabo 

ǇǊŜǘŜȌƴƛ namen 
kmetijske pridelave 
ŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ kmetij: 

za prodajo 

2000 583 3.596 4.435 /  /  

2010 358 5.909 1.352 108 242 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijstva 2000, 2010 
  

http://www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf
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Preglednica 58: Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2010. 

tip kmetovanja ǑǘŜǾƛƭƻ kmetijskih gospodarstev 

1 specializirani pridelovalec ǇƻƭƧǑőƛƴ 129 

2 specializirani vrtnar 6 

3 specializirani gojitelj trajnih nasadov 41 

4 specializirani rejec ǇŀǑƴŜ ȌƛǾƛƴŜ 12 

5 specializirani ǇǊŀǑƛőŜǊŜƧŎƛ in perutninarji 11 

6 ƳŜǑŀƴŀ rastlinska pridelava 47 

7 ƳŜǑŀƴŀ ȌƛǾƛƴƻǊŜƧŀ 9 

8 ƳŜǑŀƴƻ rastlinska pridelava ς ȌƛǾƛƴƻǊŜƧŀ 103 

tip kmetovanja - SKUPAJ 358 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijstva 2010 

 
Preglednica 59: Kmetijska gospodarstva, ki redijo ȌƛǾƛƴƻ v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v letu 2010. 

 ǑǘŜǾƛƭƻ kmetijskih 
gospodarstev 

ǑǘŜǾƛƭƻ glav velike 
ȌƛǾƛƴŜ όD±¿ύ 

D±¿ GOVEDO 57 687 

D±¿ DROBNICA 13 20 

D±¿ KONJI 4 11 

D±¿ tw!~L2L 198 622 

D±¿ DRUGO 125 13 

D±¿ t!~b! ¿L±Lb! - SKUPAJ 71 717 

D±¿ - SKUPAJ 229 1.352 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijstva 2010 

 
Preglednica 60: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑő v uporabi v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska 
Sobota v letu 2010. 

velikostni razredi KZU 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ 

(ha) 
ǑǘŜǾƛƭƻ kmetijskih 

gospodarstev 

velikostni razred KZU - ǾŜő kot 0 do pod 2 ha 128 356 

velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha 339 122 

velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha  550 102 

velikostni razred KZU - 10 ha ali ǾŜő 4.892 77 

velikostni razred KZU - SKUPAJ 5.909 356 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijstva 2010 

 
Preglednica 61: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑő v uporabi v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. 

raba ȊŜƳƭƧƛǑő 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ 

(ha) 
ǑǘŜǾƛƭƻ kmetijskih 

gospodarstev 
1. VSA ½9a[WL~2! UPORABI 6.940 358 
1.1. KMETIJSKA ½9a[WL~2! 5.914 356 
1.1.1. KMETIJSKA ½9a[WL~2! V UPORABI 5.909 356 
1.1.1.1. njive 5.622 320 
1.1.1.1.01. Ȍƛǘŀ 4.023 291 
1.1.1.1.01.01. ǇǑŜƴƛŎŀ in pira 1.955 239 
1.1.1.1.01.02. ƧŜőƳŜƴ 643 182 
1.1.1.1.01.05. koruza za zrnje 1.329 240 
1.1.1.1.02. krompir 7 74 
1.1.1.1.03. industrijske rastline z 211 
1.1.1.1.04. krmne rastline z 69 
1.1.1.1.04.04. ǎƛƭŀȌƴŀ koruza z 17 
1.1.1.1.07.02. zelenjadnice 17 184 
1.1.1.2. trajni travniki in ǇŀǑƴƛƪƛ 168 130 
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raba ȊŜƳƭƧƛǑő 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ 

(ha) 
ǑǘŜǾƛƭƻ kmetijskih 

gospodarstev 
1.1.1.2.01. travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ z enkratno rabo 3 7 
1.1.1.2.02. travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ z dvakratno rabo 90 62 
1.1.1.2.03. travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ s trikratno rabo 60 45 
1.1.1.2.04. travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ s ǑǘƛǊƛ in ǾŜőƪǊŀǘƴƻ rabo 14 18 
1.1.1.3. trajni nasadi 119 236 
1.1.1.3. P01_02 sadovnjaki in ƻƭƧőƴƛƪƛ - skupaj 45 202 
1.1.1.3.03. ǇƻǾǊǑƛƴŀ vinogradov 54 68 
1.2.1. GOZD 789 299 
1.2.2. NERODOVITNA ½9a[WL~2! 237 358 

Skupni ǇŀǑƴƛƪƛ niso ǾƪƭƧǳőŜƴƛΦ 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijstva 2010 

  
Bioplinarna Jezera 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ obratuje bioplinarna Jezera, ki jo upravlja Skupna Panvita. Bioplinarna se nahaja v naselju 
wŀƪƛőŀƴΦ Vhodne surovine za proizvodnjo bioplina so zagotovljene znotraj Skupine Panvita (gnojevka iz farme 
ǇǊŀǑƛőŜǾ in energetske rastline). Nastali plin se vodi v kogeneracijsko enoto z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ ƳƻőƧƻ 1 MW (SPTE). 
S proizvedeno toploto se ogreva ōƭƛȌƴƧŜ naselje ƘƛǑ in regionalna ōƻƭƴƛǑƴƛŎŀ Murska Sobota. Elektromotorji 
bioplinarne se napajajo iz ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛőƴŜ elektrarne zmogljivosti 50 kW. 
 
V letu 2018 so se uporabljali naslednji substrati za proizvodnjo energije  v bioplinarni Jezera: 
ς gnojevka s ǇǊŀǑƛőƧŜ farme: 21.480 m3/a (58,8 m3/dan), 
ς koruzna ǎƛƭŀȌŀΥ 18.475,735 t/a (50,6 t/dan). 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota (naselje wŀƪƛőŀƴύ obratuje bioplinarna Jezera. Za proizvodnjo energije  v 

bioplinarni Jezera so se uporabljali naslednji substrati: gnojevka s ǇǊŀǑƛőƧŜ farme: 21.480 m3/a (58,8 
m3/dan), koruzna ǎƛƭŀȌŀΥ 18.475,735 t/a (50,6 t/dan). 

- Potencial za nadaljnjo izrabo bioplina v ƻōőƛƴƛ ǑŜ obstaja. 

9.2.2 Bioplin iz ƻŘƭŀƎŀƭƛǑő odpadkov 

Storitev zbiranja in odvoza odpadkov v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota izvaja podjetje Saubermacher ς 
Komunala Murska Sobota d.o.o. Zbirni center Murska Sobota se nahaja na Obrtni ulici 40 v Murski Soboti (pri 
nekdanjem Merkurju, ob novi ǎŀƳƻǇƻǎǘǊŜȌƴƛ avtopralnici).  
 
V zbirni center lahko ƻōőŀƴƛ pripeljejo: 

- papir in lepenke vseh vrst in velikosti, ǾƪƭƧǳőƴƻ z odpadno ŜƳōŀƭŀȌƻ iz papirja in lepenke, 
- steklo vseh velikosti in oblik, ǾƪƭƧǳőƴƻ z odpadno ŜƳōŀƭŀȌƻ iz stekla, 
- plastiko, ǾƪƭƧǳőƴƻ z odpadno ŜƳōŀƭŀȌƻ iz plastike ali sestavljenih materialov, 
- odpadke iz kovin, ǾƪƭƧǳőƴƻ z odpadno ŜƳōŀƭŀȌƻ iz kovin, 
- les, ǾƪƭƧǳőƴƻ z odpadno ŜƳōŀƭŀȌƻ iz lesa, 
- ƻōƭŀőƛƭŀΣ 
- tekstil, 
- jedilno olje in ƳŀǑőƻōŜΣ barve, őǊƴƛƭŀΣ lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
- detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
- baterije in akumulatorje, ki niso ǊŀȊǾǊǑőŜƴƛ v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v 

klasifikacijskem seznamu odpadkov, ŘƻƭƻőŜƴŜƳ v predpisu o ravnanju z odpadki, 
- ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi, 
- kosovne odpadke, 
- odpadna zdravila in 
- izrabljene avtomobilske pnevmatike (max. 4 kose letno na gospodinjstvo). 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ ni potencial za ƪƻǊƛǑőŜƴƧŜ bioplina iz odpadkov. 

 

9.2.3 Bioplin iz őƛǎǘƛƭƴƛƘ naprav odpadne vode 

 
Odpadne vode iz Mestne ƻōőƛƴŜ Murska sobota se ǇǊŜőƛǑőǳƧŜƧƻ v őƛǎǘƛƭƴƛ napravi v Murski Soboti. Na podlagi 
pridobljene koncesije v letu 2002 je ŘǊǳȌōŀ Petrol zgradila őƛǎǘƛƭƴƻ napravo v Murski Soboti. Projekt obsega 
42.000 populacijskih enot (PE) in ǾƪƭƧǳőuje mehansko őƛǑőŜƴƧŜΣ ōƛƻƭƻǑƪƻ őƛǑőŜƴƧŜ ogljikovih in ŘǳǑƛƪƻǾƛƘ spojin, 
kemijsko obarjanje fosforjevih spojin in tudi nadstandardno őƛǑőŜƴƧŜ prek ǇŜǑőŜƴƛƘ filtrov in dezinfekcijo z 
UV-svetlobo. Po ǳǎǇŜǑƴƻ ƪƻƴőŀƴŜƳ obdobju poskusnega obratovanja je őƛǎǘƛƭƴa naprava aprila 2005 ȊŀőŜƭŀ 
redno obratovati. Poleg komunalnih odpadnih voda naprava őƛǎǘƛ ǑŜ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ odpadne vode lokalne 
industrije, ƳƻƎƻőŀ pa sta tudi sprejem in őƛǑőŜƴƧŜ ƎǊŜȊƴƛőƴƛƘ odplak. 
 
Na /2b Murska Sobota se ǎǇǊƻǑőŀƧƻ pomembne ƪƻƭƛőƛƴŜ bioplina ς metana. {ǇǊƻǑőŜƴƛ bioplin bi lahko ujeli 
in uporabili za energetske namene ob ƛǎǘƻőŀǎƴŜƳ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧǳ emisij toplogrednih plinov. 
 

 
Slika 20: 2ƛǎǘƛƭƴŀ naprava v Murski Soboti. Vir: Petrol d.d. 

 

Na Centralno őƛǎǘƛƭƴƻ napravo Murska Sobota je okvirno ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴŀ javna kanalizacija naslednjih naselij: 
mesto Murska Sobota, naselja bŜƳőŀǾŎƛΣ aŀǊƪƛǑŀǾŎƛΣ Polana, ±ŜǑőƛŎŀΣ 2ŜǊƴŜƭŀǾŎƛΣ YǳǇǑƛƴŎƛΣ Satahovci, Krog, 
Bakovci in wŀƪƛőŀƴ (vse Mestna ƻōőƛƴŀ Murska Sobota) ter Sebeborci in del naselja Borejci.  
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota je potencial za proizvodnjo in izrabo bioplina iz odpadne vode. 

 

9.3 Potencial izrabe ǎƻƴőƴŜ energije 
 
S ǇƻƳƻőƧƻ fotovoltaike in termosolarnih sistemov lahko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ uporabimo ǎƻƴőƴƻ energijo za 
proizvodnjo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ogrevanje in hlajenje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in za visoko 
temperaturne procese v industriji. Solarne tehnologije so pasivne ali aktivne glede na ƴŀőƛƴ zajema, pretvorbe 
in distribucije ǎƻƴőƴŜ energije. Aktivne solarne tehnike delujejo na principu fotovoltaike in kolektorjev, 
pasivne pa ǾƪƭƧǳőǳƧŜƧƻ usmerjenost stavb in izbiro ƴŀƧǳƎƻŘƴŜƧǑŜƎŀ materiala. 
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Na ǇƻŘǊƻőƧǳ celotne Slovenije je potencial ǎƻƴőƴŜ energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. Na letnem 
nivoju je razlika med najbolj ƻǎƻƴőŜƴƻ Primorsko in najmanj ƻǎƻƴőŜƴƛƳƛ ǇƻŘǊƻőƧƛ le 15 %. tƻǾǇǊŜőƴŀ letna 
vrednost za Slovenijo je 1.100 kWh vpadle ǎƻƴőƴŜ energije na m2 horizontalne ǇƻǾǊǑƛƴŜΦ bŀǘŀƴőƴŜƧǑŜ 
vrednosti in geografsko porazdelitev prikazujeta spodnji sliki. Jakost ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja je ƛȊǊŀȌŜƴŀ v MJ na 
m2 (1 kWh = 3,6 MJ). Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni in kvaziglobalni 
ǎƻƴőƴƛ obsev (gostota ǎƻƴőƴŜ energije, vpadle v ŘƻƭƻőŜƴŜƳ őŀǎǳ na horizontalno oziroma nagnjeno 
sprejemno ǇƻǾǊǑƛƴƻύΦ Slovenija je precej gorata in hribovita in v vsej pokrajini so bodisi bolj bodisi manj 
prisojne ali osojne lege. Zato je poleg globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej 
pomemben tudi kvaziglobalni obsev ǊŀȊƭƛőƴƻ nagnjenih tal. 
 
 

  

pomlad Poletje 
 

  
jesen Zima 

 
Slika 21: tƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja (ur) 1981 - 2010 v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota. Vir: ARSO.  
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{ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ podatki ƪŀȌŜƧƻΣ da je v Mestni ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v pomladnem őŀǎǳ med 480 in 560 ur, v 
poletnem őŀǎǳ v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ od 740 do 780 ur, v jesenskem őŀǎǳ med 380 in 420 ur in v zimskem őŀǎǳ med 
200 in 240 ur ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja. 
 
Glede na ƛȊǊŀőǳƴŜ Fakultete za matematiko in fiziko, ȊƴŀǑŀ letno ǎƻőƴƻ obsevanje (horizontalno) v Mestni 
ƻōőƛƴƛ Murska Sobota v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ 1.253 kWh/m2, pri őŜƳŜǊ ȊƴŀǑa ǇƻǾǇǊŜőƴŀ letna jakost ǎƻƴőƴŜƎŀ 
obsevanje 4.400 MJ/m2. 
 

 
 

Slika 22: Letni globalni (levo) in kvaziglobalni (desno) obsev v Sloveniji. Vir: {ƻƴőƴŀ energija v Sloveniji, WƻȌŜ Rakovec, 
Damijana Kastelec in Klemen ½ŀƪǑŜƪ. 

 
tƻŘǊƻōƴŜƧǑŀ karta energije ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja za ƻōƳƻőƧŜ Prekmurja je bila izdelana v GIS programskem 
okolju na podlagi digitalnega modela nadmorskih ǾƛǑƛƴ v ƭƻőƭƧƛǾƻǎǘƛ 100 m. Z modelom potencialnega 
prejetega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja je bila ƛȊǊŀőǳƴŀƴŀ letna energija ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja v kWh/m2. Ker na prejeto 
ǎƻƴőƴƻ energijo poleg dejavnikov, kot so ǇƻǾǊǑƧŜ in astronomski dejavniki, vplivajo tudi atmosferski dejavniki 
(predvsem ƻōƭŀőƴƻǎǘύΣ je bil ƛȊǊŀőǳƴ potencialnega όǘŜƻǊŜǘƛőƴŜƎŀύ ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja umerjen na podlagi 
podatkov satelitskih meritev, ki so bili uporabljeni v projektu PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 
System). Podatki ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ǇƻǾǊǑƧŀΣ pridobljeni s satelitskimi meritvami, so pripravljeni s strani 
organizacije CM SAF, ki deluje v sklopu Evropske organizacije za uporabo ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛƘ satelitov 
(EUMETSAT). 
 
S satelitskimi meritvami pridobljene vrednosti ǇƻǾǇǊŜőƴŜƎŀ letnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ravnega ǇƻǾǊǑƧŀ za 
obdobje 2007 ς 2016 se dobro ujemajo z meritvami Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) v obdobju 
2000 ς 2016. Letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje je vsota dnevnih ali ƳŜǎŜőƴƛƘ vrednosti globalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja 
na nekem ƻōƳƻőƧǳΦ Po podatkih ARSO za obdobje 2000 ς 2016 znŀǑŀ v Ljubljani letno ǇƻǾǇǊŜőƧŜ 1.237 
kWh/m2, v tƻǊǘƻǊƻȌǳ pa 1.427 kWh/m2. Na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji Murska Sobota ǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno ǎƻƴőƴƻ 
obsevanje ȊƴŀǑŀ 1.273,5 kWh/m2. Globalno ǎƻƴőƴƻ obsevanje je vsota direktnega in difuznega ǎƻƴőƴŜƎŀ 
obsevanja. 
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Grafikon 31: tƻǾǇǊŜőƴŀ ƳŜǎŜőƴŀ energija globalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja v Murski Soboti za obdobje 2000-2016. Vir 

podatkov: ARSO. 

 

 

 
 

 
Slika 23: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna energija kvaziglobalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ǇƻǾǊǑƧŀ na ƻōƳƻőƧǳ Prekmurja v obdobju 

2007-2016. Vir podatkov: CM SAF, GURS. 
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Slika 24: Lokacije ǎƻƴőƴƛƘ kolektorjev na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ Murska Sobota - sofinanciranje s strani Eko sklada. 

Vir: EnGIS. 
 
 

9.3.1 Potencial javnih stavb za izrabo ǎƻƴőƴŜ energije 
 
V poglavju so predstavljeni ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƛ podatki potenciala javnih stavb za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne. 
tƻŘǊƻōƴŜƧǑŜ karte potenciala ǎƻƴőƴŜ energije so izdelane na podlagi digitalnega modela ǇƻǾǊǑƧŀ s prostorsko 
ƭƻőƭƧƛǾƻǎǘƧƻ 1 m, ki je narejen iz oblaka ǘƻőƪ laserskega skeniranja (LiDAR). Digitalni model ǇƻǾǊǑƧŀ zajema 
poleg reliefa tudi vegetacijo in objekte, kar ƻƳƻƎƻőŀ grobo tridimenzionalno podobo ǇƻǾǊǑƧŀ z vsemi ovirami, 
ki ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ ǎŜƴőŜƴƧŜ in s tem ȊƳŀƴƧǑǳƧŜƧƻ prejeto ǎƻƴőƴƻ sevanje. Z modelom potencialnega prejetega 
ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja je bila za vsak kvadratni meter ǇƻǾǊǑƧŀ ƛȊǊŀőǳƴŀƴŀ letna energija ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja v 
kWh/m2. Podobno kot pri karti letne energije ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja za ƻōƳƻőƧŜ Prekmurja, je bil modelski 
ƛȊǊŀőǳƴ potencialnega όǘŜƻǊŜǘƛőƴŜƎŀύ ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja umerjen na podlagi podatkov satelitskih meritev 
CM SAF. 
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Dvorec wŀƪƛőŀƴ 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

Naslov 
w!YL2!bΣ LENDAVSKA ULICA 28, 

9000 MURSKA SOBOTA 

Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 
9~5 6791: 

profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) 26 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) 1.236 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 352 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.325 

bŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

213 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim 
potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 

(kWp) 
59 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim 
potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 

(kWp) 
64 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim 
potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 

(kWp) 
70 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

64.587 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

70.459 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

76.331 
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Galerija Murska Sobota 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

Naslov 
KOCLJEVA ULICA 7, 9000 

MURSKA SOBOTA 

Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) 513 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) 1.253 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 182 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.293 

bŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

111 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

31 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

33 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

35 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

32.543 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

35.502 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

38.460 
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Glasbena Ǒƻƭŀ Murska Sobota 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

Naslov 
CVETKOVA ULICA 2C, 9000 

MURSKA SOBOTA 

Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) 302 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) 1.278 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 242 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.300 

bŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

147 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

40 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

44 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

48 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 
Wp7 (kWh) 

43.540 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 
Wp7 (kWh) 

47.498 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 
Wp7 (kWh) 

51.456 
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DƭŜŘŀƭƛǑőŜ Park 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

Naslov 
ULICA ~¢9C!b! Yh±!2! 30, 

9000 MURSKA SOBOTA 

Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 
9~5 16886: 

profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) 527 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) 1.221 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 30 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.327 

bŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

18 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno mƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

5 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

5 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

6 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

5.507 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

6.008 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

6.508 
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Grad Murska Sobota 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

Naslov 
TRUBARJEV DREVORED 4, 9000 

MURSKA SOBOTA 

Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 
9~5 476: profana stavbna 

ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) /  

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) /  

Ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 381 

Ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.355 

bŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

231 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim 
potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 

(kWp) 
63 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim 
potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 

(kWp) 
69 

Skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim 
potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 

(kWp) 
75 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

71.398 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

77.888 

Predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

84.379 

 
 
 
 
 


































































































































































































































